本機だけでコピーする方ま、ファックスの送受信方法 
( LP - M 550 OF のみ）と、ス丰ャンしたデータを〕ンピュー 
夕や USB フラッシュメモリに保存する手順について説明し 
ています。 

本書は製品のおくじ置いてご活用ください。 


こんなことができます. 
各部のを称と役割 ........ 

ソフトウェアのご案内. 


用紙のセット 

印刷巧紙のセット方まと、コピー/ファックス/スキヤナの原 
稿のセツト方まを説明しています。 


コピー 

コピー機能を説明していまず。 

ファックス機能 （LP-M 550 OF のみ） 

ファックス機能を説明していまず。 

スキヤン 

操作パネルからスキャンを実行する手順を説明しています。 


LP - M 5500 


LP - M 5500 F 



オプションの専用スタンド （ LPMRACK 1) と 
増設カセットユニット1段 （ LPA 3 CZ 1 CU 2) 装着時 


オプションと消耗品 

オプションと消耗品を説明しています。 

メンテナンス 

メンテナンス方まや輸送/移動時のを意事項を説明しています。 

困ったとまは 

困ったときの対処方法を説明しています。 

巧録 

操作パネルでの設定一覧やサービス-サポート、仕様を説明し 
ています。 

操作パネル設定項目一覧 . 
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H マー ク 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は必ずお読みください。 
それぞれのマークじは次のような意□ホがあります。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想をされる内容を 
示しています。 

^ 3を この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想をされる内容および物的損 

害の みの 発生が想をされる内容を示しています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品本体が損傷したり、製品本体やソフトウてァが正常 
に動作しなくなる場合があります。かずずってお使いください。 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 

巧 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


国 Windows の表記 

本書では、 Windows オペレーティングシステムのをパージョンを 「Windows 98 」、 「Windows Me 丄 「Windows 2000丄 
「Windows XP 」 、 [Windows Server 2003 J と表記しています。またこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、 複数の 
Windows を併記する場合は 「Windows 98/ Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 


H Mac OS の表記 

本製品が対応している Mac OS のバージョンはじ(下の通りです。 

Mac OS 9.1 〜 9.2.X 
MacOSXv 10.2、 v 10.3 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「 MacOS 9 」、「Mac OS X 」と表記していること 
があります。またこれらを総称する場合は [Mac OSJ と表記しています。 


■ マニュアル構成 


本製品じは、じ(下の説明書が添付されています。 


開捆作業を行われる方へ 

本機を開捆する際に必ずお読みください。 

セットアップガイド 

本機を使巧可能な状態にずるまでの手順を説明していまず。 

必ずお読みいただき、本機を正しくセットアップしてください。 

ま巧ガイド（本書） 

コピー、ファックス、スキャンの方法とメンテナンスおよび困ったときの対処方まを説明しています。 

必ずお読みいただき、本機を正しくご使用ください。 

C 

D 

1 

R 

0 

M 

ソフトウェア機能ガイド 
for Windows ( PDF ) 

Windows から EP 刷、スキャンずる方法を説明しています。 

ソフトウェア機能ガイド 
for Mac OS ( PDF ) 

Mac OS から印刷、スキャンずる方まを説明しています。 

ネットワーク設定ガイド ( PDF ) 

ネットワーク印刷時の詳細情報とネットワークユーティリティの情報を説明しています。 


■ 説明で使用しているイラスト 

本書では、 LP - M 550 OF のイラストを使用してを種手順を説明しています。 























こんなこと力 < できます 



割り付けコピ ー.• . 38ぺ-ジ 


1枚の用紙に原稿2枚分を割り付けてコピーできまず。 


拡大/縮かコピ ー.... 33ぺ—ジ 


原稿を拡大/縮ルしてコピーできまず。 



厚い本をコピーしたときにできる影を白く消ずことができ 
まず。 



片面原稿^両面コピー、両面原稿^片面コピーなど読み取り 
も印刷も両面対応でず。 


~ L 


② 


な 








L 




② 


ぺ—ジ連写コピ _ • • 44ぺージ 


見開きの左右のページを別々の印刷用紙にコピーできまず。 


A B 



とじしろ コピー . 42ぺージ 


用紙を綴じるための余白を設定することができます。 

とじしろ 






































































































































ファックス機能 (LP-M 550 OF のみ） 49 ン 


カラー原稿、モノクロ原稿をファックス送信、または 
をイミでま丰ホ 

ワンタッチダイヤルに3件の送信先を登録ずることがで 
きまず。 



操作パネルからのスキヤン 81 ぺ—ジ 


原稿をスキヤンして電子データ化し、指定のコンピュータ 
に指定の形式で保存ずることができまず。 



スキヤンデータを乂モリに巧ち 95ページ 


本機前面右には、 USB フラッシュメモリをセットできる 
コネクタがありまず。スキヤンしたデータをセットした 
USB フラッシュメモリに保存することができまず。 




コンピユータからのスキヤン 


コンピユータからスキヤンを実行して、データを保存ずる 
ことができまず。コンピユータからのスキヤンについては 
『ソフトウェア機能ガイド』 (PDF) をご覧ください。 


ネツ トワーク PC A 



印刷 


添付のプリンタドライバを使用して印刷ずれば、割り付け 
印!刷やスタンプマーク印刷などさまざまな機能をご利用 
いただけまず。 

コンピュータ上から印刷ずる手順やプリンタドライバの 
詳しい情報は、『ソフトウェア機能ガイド』 （PDF) を 
ご覧ください。 


































































































































































































送信できる原稿サイズ . 

ファックス番号を入力して送信する 

短縮ダイヤルで送信する . 

同じ宛先じもう一度送信（リダイヤル）する 
送信を中止する 


■ファックス受信 . 62 

受信モードじついて . 62 

FAX を受信して印刷する（自動受信） . 63 

受信できる原稿サイズ . 63 

ポーリング受信する . 64 

受信を中止する . 65 

■宛先の登録ちま . 66 

EPSON Speed Dial Utility から宛先を登録する... .66 

操作パネルから宛先を登録する . 70 

操作パネルから宛先番号を変更する . 74 

操作パネルから宛先を削除する . 78 


■ EP 刷用紙について . 

印刷用紙サイズと印刷保証領域. 

使用できる印刷用紙の種類 ......... 

巧刷できない用紙 . 

■ EP 刷用紙のセット . 

MP トレイに用紙をセットする.. 

用紙カセット（標準カセット 1) 

に用紙をセットする . 

用紙カセット（オプションカセット2〜 4) 

に用紙をセットする . 

操作パネルで用紙サイズを設定する 
( MP トレイのみ） . 

■原稿のセット . 

原稿台に原稿をセットする . 

オートド丰ュメントフィーダ ( ADF ) 

じ原稿をセットする （ LP - M 550 OF のみ） 


目次 


■こんなことができます . 1 

■各部の名称と役割 . 6 

■ソフトウエアのご案内 . 10 

用紙のセット . 11 


ファックス機能 

( LP - M 5500 F のみ） . 49 


■ファックスを使う前に . 50 

ファ、ソクスの設定を確認する . 50 

■ファックス送信 . 51 


コピー . 29 

■コピーの前に . 30 

セツトできる原稿 . 30 

印刷保証領域 . 30 

コピーに使用できる印刷用紙の種類 . 30 

■基本コピー（カラー/モノク □). 31 

■拡張 コピー . 33 

拡大-縮小してコピーする . 33 

用紙の両面にコピーする/両面原稿をコピーする..36 

割り付け コピーを する . 38 

影を消して（取り) A まない範囲を指をして） 

コピーする . 40 

とじしろを設をしてコピーする . 42 

見開きの原稿を左ち別々にコピーする . 44 

原稿に合わせてコピーの品質を変更する . 46 


スキヤン . 81 

■ 操作パネルでスキヤンする前に . 82 

操作パネルでスキャンするために . 82 

アプリケーションをインストールする . 83 

■操作パネルでスキヤン . 89 

ネットワーク接続でスキャンする ( Windows )...... 89 

□一カル接続で 

ス丰ャン用アプリケーションソフトを起動する ...... 92 

起動するアプリケーションソフトを変更する . 94 

スキャンデータを 

USB フラッシュメモリに保をする . 95 
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廃トナーボックスとフイルタについて... 
廃トナーボックスとフィルタを交換する 


■本機の清掃 . 134 

外装をきれいにする . 134 

紙センサを清掃する 

(用紙の上またはち横がミちれるとき） . 135 

給紙□ーラを清掃する 

(正常に給紙できないとき） . 137 

帯電ワイヤを清掃する 

(筋状に巧刷が抜けたり、線が印刷されるとき）...139 

センサと露光窓を清掃する . 140 

クリーニングテープを取り外す . 141 

■本機の輸送と移動 . 143 

お < への移動 . 143 

運搬するときは . 144 


メンテナンス . 119 

■ トナーカートリッジの交換 . 120 

トナーカートリッジについて . 120 

トナーカートリ、ソジを巧換する . 122 

■感光体ユニットの交換 . 125 

感光体ユニットじついて . 125 

感光体ユニットをを換する . 127 

■廃トナーボックスとフイルタの交換 . 129 


オプションと消耗品 . 

■オプションと消耗品の紹介 . 

US 目インターフェイスケーブル . 

Ethernet (イーサネット） 

インターフェイスケーブル . 

増設メモリ . 

専用スタンド . 

増設カセットユニット . 

用紙カセット . 

オートド丰ュメントフィーダ . 

専用紙 . 

トナーカートリッジ . 

感光体ユニット . 

廃トナーボックス . 

画使用済みトナーカートリッジの 
回収について . 

資源の有効利用と地球環境保全のためじ 
回収については、カートリッジの捆包箱と 

添付の説明書をご確認 < ださい . 

使用済みトナーカートリッジ回収じよる 
ベルマーク運動 . 

■通信販売（消耗品/オプション品） 

のご案内 . 

■オプションの装着ちま . 

増設メモリを取り付ける . 

増設カセットユニ、ソトを取り付ける . 

オートドキュメントフィーダを取り付ける 

( LP - M 5500のみ） . 

装着オプションの確認 

(簡易ステータスシートの確認） . 
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設をを変更する . 

プリンタ設をの項目一覧... 

ホスト I / F 設定 . 

ファックス設定の項目一覧 
コピー設定 . 


日付時刻の表示がおかしい/ 

発信元情報が印字されない . 

原稿通りにファックスが送信できない 

ファックスが受信できない . 

ファックスが送信できない . 

EPSON Speed Dial U 川 ity から 
宛先が登録できない . 


紙詰まりの原因 . 

用紙取り化し時のを意 . 

プリンタ内部 （ A カバー）で 

用紙が詰まった場合は . 

排紙 □ (目カバー)で用紙が詰まった場合は 
給紙□で用紙が詰まった場合は 
オートド丰ュメントフイーダで 
原稿が詰まった場合は . 


ステータスメッセージ . 

エラーメッセージー覧 . 

ワーニングメ 、ソ セージ . 

ワーニングメ 、ソ セージを消す 


■ IP アドレスを操作パネルから設定 . 194 

標準ネットワークインターフェイスを設をする...194 

画本機の状態や設定値を印刷するには . 197 

ステータスシート（簡易版）の印刷 . 197 

ファックスのレポート機能を設定する . 199 

■設定のリセットち法 . 202 

プリンタ設ををリセ、ソトする . 202 

ファックス設ををリセ、ソトする . 203 

コピー設ををリセ、ソトする . 204 

■電子マニュアルの見ち . 205 

Windows での電子マニュアルの見方 . 206 

Mac OS X 10.2 L ソ降での電子マニュアルの見方208 
Mac OS 9での電子マニュアルの見方 . 210 

■電子マニュアルのもくじ . 212 

■エコ EP 刷モードのご紹介 . 215 

エコ印刷モードでの印刷には 

お客様のご理解が必要です . 215 

エコ印刷モードの使用方法 . 216 

■サービス-サポートのご案内 . 217 

インターネットサービス . 217 

[MyEPSONJ . 217 

エプソンインフォメーションセンター . 217 

ショールーム . 218 

コンピュータスクール . 218 

エプソンサービスパック . 218 

保守サービスのご案内 . 218 

マニュアルデータのダウン□-ドサービス . 219 

■ tt 様 . 220 

総合仕様 . 220 

プリンタ仕様 . 224 

スキャナ仕様 . 227 

才ートドキュメントフィーダ仕様 . 227 

コピー仕様 . 228 

ファックス仕様 （ LP - M 550 OF のみ） . 228 

■索引 . 229 

■操作パネル設定項目一覧 . 233 

コピーモード . 233 

ファックスモード . 233 

スキヤンモード . 234 

設定モード . 234 


■スキヤンのトラブル . 181 

操作パネルでスキヤンできない . 181 

[カラー]または[モノクロ]ボタンを押しても 

ス丰ヤンが始まらない . 182 

ス丰ヤンしたデータを保存できない . 183 

■どうしても解決しないときは . 184 


■ EP 刷/コピーのトラブル . 172 

巧刷/コピーできない . 172 

思い通りじコピーできない . 176 

きれいにコピーできない . 177 

■フアツクスのトラブル . 178 


■用紙が詰まったときは . 159 


困ったとぎは . 145 

■操作パネルにメッセージが出る . 146 


削 . 185 

■操作パネルによる設定/確認 . 186 
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结防)ち赖と細 


■ プリンタ部前面/在側面 


排紙サポート 

A3/B4 などの大きいサイズの用紙を 
排紙するときに開きます。 


通風口 

プリンタ部の過熱を防ぐための空気 
の通風口です。通風口をふさがない 
でください。 


D カバー 

ト ナー カー トリ ッ ジや感光体 ユニッ 
卜などの消耗品を交換するときに開 
けます。 


電源スイッチ 

「 I 」側を押すと電源がオンになり 
ます。 

「〇」側を押すと電源がオフになり 
ます。 


用紙カセット 



A3、 A4、B5 などの走:形紙がセット 
できます。 


排紙トレイ 

排紙された用紙を保持します。 

目カバー 

プリンタ内部で用紙が詰まったとき 
に開けます。 

A カバー 

プリンタ内部で用紙が詰まったとき 
に開けます。 

持ち運び用ハンドル（前面） 

本機を移動するときに引き出して持ち 
ます（背面にもあります）。 

[用紙サイズ設定] 
ダイヤル 

用紙カセットにセットした用紙のサ 
イズに合わせます。 

MP トレイ 

(マルチパーパストレイ） 

A3、 A4、B5 などのを形紙や特殊紙 
(郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、 OHP 
シート、封筒）などの本機で使用でき 
るすべての用紙がセットできます。 


■ プリンタ部背面/ち側面 


接続コネクタ 

スキャナ部とプリンタ部をま用ケー 
ブルで接続するコネクタです。 



通風口 

プリンタ部の過熱を防ぐための空気の 
通風口です。通風口をふさがないでく 
ださい。 


AC インレット 

電源コードの差し込み口です。 


持ち運び用ハンドル（背面） 

本機を移動するときに引き出して持ち 


ます（前面にもあります）。 
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プリンタ部側面/左側面 


フイルタ 

プリンタ内部に浮遊するトナーを回 
収するフィルタです。廃トナーボッ 
クス交換時、フィルタも同時に交換 
します。 


廃トナーボックス 

印刷時などに出る余みなトナーを回 
収するボックスです。廃トナーが 
いっぱいになったら交換します。 

トナーカートリッジ 

印刷用トナーが入っています。 
ブラック （ K )、 イエロー ( Y )、 
シアン （ C )、 マゼンタ （ M ) の4本 
をセットします。 

トナーカートリッジ 
カバー 

トナー カー トリッジを交換するとき 
にカバーを開閉します。 


E カバー 



トナー カー トリッジや廃トナーボッ 
クス、フィルタなどの消耗品を交換 
するときに開けます。 


感光体ロックレバー 

感光体ユニットを固をするためのレ 
バーです。感光体ユニットを交換す 
るときにロックを解除します。 

感光体ユニット 

感光体に電荷を与えて印刷する画像 
を作ります。 

クリーニングノブ A 

感光体の内部を清掃します。 

クリーニングノブ目 

露光窓の内部を清掃します。 


交換ボタン 

トナーカートリッジを交換するとき 
に、交換する色のボタンを押します。 


■ プリンタ部正面/内部 


定着器 

用紙にトナーをを着させる部分 
です。 

転写べルトユニット 

感光体で生成した各色のトナー 
像を用紙に転写する装置です。 


両面印刷 ユニット 

用紙の両面に自動で印刷するた 
めの装置です。 



クリー ニン グ テー プ 

紙が帯電するので、その除電を行 
います。 


封筒レバー 

お筒に印刷する場合は、左右2個 
のレバーを'必ず[お筒]の位置ま 
で下げます。お筒外の用紙に印 
刷する場合は、'必ず元の[標準] 
に戻してください。 




























■ スキヤナ部/前面 


原稿 カバー 

冊子など才ートドキュメントフイーダを使用し 
ない原稿のときは、閉じて外部の光を遮ります。 


操作パネル 

本機の状態を示す'液晶ディスプレイやランプ、 
本機の機能を設をするときなどに押すボタンが 
あります。 



キャリッジ 

原稿を照射する巣光ランプと、反射し 
た光を読み取るセンサが付いていま 
す。読み取り時に移動します。 

原す局台 

原稿の取り込みたい面を下にして置き 
ます。原稿のセット位置を示す原点 
マークと、原稿の大きさを示す目盛り 
が付いています。 


フラッシュメモリ 
コネクタ 

スキャンしたデータを保ちするための 
USB フラッシュメモリを接続するた 
めのコネクタです。 


オートドキュメントフイーダ 

連続して原稿を読み取るための装置です。 



オートドキュメント 
フイーダカバー 

才ー トドキュメン トフイーダカバー内 
で用紙が詰まった場合に開けます。 


■ スキヤナユニット/背面 


電話機コード接続端子 

[ LINE ] と刻印されている側に電話機コードを 
接続します。 

に XT .] と刻印されている側に外付け電話機を 
接続します。 

背面カバー 

オプシヨ ンの増設メモリを装着する際に取り外 
します。 


オートドキユメントフイーダ 
コネクタ 

才ートドキュメントフイーダ （ ADF ) を接続す 
るコネクタです。 



US 目インターフェイス 
つネクタ 

コンピュータと本機を USB インターフェイス 
ケーブルで接続するコネクタです。 

接続コネクタ 

スキャナ部とプリンタ部を専用ケーブルで接続 
するコネクタです。 


輸送用固定レバー 

輸送時にキャリッジが動かないように固定する 
ためのレバーです。 

スキャナ使用時はロックを解除してくださし、。 
ロックされているとキャリッジが固をされるた 
め、スキャナが動作しません。 

ネットワークインターフェイス 
コネクタ 

本機をネットワークインターフェイスケーブル 
で接続するコネクタです。 
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■ 操作パネル 


データ ランプ 

印刷データが残っているときや 
処埋中に点滅します。 


[短縮]ボタン 

あらかじめ登録されている短縮 
番号を呼び出します。 


ワンタッチダイヤル 

あらかじめ登録したファックス 
送付先の番号を呼び出します。 


エラーランプ 

エラーが発生したときに点滅ま 
たは点灯します。 

[上下左右]ボタン 

設定項目や設定値を選択し 
ます。 

[拡張]ボタン 

コピーモー ド時の拡張 メ 
ニューの表示、ファックスの 
送信モード/拡張機能の切り 
替えをします。 


[リタイヤル/ポ_ズ] 
ボタン 

最後の送付先の番号を呼び出し 
ます。 

ダイヤル番号入力中は、" 一"（ハ 
イフン）を入れます。 

[ストップ]ボタン 

実行中の動作を中止します。 


ワンタッチダイヤル データエラー 

@ 〇 


ミ ;.拡張 



短縮 リダイヤル/ポ—プ 

の回臣 
山山丘 

巳山巳 

[> 1 广 0 ] 「 a , 


◎ ストップ 



[モード]ボタン/ランプ 

プリント/コピ ー/ ファックス/スキャン 
モードを切り替えます。選がされているモー 
ドの ランプが点灯し ます。 

プリント： 

コンピュータから印刷するプリントモード 
コピ-:@ 

原稿をコピーするコピーモード 
ファックス：@ 

原稿をファックスするファックスモード 
スキャン ： （D 

原稿をスキャンしてコンピュータや USB フ 
ラッシュメモリに保ちするスキャンモード 

[各種設定]ボタン/ランプ 

(下の設定ができます。 

-プリンタ設定 
-ホスト I / F 設定： 

-ファックス設定 
-コピー設定： 


液晶: 7~' ィスフレイ 

本機のが態や、設をメニューなど 
を表示します。 


FAX 受信ジョブがある 
場合し表不します。 
( LP - M 5500 F のみ） 


ブソントモ^ド 


トナー残量 （11 段階） 
を表示します。左から 
K ， C ， M ， Y の順です。 

iilf 


印刷でをます 
2005/ 2/14 10:00 
M I A 4 I 


MP トレイの用紙サイズ 
と用紙残量 （4 段階）を 
表します。 


用紙カセットの用紙サ 
イズと用紙残量 （4 段 
階）を表示します。 


[スタート]ボタン 

カラー: 

カラーでコピ ー/ ファックス/ス 
キャンします。 

モノクロ： 

モノクロでコピ ー/ ファックス/ 
スキャンします。 

テンキー 

(ダイヤルボタン） 

ファックスの 宛先番号や、 コピー 
枚数などを入力します。 

[リセット]/ [クリア] 
ボタン 

設定した項目を標準値に戻しま 
す。 


LP - M 5500操作パネル 
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ソフトウエアのご案内 

本機に添付のいくつかのソフトウェアをご紹介します。 

『EPSON ソフトウェア CD-ROM 』 収録のソフトウェア 


ソフトウエア名称 

説 日月 

EPSON Scan 

本機のス丰ャナを使用して、コンピュータじ画像を取り込むためのソフトウェアで 
す。 

プリンタドライバ 

コンピュータから本機に印刷するためじ必要なソフトウェアです。 

EPSON ステータスモニタ 

コンピュータから本機の状態を確認することができるソフトウェアです。 

ソフトウェア機能ガイド 
for Windows/for Mac OS 

本機をコンピュータ上からお使いいただくための情報とプリンタドライバ、 
EPSON Scan の機能を説明した PDF 形式の取扱説明書です。 

ネットワーク設定ガイド 

本機をネットワーク環境でお使いいただくための情報を説明した PDF 形式の取扱 
説明書です。 

Fax 宛先登録ツール 

EPSON Speed Dail Utility 
(Windows のみ） 

LP - M 5500 F のファックス送信用の短縮ボタンに送信先を登録するためのソフト 
ウェアです。発信元情報の文字登録にも使用します。 

EPSON Web - To-Page 

(Windows のみ） 

ホームページを用紙の幅に納まるように自動的に縮ルして印刷することができる 
ソフトウェアです。インストールすると Microsoft Internet Explorer のツールバー 
に追加されます。 

EPSON Creativity Suite 

印刷機能、スキャン機能を活用するための機能を集めたソフトウェアです。 

ユ- ザ-登録 「 MyEPSON 」 
アシスタント 

インターネットを通じてユーザー登録していただくためのソフトウェアです。 


く^^> 上記じ(外にも各種ユーティリティなどが 『EPSON ソフトウエア CD-ROM』 に収録されています。収 

" 一一 ^ 録されているソフトウエアの名称については、 『EPSON ソフトウエア CD-ROM』 表面の記載をご覧く 

だ さし、。 


[PageManager For EPSON CD-ROM 』 収録のソフトウエア 


PageManager For EPSON 紙媒体の書類をデジタル化するなどして情報の整理と共有が簡単にできるソフト 

(Windows のみ） ウェアです。また、本機の操作パネルを操作してスキャンしたデータをコンピュー 

夕に送信するためじも使用されます。 


■ EPSON Web-To-Page について 

システム条件 

対象 0 S : Windows 98/ Me / 2000 /XP 

対象ブラウザ： Microsoft Internet Explorer バージョン 5.5 じ(降 

ネットワーク 接続 時の ご注意 

使用可能な接続形態は、 LPR 接続、 EpsonNet Print . Windows 共有接続のみです。ただし、 Windows 共有接続で 
Windows 98 /Me に直接接続されたプリンタを共有し、 Windows 2000 /XP から共有プリンタを使用したとき、印刷で 
きない場合があります。 
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1 用紙のセット 



印刷用紙のセツト方法と、コピー/ファックス/ス丰ヤナの原稿のセツト方法を説明します。 


印刷用紙について . 12 

印刷用紙のセット . 15 

原稿のセット . 24 
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印刷用紙について 


本機を使用してコピーまたはファックス受信を行うときの印刷用紙について説明します。 


印刷用紙サイズと印刷保証領域 


印刷用紙サイズと印刷保証領域は次の通りです。印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。 
用紙のを端面から 5 mm を除<領域の印刷を保証します。 


5 mm 


5 mm 


印刷保証領域 


5 mm 


5 mm 


用紙サイズ 

EP 刷保証領域サイズ [ 単位 mm] 

a 

b 

目 5 く 182 X 257 mm > 

172 

247 

A 4 < 210 X 297 mm > 

200 

287 

目4 < 257 X 364 mm > 

247 

354 

A 3 < 297 X 420 mm > 

287 

410 


コンピユータからの印刷時には、じ(下のサイズの用紙もセットできます。 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 Letter 、 Half - Letter ^ Legal、Government L が ter、Government Legal 、 Ledger 、 
Executive 、 F 4、 ハガキ、往復ハガキ、封■筒（洋形0号、長形3号)、 

不定形紙幅 98.5 〜297.0 X 長さ1 48.0 〜431 .9 mm 


1と 用紙のセット 



























使用できる印刷用紙の種類 


■ EPSON 製の用紙 

次の EPSON 製用紙が、コピーまたはファックス受信を行うときの印刷用紙として使用できます。 


使用可能な用紙 

型番（サイズ） 

説日月 

並 

通 

紙 

EPSON カラー レーザー プ 
リンタ用上質普通紙 

LPCPPA 4 ( A 4) 

LPCPPB 4 ( B 4) 

LPCPPA 3 ( A 3) 

普通紙への印刷において、最良の巧刷品質を得ることでき 
る上質普通紙です。 

MP トレイまたは用紙カセットのどちらからでも給紙でき 
ます。 


上記じ(外の EPSON 純正の用紙は、本機で使用しないでくださし、。プリンタ内部での紙詰まりや故障の 
原因となります。 



H 一般の用紙 

EPSON 製の専用紙じ(外では、ここで紹介する用紙がコピーまたはファックス受信を行うときの印刷用紙として使用でき 
ます。これじ(外の用紙は使用しないでください。 


使用可能な一般の用紙 

説日月 

並 

通 

紙 

コピー 用紙 

一般の複写機などで使用する用紙です。紙厚は64〜 105 g / rrf の範囲内のものが使用 
巧能です。 MP トレイまたは用紙カセツトのどちらからでも給紙できます。 

上質紙 

紙厚は64〜 90 g / rrf の範囲内のものが使用可能です。 

MP トレイまたは用紙カセツトのどちらからでも給紙できます。 

再生紙* 

紙厚は64〜 90 g / がの範囲内のものが使用可能です。 

MP トレイまたは用紙カセツトのどちらからでも給紙できます。 


* 再生紙は、一般の室温環境下傭度15〜25度、湿度40〜60%の環撤从外でご使用になると、印刷品質が低下したり、紙詰まりな 
どの 不具合が発生することがありますのでごを意ください。また、再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、 
用紙を裏返して使用することにより症状が改善されることがあります。 


• 印刷面の指定がない用紙も、印刷する面によって排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。用 
紙が力ールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙をセットしてくださし、。 

• 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認ください。また、大 
量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認してくださし、。 


用紙のセット1づ 


















印刷できない用紙 


■ 給紙ローラ、感化体、定着器の巧障の原因となる用紙 

. インクジェットプリンタ用特殊紙：スーパーファイン紙、光が紙光がフィルム、郵便八ガキ（インクジェット紙）など 
• アイ□ンプリント紙 

• 他のモノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタなどのプリンタ 
や、複写機で印刷したプレプリント紙 
• 他のプリンタで一度巧刷した後の裏紙 

• 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
• モノク□レーザープリンタ用またはモノク□コピー機用じ(外のラベル紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙 
•糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
• バインダ用の穴が開いている用紙 
• 貼り合わせた用紙 


■ 給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる用紙 （63 g / m 2 L ソ下)、厚すぎる用紙 （164 g / m 2 を超える） 

• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スベスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大きく異なる用紙 
• 折り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
. 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 吸湿して波巧ちしている用紙を使用している 


■ 耐熱温度約200度 IU 下で変質、変ちする用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 


14 用紙のセット 










巧刷用紙の七ツト 


ここでは、印刷用紙を本機にセツトする手順を説明します。 


MP トレイに用紙をセツトする 


MP トレイは、本機で印刷可能なすべての用紙をセットできる MP トレイ（マルチパーパストレイ）です。 



MP トレイを開きます。 



A3、 B4 サイズの用紙をセットする場合は、 MP 
トレイの先端を引き延ばします。 

排紙トレイが開いていない場合は、開いてください。 



用紙ガイドのツマミ部巧をつまんだまま外側へ 
ずらします。 




用紙のセット 15 


































n 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を下にして用 
™ 紙をセットします。 

• セットする方向は次表を参照してください。 

• 用紙は最大150枚 （ EPSON カラーレーザープリンタ用 
上質普通紙 64 g / nrf ) までセットできます。用紙ガイド 
内側の最大枚数表示を超えて用紙をセットすると、正常 
(こ給紙できない場合があります。 




MP トレイ通常時 

MP トレイ引き出し時 

用紙を横長にセット 

A 4、 目5 

-(この組み合わせはありません） 

用紙を縦長にセット 

-(この組み合わせはありません） 

A 3、目4 


A3 胃 用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意してくださし、。薄い用紙の 
側面は鋭利な状態になっていて危険です。 


[3 用紙ガイドのツマミをつまんで用紙の端に合わ 
U せます。 


用紙ガイドは、セツトする用紙サイズに必ず合わせてください。 
用紙サイズに合っていないと、紙詰まりや用紙サイズ関連のエ 
ラーが発生する可能性があります。 



じ(上で MP トレイへの用紙のセットは終了です。 

MP トレイにセットする用紙のサイズを変更した場合は、操作パネルで用紙サイズを設定してください。 
本書23ページ「操作パネルで用紙サイズを設定する （ MP トレイのみ)」 


16 用紙のセット 





























用紙カセット(標準カセット 1) に用紙をセットする 


n 用紙カセットを引き出します。 



用紙カセットのカバー両端を持ち、取り外しま 
す。 



A3、 B4 サイズの用紙をセツトする場合は、用紙 
カセットの後部を引き出します。 


①用紙カセツトの□、ソクレバーを図の位置まで移動し、 
□ックを解除します。 


②用紙カセツトの後部を止まるところまで引き化します。 


③□ックレバーを図の位置まで移動して □、ソ クします。用 
紙をセツトする前じ、 □、ソ クレバーが正しい位置じ □、ソ 
クされていることを確認してください。 


< 55 > 

ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。 




用紙のセット1/ 



















n 用紙ガイド（縦）/(横）をセットする用紙のサ 
™ イズに合ねせ移動します。 

① 用紙ガイド（縦）のツマミをつまんで、セットする用紙 
サイズに合わせます。 

② 用紙ガイド（横）のツマミ部分をつまんだまま外側へず 
らします。 


用紙のセット方向は、用紙サイズじよって異なります。下 
表を参照して、用紙ガイド（縦）/ (横）を、用紙がセット 
できるように移動します。 




用紙カセツト通常時 

用紙カセツト引き出し時 

用紙を横長にセット 

A 4、 目5 

-(この組み合わせはありません） 

用紙を縦長にセット 

-(この組み合わせはありません） 

A 3、目4 


A 3 胃用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意してください。薄い用紙の 
側面は鋭利な状態になっていて危険です。 



用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして用 
紙をセットします。 


• セットする方向は田の表を参照してください。 

• 用紙は最大250枚 （ EPSON カラーレーザープリンタ用 
上質普通紙 64 g / m 2) までセットできます。用紙ガイド 
(横）内側の最大枚数表示を超えて用紙をセツトすると、 
正常に給紙できない場合があります。 




用紙ガイド（横）を用紙の端に合わせます。 

用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙サイズに合わ 
せます。 


用紙ガイドは、セットする用紙サイズに化ず合わせてくださし、。 
用紙サイズに合っていないと、紙詰まりや用紙関連のエラーが 
発生する場合があります。 




18 用紙のセット 












□ 


用紙カセットを本機にセットします。 

A 3、目4サイズをセットした場合は、排紙トレイが開いて 
いるか確認してください。 


回 


[用紙サイズ設定]ダイヤルを、セットした用紙 
サイズに合わせます。 


• [用紙サイズ設定]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わ 
せて正しく設定してください。正しく設定されていないと用 
紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られな 
い場合があります。 

• コピーまたは印刷中は[用紙サイズ設定]ダイヤルを操作し 
ないでください。 


じ(上で標準用紙カセット1への用紙のセットは終了です。 





















用紙カセット(オプシヨンカセット2〜 4) に用紙をセットする 


本機には標準装備されている用紙カセット1のほかに用紙カセットを3段まで増設できます。 

ここでは、プリンタ部のすぐ下に装着した増設カセットユニット（用紙カセット 2) を図示して説明します。用紙カセッ 
卜3〜4の場合も、同様の手順で用紙をセットしてください。 



用紙カセツトを增設カセツトユニットから引き 
出します。 



用紙カセットのカバー両端を持ち、取り外しま 
す。 



A3、 B4 サイズの用紙をセツトする場合は、用紙 
カセツトの後部を引き出します。 


①用紙カセットの□ックレバー （2 箇所）を図の位置まで 
移動し、□ックを解除します。 


②用紙カセツトの後部を止まるところまで引き化します。 


③□、ソクレバー （2 箇所）を図の位置まで移動して□ック 
します。用紙をセットする前じ、□ックレバーが正しい 
位置に□ックされていることを確認してください。 


< 55 > 

ロックレバーをロックしないと、正常に印刷できません。 




20 用紙のセット 





















n 用紙ガイド（縦）/(横）をセットする用紙のサ 
™ イズに合ねせ移動します。 

① 用紙ガイド（縦）のツマミをつまんで、セットする用紙 
サイズに合わせます。 

② 用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙がセットで 
きるようじ広げます。 

用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。下 
表を参照して、用紙ガイド（縦）/ (横）を、用紙がセット 
できるようじ移動します。 




用紙カセツト通常時 

用紙カセツト引き出し時 

用紙を横長にセット 

A 4、 目5 

-(この組み合わせはありません） 

用紙を縦長にセット 

-(この組み合わせはありません） 

A 3、目4 


A 3 胃用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意してください。薄い用紙の 
側面は鋭利な状態になっていて危険です。 



用紙の四隅をそろえ、巧刷する面を上にして用 
紙をセツトします。 


• セットする方向は田の表を参照してください。 

• 用紙は最大500枚 （ EPSON カラーレーザープリンタ用 
上質普通紙 64 g / m 2) までセットできます。用紙ガイド 
(横）内側の最大枚数表示を超えて用紙をセツトすると、 
正常に給紙できない場合があります。 




用紙ガイド（横）を用紙の端に合わせます。 

用紙ガイド（横）のツマミをつまんで、用紙サイズに合わ 
せます。 


用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてくださし、。 
用紙サイズに合っていないと、紙詰まりや用紙関連のエラーが 
発生する場合があります。 
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□ 


用紙カセツトを増設カセツトユニットにセット 
します。 


A 3、目4サイズの用紙をセットした場合は、排紙トレイが 
開いているか確認してください。 




[用紙サイズ設定]ダイヤルを、セットした用紙 
サイズに合わせます。 


• [用紙サイズ設定]ダイヤルは、セットした用紙サイズに合わ 
せて正しく設定してくださし、。正しく設定されていないと用 
紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られな 
い場合があります。 

. コピーまたは印刷中は[用紙サイズ設定]ダイヤルを操作し 
ないでください。 



じ(上でオプション用紙カセット （2 〜 4) への用紙のセツ 
卜は終了です。 
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操作/ \0 ネ J レで用紙サイズを設定する ( MP トレイのみ) 


MP トレイにセットした用紙のサイズを変更した（初期設をは A 4) 場合は、次の手順に従って用紙サイズを設をしてくだ 
さい。用紙サイズを正しく設定しないと思うようじコピーや印刷ができなかったり、エラーが発生します。 


□ 

曰 


本機の電源がオン（ I )になっていることを確認します。 
操作 パネルの [各種設定]ボタンを押します。_ 


旦 


[▼][▲] ボタンを押して[プリンタ設定]を 
選択し、 [►] ボタンを押します。 


n [▼][▲] ボタンを押して[給紙装置設定]を 
™ 選択し、 [►] ボタンを押します。 


且 


[▼ ] [ ▲] ボタンを押して [MP トレイサイ 
ズ]を選択し、 [►] ボタンを押します。 



[▼] [▲] ボタンを押して本機にセットして 
ある用紙のサイズを選択し、 [►] ボタンを押 


します。 



操作 パネルの [各種設定]ボタンを押します。 

操作パネルの表示が [プリントモード] になります。 



i ミミモー! 


ブソンタ設定 


ホスト I/F 設定 
つァックス記お 
コピー 設定 



H ■鼠卜捕 叫 



ソンタ設定 11111 

g 單 F^ お晋 iA で _ 


4ドトレイヴイス|=叫 ► 


而ット1ヴイ方二 M 
，，MPトレイタイブ=普… ► 

一 J 


( is 紙装晋 i をち 11111 



①選が 



②ホを 


①選が 



②決を 


①選が 



②ホ走： 


L ソ上で用紙サイズ設定の手順は終了です。 
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原稿のセツト 


原稿台に原精をセツトする 


国セツトできる原稿 

原稿台には、最大 A 3 サイズまでの原稿がセットできます。サイズ檢巧ができる用紙サイズは次の通りです。 


自動横®可能原稿サイズ 目5縦/槪 A 4 縦/慌目4、 A 3 


• 写真などの原稿を原稿台の上にセツトしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付く 
おそれがあります。 

• 取り込み面が平らな原稿を使用してください。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメージ 
もゆがみます。 


■ 原稿のセツト方法 


□ 原稿カバーを開けます。 



原稿の取り込む面を下に向け、原稿台にセット 
します。 

A 4、 目5サイズは縦、横どちらでもセットできます。 


css> 

原稿台の上端から最大 1 mm 、 右端から 1 mm の範囲はスキャン 
できません。 
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旦 


原稿カバーを閉じます。 

原稿カバーに指を挟まないようを意しながら、原稿が動か 
ないように、ゆっくり閉じてください。 


• 原稿カバーは、原稿台から45°のところで一旦止まるように 
できています。ただし、上から勢いよく閉じると45°のとこ 
ろで止まらないことがあるのでごを意ください。 

• 原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでくださし、。破損す 
るおそれがあります。 

• 原稿を強く押さえ付けないでくださし、。強く押さえ付けると、 
スキャンした画像にシミやムラ、巧点が出ることがあります。 


W 上で原稿台への原稿のセツトは終了です。 
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才ートドキュメントフイーダ ( ADF ) に原稿をセツトする ( LP - M 550 OF のみ) 


国セツトできる原稿 


オートドキュメントフィーダにセットできる用紙は次の通りです。 


原稿サイズ 

A 3 、 Ledger (約280 x 432 mm )、 目4 、 Legal (216 x 356 mm )、 A 4 、Letter 
(216 X 279 mm ). 目 5 

セ、ソト可能枚数 

100 枚 ( A 4 : 80 g / nrf ) 

(用紙ガイドの目盛りを超えてセットしないこと） 

紙質 

普通紙、上質紙、リサイクル紙、レーザープリンタ専用紙、インクジェットプリン 
夕専用紙 

紙厚（連量） 

50〜1 27 g / m 


写真原稿など特に貴重な原稿は、力ールなどで原稿を傷めるおそれがありますので使用しないでくださ 

し、 0 


国セツトできない原稿 

次の用紙は、オートド丰ュメントフィーダでは使用しないでください。給紙不良またはオートド丰ュメントフィーダの故 
障などの原因じなります。 

• 折り目、反り(カール)、しわ、破れのある用紙（原稿が反っている場合は、反りを直してセットしてください） 

•糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• 貼り合わせ、ラベル紙（裏面糊付） 

. ルーズリーフのを穴原稿 
• 綴じのある用紙（製本物） 

• 裏カーボンのある用紙 
• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙 
• 透明紙 （0 HP シートなど)、半透明紙、光う尺紙 
• シールなどが貼ってある原稿 
• 劣化した原稿 
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原稿のセツト方法 



用紙ガイドをセツトする原稿サイズの目盛りの 
位置まで広げます。 

目4じ(上のサイズをセットするときは、延長トレイを引き 
化します。 



原稿をセツトします。 

原稿のスキャンする面を上にして、奥に奕き当たるまで差 
し込みます 0 

A 4、 目5サイズは、縦、横どちらでもセットできます。 


css> 

両面原稿の場合は、表面を上に向けてセットしてくださし、。1番 
上の原稿から給紙されます。 


口 用紙ガイドを原稿の側面に合わせます。 

じ(上でオートドキュメントフィーダへの原稿のセツトは終 
了です。 


スキャンされた原稿は、下段の排紙トレイに排出されます。 



延長トレイ 



スキャンする面を上 
にして差し込みます 
天地のある原稿の場 
合は、原稿の下の方 
(地）を差し込みます 
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コピー機能(こついて説明します。 


コピーの 前に . 30 

基本コピー（カラー/モノク □). 31 

破張 コピー . 33 
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I ] ピーの 前に 

コピーをする前に、セツトできる原稿サイズや印刷用紙サイズをご確認ください。 


^セツトできる原稿 


セットできる原稿サイズは、次の通りです。 


• A 4 横/縦く 210 X 297 mm > 
•目5横/縦く 182 X 257 mm > 


• A 3 < 297 X 420 mm > 

• B 4 < 257 X 364 mm > 


■ 紙幣偽造防止装置 

紙幣のコピーを防止する機能で、本機のカラーコピーのすべての機能に対して作動します。 
紙幣を読み取った場合、コピーは自動的に丰ャンセルされ、何も印刷されません。 


印刷保証領域 


印刷用紙サイズと印刷保証領域は次の通りです。印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用 
紙のを端面から 5 mm を除<領域の印刷を保証します。 

5 mm 5 mm 



a 










J 

印刷保証領域 



b 



J 


原稿の各端面から 5 mm の範囲はコピーされません。ただし、[全面コピ ー] 機能を使用すると、原稿 
サイズ全体がイ呆証領域内に納まるように、自動的に拡大-縮小してコピーします。 


[=1 ピーに使用できる印刷用紙の種類 


コピーに使用できる印刷用紙の種類は、じ(下のページを参照してください。 
な 本書13ページ「使用できる印刷用紙の種類」 
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昼本コピー(カラー/モノクロ) 


コピーの基本操作を説明します。 



電源をオン （ I ) にします。 



[コピー]ボタンを押します。 

コピーランプが点なして、コピーモードになります。 




原稿をセツトします。 

原稿セツトの詳細な手順は、じ(下のページを参照して<だ 
さい。 


• 原稿台に原稿をセットする場合 

本書24ページ「原稿台に原稿をセットする」 


• オートド丰ユメントフイーダに原稿をセットする場合 
な 本書26ぺージ r 才ートド丰ユメントフイーダ ( ADF ) 
に原稿をセットする （ LP - M 550 OF のみ)」 



コピー枚数を設定します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して悼 B 数]を選択してか 
ら、 [◄] または [►] ボタンで〕ピーする枚数を設定します。 
悼 B 数]はテン丰一（ダイヤルボタン）で入力することもで 
きます。 

設をできる悼 B 数]は1〜99です。 



「スタートでコピー III 


部が 


巧を 

1 TO 


用紙 

白到 


両を 

面：面 


①頂目を選が 


H 泣？ 

②部数を選択 


山山山 
囚回の 
回因回 
回因の 


③テン キーで 入力 
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給紙装置を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[用紙]を選択してか 
ら、 [◄] または [►] ボタンで給紙装置を選択します。 
[用紙]の選択が[自動]の場合は、読み取った原稿サイズ 
と一致するサイズの用紙が、自動的に給紙装置から給紙さ 
れます。 


①項目を選が 


r スタートでコピー III 



部软 1 

巧を ^m 

用紙 

阿面 片面 >片面 

J 



5几申 
百文た 

説日月 

[自動] 

セットした原稿が A 4 縦/横、目5縦/横、目4、 A 3 のときに、読み取った原稿サイズ 
と同じサイズの用紙がセットされている給紙装置から給紙します。 

[ MP トレイ XX ] 

MP トレイから給紙します。 MP トレイにセットしている用紙サイズに合わせて選択し 
てください。 

[カセット XXX ] 

選択した用紙カセットから給紙します。 


• 用紙カセットにコピーできないサイズの用紙がセットされている場合、操作パネルの[用紙]に「力 

セット X -」が表示されます。「カセット X —」を選がしてコピーをすると、エラーが発生し 

てコピーできません。 A 3/ B 4/ A 4/ B 5 サイズの用紙をセットしてくださし、。 

• 用紙カセットの[用紙サイズ設定]ダイヤルの設定が間違っていても上記のエラーが発生します。 
[用紙サイズ設定]ダイヤルの設定も確認してくださし、。 

本書17ぺージ「用紙カセット（標準カセット 1) に用紙をセットする」 



[カラー]または[モノク日]ボタンを押して、 
コピーを 実行します。 


[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ]ボタ 
ンを押すとモノク□で印刷されます。 


<ss> 

コピーを中断したい場合 

[ストップ]ボタンを押します。コピーが中止され、印刷途中の 
用紙が排紙されます。コピーが中止されるまでに、多少時間が 
かかる場合があります。 



コピーが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 
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瓶長つピー 


ここでは、本機の機能を利用した各種コピーの方法を説明します。 


拡大•縮小してコピーする 


拡大•縮小コピーじは、原稿サイズと印刷用紙サイズに合わせて拡大/縮ルする[固定倍率]と、任意に倍率を設定でき 
る[任意倍率]の2種類の方まがあります。 

[全面コピー]機能を使用すると、原稿の全面を印刷用紙サイズの印刷保証領域に納めることができます。 
cgs> 印刷イ呆障領域は、原稿の各端面から 5 mm 内側に設定されます。 


■倍率 


設定項目 

設定値 

拡大/縮小率 

固を倍率 

A 3 一 A 4 

目4一目5 

A 3 サイズの原稿を A 4 サイズに納まるようじ縮ノ」 V コピーします。 

目4サイズの原稿を B 5 サイズに納まるようじ縮ルコピーします。 

7096 


B 4 一 A 4 

目4サイズの原稿を A 4 サイズに納まるようじ縮ノ」 V コピーします。 

8196 


A 3 一目4 

A 4 一目5 

A 3 サイズの原稿を目4サイズに納まるように縮ルコピーします。 

A 4 サイズの原稿を目5サイズに納まるようじ縮ルコピーします。 

8696 


10096 

等倍でコピーします。 

等倍 


目4 一 A 3 

目5 一 A 4 

目4サイズの原稿を A 3 サイズに納まるように拡大コピーします。 

目5サイズの原稿を A 4 サイズに納まるように拡大コピーします。 

115% 


A 4 一目4 

A 4 サイズの原稿を目4サイズに納まるように拡大コピーします。 

12296 


A 4 一 A 3 

目5一目4 

A 4 サイズの原稿を A 3 サイズに納まるように拡大コピーします。 

目5サイズの原稿を目4サイズに納まるように拡大コピーします。 

141% 

任意倍率 

コピー倍率を任意で設定できます。1%単位で設ちします 

25 -40096 


用紙選択が自動のとき、任意倍率の組み合わせは選ぶことができません。 

「用紙選択を自動じ(外に変更してください」のメッセージが表示され、コピーされません。 
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■ 全面 コピー 


全面コピー 

Off 

On 

仕上がリイメージ 













— 










原稿サイズ 

印刷用紙サイズ 


原稿サイズ 

印刷用紙サイズ 


[全面コピー]機能を Off じすると、巧刷保証 
領域を考慮せずコピーしますので、原稿のを端 
面から 5 mm の範囲はコピーされません。 

[全面〕ピ ー] 機能を On じすると、原稿サイ 
ズ全体が保証領域内に納まるように、自動的 
じ拡大-縮小してコピーします。 


任意倍率の指定と全面コピーの組み合わせは、選ぶ事ができません。コピーは実行できますが、[全面 
コピ ー] 機能が Off で処理されます。 


■ 設定方法 


□ 電源をオン （ I ) にします。 

n [コピ -] ボタンを押します。 

コピーランプが点なして、コピーモードじなります。 




13原稿をセットします。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 

本書24ページ「原稿台に原稿をセットする」 

• オートド丰ュメントフイーダに原稿をセットする場合 
な 本書26ぺージ「才ートドキュメントフイーダ ( ADF ) 
じ原稿をセットする （ LP - M 550 OF のみ）」 


凸 [倍率]を設定します。 

[固定倍率]でコピーするとき 

[▲] または [▼] ボタンを押して[倍率]を選択してか 
ら、 [◄] または [►] ボタンで固を倍率を選択します。 



①頂目を選が 


r スタートでコピー11111 


1 部が 1 I 


暗串 I 

4の： B 4 >B 日 >1 

T 

だ 

用紙 目苗] 

両面 お'面 > お'面 



②設定値を選択 
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_1 

jj じ I リ r 1 A 4 

面：面 


らタートでコピー III 



[任意倍率]でコピーするとき 

[▲] または [▼] ボタンを押して[倍率]を選択してか 
ら、テン丰一（ダイヤルボタン）を使って、任意の倍率を 
入力します。 

任意で設をできる倍率は25〜40096です。 

[用紙]の選択が[自動]の場合、任意で倍率 
\— ゾ を設定することができません。 


か？ E —I い — 




お滿 リタイヤル/ポ 

(=] [ ZZ ) 

の回の 
囚の囚 
の因の 
の回の 


②任意倍率を入力 


[全面コピー]機能を使用する場合は、[全面コ 
ピー]を [ On ] にします。 

① [拡張]ボタンを押します。 

② [▲] または [▼] ボタンを押して[全面コピ ー] を選 
択します。 

③ [►] ボタンで [ On ] にします。 


①押す②項目を選が 




<55> 

[倍率]を任意で設定した場合、 
ことはできません。 


[全面コピー]機能を使用する 


回 


<55> 

「倍率の指定と原稿サイズが一致しません」と エラー 表示 
された場合 

腊割で選択した固定倍率と、本機にセットされている用紙サ 
イズが一致しない場合に表示されます。セットされている用紙 
を固定倍率で選択したサイズの用紙に変更してください。 

コピーを中断したい場合 

[ストップ]ボタンを押します。コピーが中止され、印刷途中の 
用紙が排紙されます。コピーが中止されるまでに、多少時間が 
かかる場合があります。 


③設定値を選が 


[カラー]または[モノク日]ボタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ]ボタ 
ンを押すとモノク□で印刷されます。 


//I 織 a リダ搜 - 

の回回 
^の回囚 
の広]区) 
み囚のの 



どちらかを押す 


コピーが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 



S 



北が稿番 

面」リ展嗎 

義 I 
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②設定値を選が 



□ 

日 


電源をオン （ I ) にします。 

[コピー]ボタンを押します。 

コピーランプが点なして、コピーモードじなります。 


回 


原稿をセットします。 

• 原稿台を使用する場合は、1枚目の原稿をセットします。 

本書24ページ「原稿台に原稿をセットする」 

• オートド丰ュメントフィーダを使用する場合は、コピー 
するすべて（最大100枚）の原稿をセットします。 

な 本書26ぺージ「才ートド丰ュメントフィーダ ( ADF ) 
じ原稿をセットする （ LP - M 550 OF のみ）」 


□ 


両面コピーの種類を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[両面]を選択してか 
ら、 [◄] または [►] ボタンで両面巧刷の種類を選択します。 
両面コピーには、じ(下の種類があります。 


用紙の両面に コピーす る/両面原精を コピーす る 


2枚の原稿を1枚の用紙の両面にコピーしたり、両面に印刷された1枚の原稿の裏表を2枚の用紙の片面にコピーするこ 
とができます。 

両面コピーの種類と説明については、手順 □ を参照してください。 


A 


W ^ W 


A 


両面 コピーの 種類 


説日月 


仕上がりイメージ 


片面^片面 


通常の コピー 方まで す。 原稿の片面を用紙の片面に 
コピーします。 



片面-►両面 


2枚の原稿の片面を、1枚の用紙の表と裏にコピーし 
ます。 


A 

1 

M 

B 




A 


W 


蟹 


|麵 
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両面 コピーの 種類 


説日月 


仕上がりイメージ 


両面一片面 


両面印刷された原稿の表と裏を、用紙の片面にコ 
ピーし ます 0 



両面-►晒が 


両面印刷された原稿の表と裏を、用紙の両面にコ 
ピーし ます 0 


歹〇 E jpP 


面-►晒面上 


2枚の原稿の片面を、1枚の用紙の表と裏にコピーし 
ます。このとき、偶数ページは180度回転してコピー 
されます。 


A 

I 

r\ 

B 


0 




両面上-*^片面 


両面印刷された原稿の表と裏を、用紙の片面にコ 
ピーします。このとき、偶数ページは180度回転し 
てコピーされます。 




[カラー]または[モノク日]ボタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ]ボタ 
ンを押すとモノク□で印刷されます。 


cgs> 

コピーを中断したい場合 

[ストップ]ボタンを押します。コピーが中止され、印刷途中の 
用紙が排紙されます。コピーが中止されるまでに、多少時間が 
かかる場合があります。 


短縮 リダィャル/が 

シ、衛矣 ロ ロ 

LlJCULU 
山 dj 山 

I 7] 厂8 II 9 I 

い]厂 0 II * I 





どちらかを押す 



回 


ちのメッセージが表示されたら、原稿台に2枚目 
の原稿をセツトします。 


原稿台を使用した場合は、一枚ごとに原稿をセットする必 
要があります。 

表示パネルにちの画面が表示されたら、次の原稿をセット 
して、[カラー]または、[モノク〇]ボタンを押してコピー 
を実行します。 


<ss> 

オートドキュメントフィーダを使用する場合 
( LP - M 550 OF のみ） 

片面原稿、両面原稿とも自動的に原稿が取り込まれ、連続して 
読み取りと印刷が行われます。 



你か油 


ホの原稿を t ット 
スタートで読みお0開姐 
>ボタンで読みお0辟了 



コピーが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 
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に非-!ドー 


②設定値を選が 
①押す②選が 


1111 


H 4 讯 E 
日干干 


ィい > 叫> 

wr 


③ミ央走: 


日 


[割り付け]を選択します。 

① [拡張]ボタンを押します。 

② [▲] または [▼] ボタンを押して[割り付け]を選択 
します。 

③ [►] ボタンで[する]にします。 


1 

1識 

回即 

ち面：> 打旧 


出力したいサイズの用紙がセツトされた給紙装 
置を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[用紙]を選択してか 
ら、 [◄] または [►] で給紙装置を選択します。 


①項目を選が 



原稿をセットします。 

• 原稿台を使用する場合は、1枚目の原稿をセットします。 

な 本書24ページ「原稿台に原稿をセットする」 

• オートド丰ユメントフィーダを使用する場合は、コピー 
するすべて（最大100枚）の原稿をセットします。 

な 本書26ぺージ「才ートド丰ユメントフィーダ ( ADF ) 
じ原稿をセットする （ LP - M 550 OF のみ）」 



割り巧けコピーをする 


2枚の原稿を、1枚の用紙に割り付けてコピーします。 

じ(下の原稿サイズと印刷用紙サイズの組み合わせができます。 


ザ 


な 


原稿サイズ 

EP 刷用紙サイズ 

A 4 

B 5 

A 3 

B 4 

A 4 横/縦 

〇 

〇 

〇 

〇 

目5横/縦 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 3 

〇 

〇 

〇 

〇 

B 4 

〇 

〇 

〇 

〇 


□ 電源をオン （ I ) にします。 

P [コピ -] ボタンを押します。 

コピーランプが点灯して、コピーモードじなります。 





スタートでコピー III 





す 


転 
回 

巧扁をが 
〇原順描 
割 


ii 
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回 


必要に応じてその他の設定を巧います。 

[▲] または [▼] ボタンを押して設定項目を選択してから 
[◄] または [►] ボタンで設を値を選択します。 


設定項目 


原稿 


順番 


偶数回転 


説日月 


セットした原稿のサイズと向きを選びます。（ A 3、目4、 A 4、 目5、 A 4 縦、目5縦） 


原稿の1枚目（奇数ページ）と2枚目（偶数ペー 
ジ）を、1枚の用紙に割り付ける順番を指をでき 
ます。 


1>2ぺージ 


な 


な 


2>1ぺージ 


[偶数回転]を [ On ] じすると、偶数ページが180 
度回転して印刷されます。 




□ 


[カラー]または[モノク日]ボタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ]ボタ 
ンを押すとモノク□で印刷されます。 


4 短縮 リダイヤル/ポ 

張 "、微 ロ ロ 

の回巨] 


cgs> 

コピーを中断したい場合 


[ストップ]ボタンを押します。コピーが中止され、印刷途中の 
用紙が排紙されます。コピーが中止されるまでに、多少時間が 
かかる場合があります。 




い II 5 l 「6 I 

巳囚囚 
厂*11 〇1ぃ I 



どちらかを押す 


回 


ちのメッセージが表示されたら、原稿台に2枚白 
の原稿をセットします。 

原稿台を使用した場合は、一枚ごとに原稿をセットする必 
要があります。 

表示パネルにちのメッセージが表示されたら、次の原稿を 
セットして、[カラー]または、[モノクロ]ボタンを押し 
てコピーを実行します。 


心7が-相 y 


次の原稿を t ット 
スタートで1売みお0開姐 
>ボタンで読みお〇孩了 


<ss> 


オートドキュメントフィーダを使用する場合 
( LP - M 550 OF のみ） 

• 片面原稿、両面原稿とも自動的に原稿が取り込まれ、連続し 
て読み取りと印刷が巧われます。 

•セットされている原稿が奇数枚の場合は、最終ページを白 
ページとして コピーし ます。 





少リセット 

/クリア _ _ _ 

山山山 
の囚区 

い 〕I 0〕I H I ク ^» 


コピーが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 


化 


ピ I 

□ 

非 

.化町 



転 

け 回 

巧稿番お 

〇思嗎描 


l?T 

园— 


コピー 39 

















































































影を消して瓜り込まない節囲を指定して）コピーする 


原稿の中央や周囲に読み込まない範囲を設をしてコピーする機能です。 

厚い本などを見開き状態でコピーすると、ページの中央や左ちに影が生じたり、ページの周囲に他のページが枠のようじ 
コピーされる場合があります。このような影•枠が生じないように、範囲を設をしてコピーします。 

原稿サイズ [ A 3/ B 4/ A 4/ B 5 



用紙の中央や周囲に生じる影や枠は、原稿とする本の厚さや開くぺージで異なります。 

^— 影消しコピーは、原稿の中央と周囲をコピーしないようにする機能のため、設定値を大きくするとコ 

ピーされない箇所が生じる場合があります。 

設定される場合は、少しずつ設定値を変更されることをお勧めします。 


□ 電源をオン （ I ) にします。 

P [コピ -] ボタンを押します。 

コピーランプが点なして、コピーモードになります。 




原稿（本など）をセットします。 

原稿サイズを自動模知する場合は、原稿カバーをしっかり 
閉じてください。 

本書24ページ「原稿台に原稿をセットする」 


原稿カバーをしっかり閉じないと、原稿サイズを自動検知でき 
ません。厚みのある本などをセットするときは、手順凸の[用 
紙]で原稿のサイズを指定してください。 
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⑨設定値を選が 

①項目を選が 



回 


中央と周囲枠の影消し幅の設定値を選択しま 
す。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[中央]または[枠]を 
選択してから、 [◄] または [►] ボタンで設定値を選択し 
ます。 

• 影消し中央幅の設定値は〇〜 40 m m です。 

• 影消し周囲枠幅の設定値は〇〜 40 m m です。 


P [カラー]または[モノク日]ボタンを押して、 
〕ピ-を実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ]ボタ 
ンを押すとモノク□で印刷されます。 


cgs> 

コピーを中断したい場合 

[ストップ]ボタンを押します。コピーが中止され、印刷途中の 
用紙が排紙されます。コピーが中止されるまでに、多少時間が 
かかる場合があります。 




4 短縮 リダィャル/ホ 

シ微よロ ロ 

只の回回 

ののの (QXp 

い I10 I I 曲 I ク €39 



どちらかを押す 


コピーが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 


[影消し]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンで、朦消し]を選択して、 [►] 
ボタンで[する]じします。 




□ 


セットした原稿のサイズの用紙がセットされた 
給紙装置を選択します。 

① [拡張]ボタンを押します。 

② [▲] または [▼] ボタンを押して[用紙]を選択します。 

③ [◄] または [►] ボタンで原稿サイズと一致する用紙 
がセツトされている給紙装置を選択します。 


< 55 > 

[用紙]に[自動]を選がすると、 A 3、 B 4、 A 4、 B 5 サイズの 
原稿を自動検知して、原稿サイズと一致する用紙がセットされ 
ている給紙装置から給紙されます。厚みのある本などで、自動 
検知されない場合は、[用紙]を選がしてください。 


福コドー 

1111 

A 

用お 0 

化|リト1 


阿面 

片面：>片巧 


戚度 

0 


モパ□原稿 

な字 


①押す②選択 

シリセット 
/クリア 



③決を 







ピ I 

□ 

距 


-暫 



しみ が 
消や枠わ 
影 山 



ピ 

「 

非 


し巧 が 
消中枠わ 
彰 I 山 
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とじしろを設定してコピーする 


用紙の端の上•下•左-ちにとじしろ領域を設けてコピーします。 


〇〜 30mm 



H 


皆 


印刷 

領域 


とじしろ 


□ 

且 


電源をオン （ I ) にします。 

[コピー]ボタンを押します。 

コピーランプが点なして、コピーモードじなります。 




13原稿をセットします。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 

本書24ページ「原稿台に原稿をセットする」 

• オートド丰ュメントフィーダに原稿をセットする場合 
な 本書26ぺージ「才ートド丰ュメントフィーダ ( ADF ) 
じ原稿をセットする （ LP - M 550 OF のみ）」 


n [とじしろ]を選択します。 

① [拡張]ボタンを押します。 

② [▲] または [▼] ボタンを押して[とじしろ]を選択 
します。 

③ [►] ボタンで[する]にします。 



③決を 
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①項目を選が 



どちらかを押す 


f 化弓長コピー 

1111] 

A 

卜じしろ 
方向 
帕 

する1 

lOmm "! 


影消し 

する1 


日 


とじしろの[ち向]と[幅]の設定値を選択し 
ます。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[方向]または[幅]を 
選択してから、 [◄] または [►] ボタンで設を値を選択し 
よ与 0 


設定項目 

説日月 

方向 

原稿の上、下、左、ちのいずれかにとじ 
しろ領域を設けます。 

幅 

とじしろ幅の設定値は、〇〜30 m m です。 


本機の仕様により、用紙の端から 5 mm じ(内にコピーすること 
はできません。このため、とじしろを 5 mm じ(下に設定しても、 
実際には 5 mm の余白が生じます。 


な [カラー]または[モノク日]ボタンを押して、 
W コピ-を実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ]ボタ 
ンを押すとモノク□で印刷されます。 

cgs> 

コピーを中断したい場合 

[ストップ]ボタンを押します。コピーが中止され、印刷途中の 
用紙が排紙されます。コピーが中止されるまでに、多少時間が 
かかる場合があります。 


コピーが終了したら、セットした原稿を本機から取り除い 
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見閲きの原精を在ち別々にコピーする 


見開きの本や1枚の原稿を左ちまたは上下に分けて、別々の用紙にコピーする機能です。 
ち開き/左開きのどちらの本でもページ順にコピーができます。 


A B 令 

1ぺージ 

原稿サイズと化力用紙のサイズ/方向は、次の組み合わせのみ巧能です。 


A B 


1ぺージ 2ぺージ 


原稿サイズ（見開き） 

出力用紙サイズ 

コピー 倍率 

A 3 (横） 

A 4 

A 4 一 A 4 

B 5 

A 4 一目5 

B 4 ( 横） 

A 4 

目5 一 A 4 

B 5 

目5一目5 

A 4 ( 横） 

A 4 

A 5 一 A 4 

巨5 

A 5 一目5 

B 5 ( 横） 

A 4 

目6 一 A 4 

巨5 

目6一目5 


□ 

曰 


電源をオン （ I ) にします。 

[コピー]ボタンを押します。 

コピーランプが点灯して、コピーモードになります。 






原稿（本など）をセットします。 

原稿台を使用するときは、原稿カバーをしっかり閉じてく 
ださい。 

本書24ページ「原稿台に原稿をセットする」 
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n 給紙装置を選択します。 

™ ①[拡張]ボタンを押します。 

② [▲] または [▼] ボタンを押して[用綱を選択します。 

③ [◄] または [►] ボタンで原稿サイズと一致する用紙 
がセツトされている給紙装置を選択します。 


css> 

[ぺージ連写]機能を使用するときは、[用紙]に [ A 4] か [ B 5] 
サイズを選がしてくださし、。そのイ也の給紙装置を選がすると、ェ 
ラーメッセージが表示されコピーされません。 



[ページ連写]を選択します。 

[▲] または [▼] で[ページ連写]を選択して、 [►] ボ 
タンで[する]じします。 



セットしている原稿のサイズを選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[原稿]を選択してか 
ら、 [◄] または [►] ボタンで設定値を選択します。 


<55> 

原稿サイズは見開き状態のサイズです。 


福コドー 

1111 

A 

用お 0 

化|リト1 


阿面 

片面：>片巧 


戚度 

0 


モパ□原稿 

な字 


①押す②選が 



③決を 


①項目を選が 


勺が€1ド— 


娃写 D 

する 1 

で 

原稿 の 

|||目番左 > ちザ-で 
とじしろ する 



①項目を選が 


「化弓長コピー 

1111 


A 

l ■ r - ド 巧写 

する 



原稿 

■4 邮 



1山目巧 化： Hzrr - ソ 


で 

1 とじしろ 

する 

J 




セットしている原稿に合わせて左開きかち開き 
を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンで[順番]を選択してから、 [◄] 
または [►] ボタンでち開きか左開きを選択します。 


①頂目を選が 


f 化弓長コピー 

1111、 

A 

娃写 

ずる1 


原稳 

M 1 


||| 目を msasssmi 


IC - しし〇 

9 の 1 




回 


[カラー]または[モノクロ]ボタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで印刷、[モノクロ]ボタ 
ンを押すとモノク□で印刷されます。 


CH > 

コピーを中断したい場合 

[ストップ]ボタンを押します。コピーが中止され、印刷途中の 
用紙が排紙されます。コピーが中止されるまでに、多少時間が 
かかる場合があります。 



コピーが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 
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^m 

白到 


が巧 



スタートでコピー .111 


よりきれいにコピーをするためじ、原稿のタイプに合わせてコピーの設をを行います。 


電源をオン （ I ) にします。 


[コピー]ボタンを押します。 

コピーランプが点なして、コピーモードじなります。 



原稿をセットします。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 

な 本書24ページ「原稿台に原稿をセットする」 

• オートドキュメントフィーダに原稿をセットする場合 
な 本書26ぺージ r 才ートド丰ュメントフィーダ ( ADF ) 
じ原稿をセットする （ LP - M 550 OF のみ）」 


[續度]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押してじ農度]を選択してか 
ら、 [◄] または [►] ボタンで、コピーミ農度を設をします。 
じ農度]は7段階あります。 



①項目を選が 



②設定値を選が 




□ 

旦 


設定値 

説日月 

-3 〜〇〜3 

• 数値がルさ<なる程（マイナス）、ミ農度の差がな<なり、全体的に薄い画像じなりま 
す。 

• 数値が大き<なる程（プラス）、濃度の差がはっきりして、全体的にミ農い画像になり 
ます。 


原稿に合わせてコヒーの品質を変更する 


を紙面度 
巧用而嘘 
i _ J 
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け広張]ボタンを押します。 

[拡張]コピーのメニューが表示されます。 


押す 


が:な-!ドー .11 




巧军 

100 K 


用紙 

白到 


両を 

面面1 



[モノク□原稿]または、[カラー原稿]を選択 
して、原稿タイプを選びます。 

[▲] または [▼] ボタンで[モノク□原稿]または、[力 
ラー原稿]を選択してから、 [◄] または [►] ボタンで、 
原稿タイプを選択します。 

• [モノク□原稿]:黒トナーだけでコピーするときに設を 
します 0 

• [カラー原稿]:フルカラーでコピーするときじ設定しま 
す。 


■モノクロ原稿 


f 化弓長コピー III 

A 

沿お 1 


。ウ□原稿 

T 

… —庶而 父 ■ち 

全面]ピ- Off 

J 


■カラー原稿 


f 化弓長コピー 

III 


A 

■■、曲 口 

t お} A 

りが1臣店 

1 

々■ち 



、, * ■■" 、 J 

占う-原稿 

Kim 


\ 

主: 旧」 r - 

Off 

J 


①項目を選が 


拡張 



②設を値を選が 


原稿タイプ 

説明 

文•写 

モアレ（網目状の陰影）除去、輪郭の強調を有効にしてコピーします。雑誌やカタ □ 
グなどで、モアレ除去をし、背景を白くしたい場合などじ適しています。 

文字 

文字原稿に適しています。黒い文字をくっきりとコピーすることができます。背景除 
去（原稿の色）を除去したい場合にも有効です 0 

写真 

銀塩写真（現像写真）をコピーするときじ適しています。薄い色からミ農い色まで忠実 
に再現し、同時にモアレ除去も行います。 

高精細 

ルさい文字や図面、細線などが含まれる原稿に適しています。モアレ除去と背景除去 
を同時に行います。 

コ ピー速度は遅<なりますが、より細密な コ ピーが得ることができます。 


[コントラスト]の調藝をします。 

[▲] または [▼] ボタンで[コントラスト]選択してか 
ら、 [◄] または [►] ボタンで、コントラスト（明暗）を 
調整します。 

[コントラスト]は7段階あります。 


①頂目を選が 


「化弓 i コピー 

III 


A 

彩消し 
中ホ 

化 

しなし、 


IF 

山卜ぅスト 


. 



設定値 

説日月 

-3 〜〇〜3 

• 数値がルさくなる程（マイナス）、明暗の差がなくなり、全体的に暗い印象の画像に 
なります。 

• 数値が大きくなる程（プラス）、明暗の差がはっきりして、全体的に明るい巧象の画 
像になります。 
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□ 


[ RGB バランス]の調整をします。 

[▲] または [▼] ボタンで R (ホ） • G (緑）•目（青）パ 
ランス選択してから、 [◄] または [►] ボタンでを色の強 
弱を7段階で調整します。 


①項目を選が 


f 化弓長コピー 

III 


A 

山トリト 

0 



Rjf みス E^HD 


V_L 

训'みス 

Bjf みス 

0 

0 

J 



②設定値を選が 


設定項目 

設定値 

説明 

R パランス 

-3 〜〇〜3 

R (赤）の強弱を調整します。数値が小さ<なる程、赤が弱まり、青が強 
調されます。 

G パランス 

-3 〜〇〜3 

G (緑）の強弱を調整します。数値がルさ<なる程、緑が弱まり、ホ紫が 
強調されます。 

目パランス 

-3 〜〇〜3 

目（青）の強弱を調整します。数値がルさ<なる程、青が弱まり、黄色が 
強調されます。 



[カラー]または[モノク日]ボタンを押して、 
コピーを 実行します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで巧刷、[モノクロ]ボタ 
ンを押すとモノク□で印刷されます。 


cgs> 

コピーを中断したい場合 

[ストップ]ボタンを押します。コピーが中止され、印刷途中の 
用紙が排紙されます。コピーが中止されるまでに、多少時間が 
かかる場合があります。 



コピーが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 
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圓 



フアツクス機能 

(LP-M 550 OF のみ) 


ファックス機能(こついて説明します。 


ファックスを使う前に . 50 

ファックス送信 . 51 

ファックス受信 . 62 

宛先の登録ち法 . 66 
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フアツクスを使ラ前に 

ファックスを使う前に、ファックスに関する設をを確認します。 


フアツクスの設定をお認する 


ファックスを送受信する際に必要となる項目が正しく設定されているか確認してください。 
設をの内容は、操作パネルの[各種設を]ボタンを押して、[設をモード]で確認します。 



ファックスを使用する際に、次の項目の設をを必ず行ってください。 

[設定モード]-[ファックス設を]の[基本設定]で設定状況が確認できます。 


設定項目 

内容 

回線種別 

お使いの電話回線に合わせて設定してあることを確認してください。回線種別の詳 
細や設を方まじついては、じ(下を参照して<ださい。 

『セットアップガイド』（紙マニュアル）[ファックス機能の初期設定] 

ダイヤル種別 

お使いの電話回線じ合わせて選択してあることを確認してください。ダイヤル種別 
の詳細や設定方法については、じ(下を参照して<ださい。 

『セットアップガイド』（紙マニュアル）[ファックス機能の初期設定] 

自局番号 

さ)称 

添付の EPSON Speed Dial Utility (アプリケーシヨンソフト）を使用して、[名前] 

を2バイト文字で16文字 （1 バイト文字で32文字）を登録します。 

設定方まじついては、じ(下を参照して<ださい。 

分本書66ぺージ 「EPSON Speed Dial U 川 ity から宛先を登録する」 

番号 

く 20巧 > 

テンキー（ダイヤルボタン）で自局番号を入力します。 

[*] キーを押すと「+」、 [#] キーを押すとスペースを入力できます。 

設を方まについては、じ(下を参照して<ださい。 

『セットアップガイド』（紙マニュアル）[ファックス機能の初期設定] 


その他の送受信に関する設定（オートリダイヤル回数、発信元印字、受信モードなど）については、じ(下のページを参照 
してください。 

な 本書191ページ「ファックス設定の項目一覧」 


発信元情報の EP 字について 

-- • 発信元情報（送信したファックスに日付、時刻、送信者名、自局番号が印字される機能）は、原稿 

にかして上書きされるため、発信元情報が原稿に重なって印字される場合があります。このような 
ときは、原稿の上端に 3 mm じ(上（モノクロファックスで画質が標準の場合は、 6 mm じ(上）の余白 
を設定してください。 

• 発信元情報の印字をしたくない場合は、ソ下のぺージを参照して[発信元印字]を [ Off ] に設定し 
てください。 

本書191ぺージ「ファックス設定の項目一覧」-[送信設定] 
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フアツクス送信 


送信できる原稿サイズ 


■ 送信できる原稿サイズ 

• 目 5 く 182 X 257 mm > 

• A 4 < 210 X 297 mm > 

• B 4< 257 X 364 mm > 

• A 3 < 297 X 420 mm > 


• fax 送信では、原稿が A4 じ(下の場合、 A4 縦に変換して送信します。 

このように、送信側の処理によって出力結果が原稿のサイズと異なる場合があります。 

• 原稿サイズが A3、 B4 の場合は、読み取り時に A4 に縮小して送信します。 

• B5 サイズの原稿を読み取ることは可能ですが、送信されると次のようになります。 

原稿 送信データ 

B 5 サイズ A 4 サイズ 

L1J づ 

読み取り順 A 4 サイズで送信 I . 

送信順 



■ A 4、 B 5 サイズの原稿のセツト方向について 

A 4、 目5サイズの原稿は、 A 3、目4サイズ同様に横置きじしてセットしてください。縦置きでは、正常に送信されません。 
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フアツクス番号を入力して送信する 


操作パネル上のテン丰一（ダイヤルボタン）で送付先の番号を入力してファックスを送信する方法を説明します。 


□ 

曰 


電源をオン （ I ) にします。 

[ファックス]ボタンを押します。 

ファックスランプが点なして、ファックスモードになりま 


す。 




原稿をセツトします。 

A 4、 目5サイズの原稿も、横置にセットしてください。 


< 5 £> 

原稿を原稿台にセットして送信することもできます。 


口 婉がを人力します。 

腕制のも横" ■ マ-クが点滅していることを確認しま 
す。点滅していない場合は、 [▲] ボタンを押して[宛先] 
を選択します。 


押す 



宛先:I 


国爲 

憬華 

戚度 

0 

^原棉?イ r 

自到 


点滅していることを確認 


横置にセットします 



送が巧のファックス番号を入力します。 

テンキー（ダイヤルボタン）を使って、番号を入力します。 
入力する番号を間違えた場合は、 [◄] ボタンで戻るか、[リ 
セット]ボタンで消去して戻ります。 

[*] キーを押すと「*」、[#]キーを押すと「#」を入力 
します。 


;^夕ートで堪11閉呜 iiif 

宛ホ:1234日の03 


国資 

憤華 

戚度 

0 

^原稿?イ r 

自到 



ri II2I I31 

の回回 
ののの 
の W TO 


番号を入力 
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必要に応じて設定を巧います。 

設をする場合は、 [▼] ボタンを押して設定項目に移ります。 
[▲] または [▼] ボタンを押して設をする項目を選択して 
から、 [◄] または [►] ボタンで設定値を選択します。 


①項目を選が 


義端® … 

mm 1 

標準 >1 

戚度 

0 

^原稿?イ r 

自到 



設定項目 

説日月/設定値 

画質 

モノク□原稿を送信する際の画質を指定します。 

標準/精細/高精細/写真 

ミ農度 

ファックスのコピーミ農度を7段階で指定します。 

文字などが薄い原稿は、設を値を大き< して<ださい。 

-3 〜〇〜3 

原稿サイズ 

送信する原稿サイズを指定します。 

自動 / A 4/ A 3/ B 4/ B 5 

ADF 両面 

オードドキュメントフィーダー ( ADF ) を使用して送信する場合に、原稿の読み取 
り面を片面、両面を設定できます。 

片面/両面 

ポーリング受信 

ポーリング受信する際 [ On ] にします。 

ポーリング受信の詳細じついては、じ(下のページを参照してください。 

本書64ページ「ポーリング受信する」 

Off、On 

海外送信モード 

海外に送信する際 [ On ] じします。 

海外にデータを送付するのに必要な通信回線の確立時闇を確保するため、送信開始 
を通常より遅くします。 

Off、On 


* カラーで送信する場合、設定を変更しても画質は[標準]で送信されます。 




[カラー]または[モノク日]ボタンを押して、 
原稿を送信します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで、[モノクロ]ボタンを 
押すとモノク□でファックスされます。 

送付先の機器に合わせて選択してください。 



ファックスが終了したら、セットした原稿を本機から取り 
除いてください。 


ファックス機能 （ LP - M 550 OF のみ) 
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短縮ダイヤ J レで送信する 


ここでは、「短縮ダイヤル」（最大60件）または「ワンタッチダイヤル」（最大3件）に登録されている宛先に送付する方 
まと、短縮ダイヤルに登録されている複数の宛先に、同報送信するグループダイヤルを説明します。 

「短縮ダイヤル」、「ワンタッチダイヤル」、「グループダイヤル」を使用するには事前に登録が必要です。登録方法は、じ(下 
を参照してください。 

• 操作パネルから「短縮ダイヤル」/「ワンタッチダイヤル」を登録する 
な 本書66ページ「宛先の登録方法」 

• 添付のアプリケーションソフト [EPSON Speed Dial Utility ] から「短縮ダイヤル」/「ワンタッチダイヤル」/「グ 
ループダイヤル」を登録する 

な 本書66ぺージ 「EPSON Speed Dial Utility から宛先を登録する」 


■ 短縮ダイヤル 


□ 

且 


電源をオン （ I ) にします。 


[ファックス]ボタンを押します。 


ファックスランプが点なして、 
す。 




原稿をセットします。 

A 4、 目5サイズの原稿も、横置にセットしてください。 


< 55 > 

原稿を原稿台にセットして送信することもできます。 



横置にセットします 
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①押す 



短縮番号を入力します。 

[短縮]ボタンを押して、テンキー（ダイヤルボタン）を 
使って短縮番号を入力するか、 [▲] または [▼] ボタンで 
登録されている短縮番号を選択して [►] ボタンで設定し 
ます。 


css> 

登録名称（文字）を表示するには、コンピュータから EPSON 
Speed Dial Utility (アプリケーシヨンソフト）を使って登録が 
必要です。操作パネルから登録した場合、宛先の番号が表示さ 
れます。 

な 本書66ぺージ 「EPSON Speed Dial Utility から宛先を登録 
する」 


巧骑巧信 


じ 


:。]-ェ7^^ン… 

の: t イコーエブソン. 


短縮番号 


登録名称（文字）を表示するには、 
EPSON Speed Dial U 川 ity で登録する 
必要があります。 

な 本書66ぺージ 「EPSON Speed 
Dial U 川 ity から宛先を登録する」 


の回回 
の回の 
ののの 
□n W の 



②番号を入力 



必要に応じて品質の設定を巧います。 

[▲] または [▼] ボタンを押して設をする項目を選択して 
から、 [◄] または [►] ボタンで設定値を選択します。 


を設定の詳細については、じ(下のページを参照して<ださ 
い。 

本書52ページ「ファックス番号を入力して送信する」 
の手順回 


盗^曲 


画質 

價華 

:椎度 

0 

原稿?イ r 

自到 


①項目を選択 



②設定値を選が 



[カラー]または[モノクロ]ボタンを押して、 
原稿を送信します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで、[モノクロ]ボタンを 
押すとモノク□でファックスされます。 

送付先の機器に合わせて選択してください。 



ファックスが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 
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H ワンタッチタイヤ J レ 

ワンタッチダイヤルの場合、モノク□で原稿を送信します。 


□ 

曰 


電源をオン （ I ) にします。 

原稿をセツトします。 

A 4、 目5サイズの原稿も、横置にセットしてください。 


< 55 > 

原稿を原稿台にセットして送信することもできます。 


口 「ワンタッチダイヤル」ボタンを押します。 


CH> 

コピー中やスキャン中に、[ワンタッチダイヤル]ボタンを押し 
ても設定が有効になりません。 



横置にセットします 


いずれかを押す 一 




登録した宛先が操作パネルに表示されているこ 
とを確認して、[カラー]または[モノク日]ボ 
タンを押して原稿を送信します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで、[モノクロ]ボタンを 
押すとモノク□でファックスされます。送付先の機器に合 
わせて選択してください。 



短縮 リタ’ィャル/ポ- 

拡張 C —— D C —— ) 


ぐリセット 

/クリア _ _ _ 

llJCulaj 
山山已」 
山山山 
山山山 


◎ ストップ 





②どちらかを押す 


ファックスが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 
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■ クルー プダイヤル 

ここでは、あらかじめ登録されているグループダイヤルを使って送付する方法を説明します。 

グループダイヤルの登録は、添がのアプリケーシヨンソフト [EPSON Speed Dial Utility 」 を使用します。詳細について 
は、じ(下のページを参照してください。 

な 本書66ぺージ 「EPSON Speed Dial Utility から宛先を登録する」 


グループダイヤルの場合、モノク□で原稿を送信します。 


□ 

曰 


電源をオン （ I ) にします。 


[ファックス]ボタンを押します。 

ファックスランプが点なして、ファックスモードじなりま二 




原稿をセットします。 

A 4、 目5サイズの原稿も、横置にセットしてください。 


< 55 > 

原稿を原稿台にセットして送信することもできます。 


n 惦縮]ボタンを2回押します。 

[グル-プ送信]画面が表示されます。 



横置にセットします 


グルー 了迸信 


日日1:を社 


日の:棉万覃を 
日の:识化法人 


短縮 リダイヤル/ポ —3 

の回の 
囚回の 
ののの 
cu 田の 
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送信巧を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して送付先を選択してから、 
[►] ボタンを2回押して巧をします。 


f ク 11,一つ■■巧ち 11111 


日日 1: 全社 1 


叫ピ：闹人 r 云化 

日の:识化 法人 




必要に応じて品質の設定を巧います。 

[▲] または [▼] ボタンを押して設をする項目を選択して 
から、 [►] または [◄] ボタンで設定値を選択します。 

を設定の詳細じついては、じ(下のページを参照して<ださ 
い。 

本書52ページ「ファックス番号を入力して送信する」 
の手順曰 


スタートでが信開り自_1111 


困質 

標華 

滿度 

0 

原稿?イ r 

自到 


①項目を選が 




[モノクロ]ボタンを押して、原稿を送信します。 

モノク□で原稿を送信します。 



ファックスが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 
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同じ宛先にもラー度送信（リダイヤ J レ)する 


最後に送信した同じ宛先に、もう一度送信する方法（リダイヤル）を説明します。 


D 

曰 


電源をオン （ I ) にします。 


[ファックス]ボタンを押します。 



ファックスランプが点なして、 
す。 




原稿をセットします。 

A 4、 目5サイズの原稿も、横置にセットしてください。 


<55> 

原稿を原稿台にセットして送信することもできます。 


n [リダイヤル/ポ-ズ]ボタンを押します。 

■■ 綱ファックスを送付した宛先が表示されます。 




屬端寶!開お…1 


画質 

憬華 

戚度 

0 

^原稿?イ r 

自到 



fl II 2 I I 3 ] 

の回の 
の因の 
CZD 因の 



必要に応じて品質の設定を巧います。 

[▲] または [▼] ボタンを押して設定する項目を選択して 
から、 [◄] または [►] ボタンで設定値を選択します。 
を設をの詳細じついては、じ(下のページを参照して<ださ 
い。 

本書52ページ「ファックス番号を入力して送信する」 
の手順回 


①頂目を選が 


拡張 



②設を値を選が 


タートで送信開お11111 
宛先:じ34日のの 

广 ■ ■ 圓 ■ 


曲資 

1 標準り 

猫度 

0 

， r 原稿 wr 

白到 



[カラー]または[モノクロ]ボタンを押して、 
原稿を送信します。 

[カラー]ボタンを押すとカラーで、[モノクロ]ボタンを 
押すとモノク□でファックスされます。 

送付先の機器に合わせて選択してください。 



ファックスが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 
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送信を中止する 


送信を中止する方法と、本機に蓄積されている送信ジョブを丰ヤンセルする方まじついて説明します。 


■ 読み取り中に中止する 

原稿の読み取り中には、[ストップ]ボタンを押して中止します。 




表示されるメッセージを確認して、もう一度[ス 
トップ]ボタンを押します。 




じ(上で送信が中止されました。 
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■ 送信待ちのジョブを削除する 

本機に蓄積されている送信待ちジョブを確認してから、削除します。 

n [ファックス]ボタンを押します。 

** ファックスランプが点灯して、ファックスモ-ドじなりま 
す。 


押す 




[拡張]ボタンを押してから、[ジョブ情報]を 
選択します。 


[▲] または [▼] ボタンを押して[ジョブ情報]を選択し 
てから、 [►] ボタンを押します。 




[送信ジョブ情報]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ FAX 送信ジョブ情報] 
を選択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


ジ3プ巧訊" 




②ホを 


n 一覧の中から削條する項目を選択してから、[リ 
™ セット]ボタンを押します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して削除する項目を選択して 
から、[リセット]ボタンを押します。 


FAX 送信ジョブ I 情報 


1111 


l iMIMfe 邪お ggBl 

T じ:の巧欄中 （）.-■► 


①選が②押す 

} 広張 //' 化某 




[はい]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[はい]を選択してか 
ら、 [►] ボタンを押して巧をします。 


じ(上で送信ジョブの削除は終了です。 


FAX 送信ジョブ I 隋報1111 
削除しますか？ 

印、しぶ I ! 
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フアツクス受信 


ここでは、ファックス受信の方法を説明します。 


受信モードについて 


本機には、ファックスを受信する際の受信モードが3種類用意されています。受信モードは、[を種設定]ボタン-[ファ、ソ 
クス設を]-[受信設定]-[受信モード]で変更できます。 

本書191ページ「ファックス設をの項目一覧」 


受信モード 


説日月 


自動切替 受信すると、外付け電話機の呼び化し音を指定秒数鳴らした後、本機が応答して送付されてきたファ、ソ 

(初期設定）クスデータを受信します。 


受信 





音声 

<通話開始> 


ファックスデータ 
く"ポー"発信音> 


受話器を持ったまま 
[ファックス]ボタン>を押して 
[スタート]ボタンを押す 
<ファックス受信開始> 


受話器を 
取らなぃ 


自動受信 

<ファックス受信> 


* コピー中、スキヤン中は、 
[ファックス]ボタンび 
有効になりません。 


FAX 専用 本機が自動的に応答して、送付されてきたファックスデータを受信します。 

外付け電話機が接続されている場合は、呼び化し音が1〜2回鳴った後にファックス受信を開始します。 


受信 



自動受信 

<ファックス受信開始> 


電話専用 受信すると、外付け電話機の呼び化し音を鳴らします。 



TAM 留守番電話の応答中にファ、ソクス信号をお化した場合、ファ、ソクス受信に切り替わる機能です。 
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[ fax を受信して印刷する(自動受信) 


本機の電源がオンの時、 FAX データを受信すると FAX ユニットの内蔵メモリにデータが蓄積され、受信が終わると自動 
的に巧刷されます。 

自動受信の時、 L ソ下の優先順位で給紙用紙の選択が行われます。 

1) 用紙がある給紙装置から選択します。 

2) 給紙装置の用紙のサイズが A 4 > 目4 > A 3 > 目5の順。 

3) カセット1 > カセット2 > カセット3 > カセット4 > MP トレイの順。 

FAX 送信中に受信したデータは、すべての送信終了後に受信を開始します。 


受信できる原稿サイズ 


FAX 受信データのサイズが、本機にセットしている用紙と異なる場合、自動的に分割-縮小して印刷されます。 
受信データの分割-縮小は、じ(下の表を参照して<ださい。 


A 3 


A 4 


EP 刷用紙 
サイズ 


受信データの原稿サイズ 
A 4 


※回転 


B 5 


B 4 



※み割 



※回転： 90度回転して印刷する 
※分割：2ページにみ割して印刷する 


は印刷用紙サイズです。 は受信データの原稿サイズです。 
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□ 


送が巧のファックス香号を入力します。 

テンキー（ダイヤルボタン）を使って、番号を入力します。 


黨端寶!剛自… 



「1 I I 2 I I 3つ 

の回の 
ののの 
の町の 


ポーリング受信する 


ポーリング受信とはネ目手側のファックスにあらかじめ蓄積された原稿を、受信側のファックスの操作じよって取り化す機 
能です。ファックス情報サービスなどによく使われています。 



cgs> ダイヤルボタンを押して取得する情報を選がするタイプのファックス情報サービスは利用できません。 


ここでは、ポーリング受信方法を説明します。 

電源をオン （ I ) にします。 


□ 

日 


[ファックス]ボタンを押します。 

ファックスランプが点灯して、ファックスモードじなりま 
す。 



日 


[ポーリング受信]項目を [ On ] にします。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ポーリング受信]項目 
を選択してから、 [►] ボタンで [ On ] にします。 


鳴點 3 顧？ 

iiir 


t 原稿でイ r 

白封 


ADF 而？ S 

片面 


,ホ&-リ川--黃信 



①項目を選が 


、政お卜 

み〇每 >ぃ 

▼ 

②設定値を選が 


番号を入力 


日 


発信音または音声ガイダンスに従って、[力 
ラー]または[モノク日]ボタンを押します。 



じ(上でポーリング受信は終了です。 
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受信を中止する 


受信を中止したり、本機に蓄積されている受信ジョブを丰ヤンセルする方法を説明します。 


■ 受信ジョブを削除する 

本機に蓄積されている受信ジョブ（印刷待ちジョブ）を確認してから、削除します。 




[拡張]ボタンを押してから、[ジョブ情報]を 
選択します。 


[▲] または [▼] ボタンを押して[ジョブ情報]を選択し 
てから、 [►] ボタンを押します。 


①押す②選が 



③ホを 



[受信ジョブ情報]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[受信ジョブ情報]を選 
択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


霉編^ … 






n 一覧の中から削條する項目を選択してから、[リ 
™ セット]ボタンを押します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して削除する項目を選択して 
から、[リセット]ボタンを押します。 



①選が②押す 




[はい]を選択し、ジョブを削條します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[はい]を選択してか 
ら、 [►] ボタンを押して巧をします。 


じ(上で受信ジョブの削除は終了です。 


广 


1 


欄 1111 






①選が 
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宛先の登録方ミ去 


[個別短縮ダイヤル]、[グループダイヤル]、[ワンタッチダイヤル]の宛先の番号登録には、コンピュータ （ Windows 環境のみ) 
のアプリケーションソフトに PSON Speed Dial U 川 ity 」 か6登録する方法と、操作パネルから登録する方まがあります。 
EPSON Speed Dial Utility では、自局のを前や宛先のを前を登録することもできます。 


に PSON Speed Dial Utility 」 は、[発信元情報]、[個別短縮ダイヤル]、[ワンタッチダイヤル]、[グループダイヤル]の宛先の 
登録ができるアプリケーションソフトです。通常は、プリンタドライバなどと一緒にコンピュータにインストールされます。 
ここでは、アプリケーションソフトのインストール方法と自局（発信元）のを前を登録する方法を説明します。 

個別短縮ダイヤル、グループダイヤル、ワンタッチダイヤルのを前の登録方まじついては 、 [EPSON Speed Dial Utility ] 
のヘルプを参照してください。 


システム桑件 


インストール方巧 

Windows 2000 / XP の場合、管理者権限をお持ちの方がインストールしてください。 

ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 
コンピュータに 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 


しばらくしてちの画面が表示されたら、画面の 
内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順 n からやり直します。 




ファックス操作中（ファックスモード、各種設定モード）は、宛先を変更しないでください。 


疫ける インストール中止 


クリック 


EPSON 


css> 

右の画面が表示されないときは 

[マイコンピユータ]内の CD - ROM のアイコンをダブルクリッ 
クします。 


使用可能な 

コンピュータ 

• Windows 98 Second Edition ( SE ) /98/ Me / 2000 /XP 

• Windows 98 L ソ降の OS がインストールされていて 、 Windows Me / 2000 / XP じアップグ 
レードしたコンピュータ 

CPU 

Pentium II 233 Mhz _1ソ上 

メモリ 

128 M 目 L ソ上 

表示 

800 X 600ド、ソト1ソ上 

256色 L ソ上 


LP - M 5500 


EPSON Speed Dial Utility から宛先を登録する 


QJ 且 
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使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認して、[同意する]をクリックします。 


[プリンタを□一カル（直接）接続でセツトアツ 
プする]をクリックします。 




[選択画面]をクリックします。 



[ Fax 宛先登録ツール]のみにチェックを付け、 
[インス!ール]をクリックします。 



クリック 



©チエック 


②ク U ック 



画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 

ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[終了]をクリックします。 



ソフトウェアのインストールは終了しました。 


ろ 


WyEPSONjSIK ユーザー■録 )0) こ ft 巧 


• パソコンのデスクトツプ上に♦が MyEPSONj アシスタントのアイ: 
サービスの賴々々巧！■な请雜がこ H いただけ 《*• 

廉ソフト>エア誦 M ■ザ M 巧 FS0N ヴシス♦ントけ 
塞 gMHWA ■む!■会 tt- •ご MRU だ《い. 

EPSON 


•3ン*タブルク•かクすると、 


:わッバイ巧いでレ W 會. 7なンは•が n«Ar 


戻る I 巧了 1 

②クリック 


じ(上で EPSON Speed Dial U 川 ity のインストールは終了です。 
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■ 起動の仕方 

[EPSON Speed Dial Utility 」 はじ(下のように起動します。 


[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- [EPSON Speed Dial Utility ] - [Speed Dial Utility ] 
をクリックします。 



■ 設定のお認 

ネットワーク接続で使用する場合は、[設定]項目の[通信経路設定]を 「 Network 」 に変更してから、 [IP アドレス]を 
指定してください。 



①クリッ 


②設定 


■ 使用上の注意 

• ファックス操作中（ファックスモード、各種設定モード）は、 EPSON Speed Dial Utility を使って宛先を変更しないで 
ください。 

• 通信中（データのアップ□ー ド/ダウン□ー ド）は、コンピュータから印刷を行わないでください。 

• EPSON ステータスモニタが起動している場合は、 EPSON ステータスモニタを終了してください。 
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■ 発信元さの登録方法 

送信ファックスじ印字される発信元をを登録します。 



[ 登録情報編集 ] をクリックします。 

[ファイル]メニュー[編集]一[登録情報編集〕をクリッ 
クしても編集領域が表示されます。 


EPSON Speed 
Dial Utility 


クリック 


] を漏ち 

I_I ,"№11 トロ * 

お 登録 I 店沛漏集 


因設定 




ぶ夕ぶ从ゾみぞが / 公 / な / UtiUty 

EPSON Speed Dial U 川 i かは FAX に巧なした力； 
语合微に登錄されている巧弟情報]ァイルを読みと 
集し、害き戻ずことが化来まず。 


を意: 


紙帮艦雜覆 



[はい]をクリックします。 

本機に登録されているデータを、コンピュータにダウン 
□ー ドします。 



[0 K ] をクリックします。 



実行《置 



A 

查錄’悟额を本概から読みをみ、漏集を聞始します。 

実巧してらよろしいですか？ 

な:本機はプリ:/トモ-ドじしてください。 

クリック 

はいが II :いいえ独 1 




[発信元名] 
力します。 


タブをクリックして、発信元名を入 




内容を確認して [ 登録情報送信 ] をクリックし、 

[はい]をクリックします。 

r 登汾巧巧を信 I _ 巧な_キャンゎル_| 

①クリック 



②ク U ック 


口 [0 K ] をクリックします。 

クリック ' 0 K I 



W 上で、発信元をの登録は終了です。[を種設定]ボタン- 

[ファックス設定]-[基本設定]-[自局番号]で発信元をが登録されているか確認してください。 
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操作ノ\0ネ J レから宛先を登録する 


操作 パネルから [個別短縮ダイ七ル]、[ワンタッチダイヤル]を登録する方法を説明します。 


■ 個別短縮ダイヤ J レの登録 

短縮ダイヤルは、最大60件登録することができます。 


□ 

曰 


電源をオン （ I ) にします。 

[各種設定]ボタンを押します。 

を種設定ランプが点なして、設定モードじなります。 




[ファックス設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ファックス設を]を選 
択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


i 統モード 


つアツクス 


I I -0 ■ル ■ ■ I 

d —■し 己片 ■/£ 


1111 




71[短縮ダイヤル設定]を選択します。 

■■ [▲] または [▼] ボタンを押して[短縮ダイヤル設定]を 

選択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


鬻遍定 ■■■■ 


ill 3 


j 広張 //巧ぶ 



②決を 



[個別短縮ダイヤル]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[個別短縮ダイヤル]を 
選択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


巧綿ヴイトル記で 


1因別巧綿ザイヤル 


ソゴツ了ゴづ レ 


巧綿う'-イト I け-11■ウリ7 ► 

_ J 



②ホ走: 
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[ホ登録]と表示されている香号を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ホ登録]を選択してか 
ら、 [►] ボタンを押します。 

[未登録]と表示されない場合は、すべての短縮ダイヤルが 
登録済みです。不要な短縮ダイヤルを削除してください。 
本書78ページ「選択して削除」 


登録済みの短縮ダイヤルを変更することができます。 
な 本書74ページ「個別短縮ダイヤルの変更」 


①選が 


■1 因別巧綿夕 I イトル 


t の: t イコーエブソ" 

日4:トイコーエブ'ソ" 


日日:ホ當勇 i 




[番号]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[番号]を選択してか 
ら、 [►] ボタンを押します。 


<55> 

搭称]にで字を表示するには、コンピユータから EPSON Speed 
Dial Utility (アプリケーシヨンソフト）を使って登録してくだ 
さし、。 

な 本書66ぺージ 「EPSON Speed Dial Utility から宛先を登録 
する」 


①選が 


1 团別な捕タイでル 1111 

拡張 'ク\ 

\ ^ ▲ 「 

日日:ホ登録 _ 

4^が 


イ 〇|:心;〔 

心> 


J. 1 

▼ 


②ホを 


回 


登録する電話番号を入力します。 

テン丰一（ダイヤルボタン）で番号を入力します。 
入力が終了したら、 [►] ボタンを押します。 


入力する番号を闇違えた場合は、 [◄] ボタンを押して戻る 
か、[リセット]を押して消去して戻ります。 


[*] 丰一を押すと「*」、[#]丰一を押すと「#」を入力 
します。 


番号= 

1111’ 


じ34日のの 



短縮 


リタ仆ル/ポ 


山山山 
I り「5い I 
の因の 
の囚の 


①番号を入力 


ク 



設をが終了すると個別短縮ダイヤルの一覧画面に戻ります。 


フアツクス機能 ( LP - M 5500 F のみ） I 1 

























■ ワンタッチダイヤ J レの登録 


ワンタッチダイヤルは、操作パネル上の [ A ]、[ B ]、[ C ] ボタンに 
すでに登録されている短縮ダイヤルを割り当てることができます。 



□ 

曰 


電源をオン （ I ) にします。 

[各種設定]ボタンを押します。 

を種設定ランプが点なして、設定モードじなります。 




[ファックス設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ファックス設を]を選 
択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


i 統モード 


つアツクス 


I I -0 ■ル ■ ■ I 

d —■し 己片 ■/£ 


1111 




71[短縮ダイヤル設定]を選択します。 

■■ [▲] または [▼] ボタンを押して[短縮ダイヤル設定]を 

選択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


鬻遍定 ■■■■ 


ill 3 




[ワンタッチダイヤル]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ワンタッチダイヤル] 
を選択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


r 

7ァックス設定 1111] 

巧綿タイヤル記定 


1イ旧刖巧姑々'わ II. り 

1 ■^^■1 lU 一 ' 1 1 ■■ k- 1 

banmaagaiwj 

iiT-ii i-n !■ 1 

1广1レ^—1レ7ソ/^ r | 

J 



②ホを 


7 と ファックス機能 ( LP - M 5500 F のみ) 





























































[ホ登録]のワンタッチダイヤルを選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ホ登録]を選択してか 
ら、 [►] ボタンを押します。 


登録済みのワンタッチダイヤルを変更することができま 
す。 

本書76ページ「ワンタッチダイヤルの変更」 


① 選が 


巧捕タイでル設足 1111 

ワンタッチタイトル 

IS ： 01:だイ□-エす .H 

Ir •ホ进强 


广 ■■ I _I 




短縮ダイヤルー覧から、ワンタッチダイヤルに 
登録する香号を選択します。 


登録する番号を選択して、 [►] ボタンを押します。 [| 

つンタッチタイでル1111 
ホ登錄 

}ぶ張 冷苗 

方を六 


^の:亡イコーエ了ソ… ► 
日むわイコーエブソ… ► 



BI 日日： 1234 日の日日 

▼ 



② ホを 


設定が終了するとワンタッチダイヤルの一覧画面に戻ります。 



ファックス機能 （ LP - M 550 OF のみ) 
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操作ノ\0ネ J レから宛先番号を変更する 


操作パネルから[個別短縮ダイヤル]の登録番号を変更する方法を説明します。 


■ 個別短縮ダイヤ J レの変更 


□ 

曰 


電源をオン （ I ) にします。 

[各種設定]ボタンを押します。 

を種設定ランプが点なして、設定モードじなります。 




[ファックス設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ファックス設を]を選 
択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


設定モード 

I 共結靜 


つアツクス 


1111 


I I _0 — JLl ■ I 

日一 I し 己片 ■/t 


昭 り 



②ホを 


71[短縮ダイヤル設定]を選択します。 

■■ [▲] または [▼] ボタンを押して[短縮ダイヤル設定]を 

選択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


設定モード 
つァックス設定 

lllf 

旌信設定 

叫 

贵信目さで 





②ホを 



[個別短縮ダイヤル]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ワンタッチダイヤル] 
を選択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


S 苗捐醫 t "" 


1因別な綿タイでル 


||~~| \ . J—■ I' y -^― I I I 

綿 " T イト I け- li ■ウリ7 



②ホ走: 



変更する登録を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して変更する登録を選択して 
から、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


i ! 觀.欄… 


t の : コー エブソ " 

日 4: トイコーエブ ' ソ " 


日日： 1234 日の日日 



②決を 


74 ファックス機能 (LP-M5500F のみ ) 













































[ FAX 香号変更]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ FAX 番号変更]を選 
択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


1团別な捕タイでル 

1111’ 

日5:1の化の A 9 



FAX を号空を >\ 


刖呀 

卜 



回 


[番号]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[番号]を選択してか 
ら、 [►] ボタンを押します。 


< 55 > 

搭称]の文字列は操作パネルから変更できません。 

変更するには、コンピユータから EPSON Speed Dial U 川け y (ア 
プリケーシヨンソフト）を使って変更してください。 

な 本書66ぺージ 「EPSON Speed Dial Utility から宛先を登録 
する」 


①選が 


1团別な捕タイでル 
日日：1234日の日日 

1お柿二 



=123456789 




回 


変更する電話番号を入力します。 

[◄] ボタンを押して変更する番号まで戻るか、[リセット] 
を押して番号を消去して戻り、テンキー（ダイヤルボタン) 
で番号を入力します。 

[*] 丰一を押すと「*」、[#]丰一を押すと「#」を入力 
します。 

入力が終了したら、 [►] ボタンを押します。 


綿ダィでル 

1111 


0012345555 



短縮 


リダ仆ル/ポ 


h II 2 | ぃ 1 

ののの 
回因回 




設をが終了すると個別短縮ダイヤルの一覧画面に戻ります。 


ファックス 機能 （ LP - M 550 OF のみ) 
































■ ワンタッチダイヤ J レの変更 


□ 

曰 


電源をオン （ I ) にします。 

[各種設定]ボタンを押します。 

を種設定ランプが点なして、設定モードじなります。 




[ファックス設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ファックス設を]を選 
択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


i 統モード 





J 了ッう/、 


I I -ご =化尸一 i 

■ I — I 1 _ 




②ホを 


71[短縮ダイヤル設定]を選択します。 

■■ [▲] または [▼] ボタンを押して[短縮ダイヤル設定]を 

選択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


設ちモード 
つァックス i を定 

1111、 

遗信設定 

叫 

1巧信記で 

► 





[ワンタッチダイヤル]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ワンタッチダイヤル] 
を選択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


r 

7ァックス設定 1111] 

巧綿タイヤル記定 


1 イ旧刖巧姑々 ' わ II. り 

1 •Mm't lU ^ 1 1 ■■ b- 1 

banmaagaiwj 

iiT-ii i-n !■ 1 

'11' ル ^—1 レ 7 ソ /^ r| 

J 




変更するワンタッチダイヤル （[ A ]、[ B ]、[ C ]) 
を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ A ]、 旧]、 [ C ] のい 
ずれかを選択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


??努與請し"" 




②ホを 


76 ファックス機能 ( LP - M 5500 F のみ) 
















































[変更]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して選択してから、 [►] ボ 
タンを押します。 


①選が 


ワンタッチタイでル1111 
C: 日日：1234日の日日_ 




回 


短縮ダイヤルー覧から、ワンタッチダイヤルに 
登録する番号を選択します。 

登録する番号を選択して、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


ワンタッチタイでル IIII 

'1 張 "'常舞 

\ ^ ' ▲ C 1 

C : 日日：1234日の日日 

^で^ 

广|日1:ドイコーエフ"ソ… H 

ィ o ’： か卜 

■の: t イコーエアソン 


la に 丘き業 巧 卜 


~ ②ホを 


変更が終了するとワンタッチダイヤルの一覧画面に戻ります。 



ファックス機能 ( LP - M 5500 F のみ） ( 7 












操作ノ\0ネ J レから宛先を削除する 


操作 パネルから [個別短縮ダイ七ル]、[グループダイヤル]、[ワンタッチダイヤル]を削除する方法を説明します。 
削除方まじは、宛先を選択して削除する方法と、登録されているファックス宛先をすべて削除する方まがあります。 


■ 選択して削除 


□ 電源をオン （ I ) にします。 

P [き種 I 鈍]ボタンを押します。 

各種設をランプが点火 T して、設定モードじなります。 




[ファックス設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ファックス設定]を選 
択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


1111 


ちおモード 

|7■リンタ設定 ►! 

№7卜 I/Fi をを_ >1 

正 r| 



②決を 


n [短縮ダイヤル設定]を選択します。 

[ A ] または [▼] ボタンを押して[短縮ダイヤル設定]を 
選択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


設定モード 
つァックス設定 

iiir 

Al 旌信設定 

H 

1贵信目さで 


し^^^ Bm^Ha 




[個別短縮ダイヤル]、[ワンタッチダイヤル]を 
選択します。 


[▲] または [▼] ボタンを押して[ワンタッチダイヤル] 
を選択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


もち诚ヴイト1し1みで 


個別な綿タイヤル 


1111 


II I、 ■ S I if L I 

I 巧綿 " T イト I け- li ■クリ？ ►! 

_ 



②ホを 


78 ファックス機能 ( LP - M 5500 F のみ) 






































削餘する宛先を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して削除する宛先を選択して 


から、 [►] ボタンを押します。 ’ 

巧捕タイでル設足 1111 

ワンタッチタイトル 

}ぶ張 "、巧造 


| A ：01 :亡イコーエ了…り 
Ib : ホ普强 >1 

▼ 


②ホを 


[削條]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[削除]を選択してか 
ら、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


體 S 織 J レ …I 




[はい]を選択し、削除します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[はい]を選択してか 


ら、 [►] ボタンを押します。 

1团別な捕タイでル 1111 

削除しますか？ 

拡張 "'視ミ 

琴を界 


1いしけ 1 

/〇か y 





J . 1 

▼ 


②決を 


じ(上で削除は終了です。 


ファックス機能 （ LP - M 550 OF のみ) 






















■ すべて削除 


□ 

曰 


電源をオン （ I ) にします。 

[各種設定]ボタンを押します。 

を種設定ランプが点なして、設定モードじなります。 




[ファックス設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ファックス設を]を選 
択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


i 統モード 


つアツクス 


I I -0 ■ル ■ ■ I 

d —■し 己片 ■/£ 


1111 




②ホを 



[短縮ダイヤル設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[短縮ダイヤル設定]を 


①選が 


選択してから、 [►] ボタンを押します。 

設ちモード 
つァックス i を定 

iiir 

拡張 / 


つ旌信 iS 走： 

窗信 i をで 

：l 

イひ： ，;( 

^ぶ 



▼ 


②ホを 



[短縮ダイヤルオールクリア]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[短縮ダイヤルオールク 
リア]を選択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


垣綿タイヤル記定 



B 踞器も孔 V ; 



m? 




[はい]を選択し、短縮ダイヤルに登録されてい 
るすべての香号を削條します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[はい]を選択してか 
ら、 [►] ボタンを押します。 



I じ(上で削除は終了です。 


80 ファックス機能 ( LP - M 5500 F のみ) 

















































ス丰ヤン機能(こついて説明します。 


操作パネルでスキヤンする前に . 82 

操作パネルでスキヤン . 89 




81 







操作/巧 J レでスキヤンする前に 

本機では、操作パネルの操作でス丰ヤンする方法と、コンピュータ上の EPSON Scan ( TWAIN 規格のス丰ヤナドライバ) 
からス丰ヤンする2通りの方まがあります。本書では、操作パネルからス丰ヤンする方法を説明します。 
コンピュータからス丰ヤンする方法については、じ(下を参照してください。 

な 『ソフトウェア機能ガイド 』 （for Windows ) / (for Mac OS ) 


操作/た、/レでスキヤンするために 


本機の原稿台またはオートドキュメントフィーダにセットされた原稿を、 Windows 環境または Mac OS X 環境のコン 
ピュータへデータとして保存できます。 



操作パネルで、 スキャンデータを 保存 
するコンピュータを選がします。 


操作パネルからス丰ヤンするためじは、 Windows 環境または Mac OS X 環境のコンピュータじ必ずアプリケーションソ 
フト 「EPSON Creativity Suite 」 と 「EPSON Scan (スキヤナドライバ）」がインストールされている必要があります。 
また、ネットワーク （ Windows 環境のみ）で使用する場合は、上記の他に 「PageManager For EPSON 」 が必要となります。 


82スキャン 































































通常 「EPSON Creativity Suite 」 は、 EPSON Scan (ス丰ヤナドライバ）やプリンタドライバなどと一緒にコンピユー 
夕じインストー ルされます。 ただし、ネットワーク （Windows 環境のみ）で使用する場合に必要な [PageManager For 
EPSON 」 は、専用の CD-ROM からインストールする必要があります。 

ここでは、 [EPSON Creativity Suite ] のみを選択してインストールする方まと、ネットワーク （Windows 環境のみ）で 
使用するための 「PageManager For EPSON 」 のインストール方まを説明します。 

分本書83ぺージ 「「EPSON Creativity Suite 」 のインストール方ま （ Windows )」 

な 本書85ぺージ 「「EPSON Creativity Suite 」 のインストール方ま (Mac OS X)J 
分本書87ぺージ [[PageManager For EPSON 」 のインストール方ま （ Windows )」 


システム桑件 


[EPSON Creativity SuiteJ のインストール方ま ( Windows ) 

Windows 2000 /XP の場合、管理者権限をお持ちの方がインストールしてください。 


ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 
コンピュータにに PSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 



画面の内容を確認して、[続ける]をクリックし 
ます。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順 n からやり直します。 


心 ウィルスチェックブロヴラムびめ巧している巧合はイン 

A を -し 撒める觀總产クブロヴラムを 


クリック 


EPSON 


使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認してから、[同意する]をクリックし 
ます。 





< 55 > 

右の画面が表示されないときは 

[マイコンピユータ]内の CD - ROM のアイコンをダブルクリツ 
クします。 


Windows 

• Windows 98 Second Edition ( SE ) /98/ Me / 2000 /XP がインストールされている〕ンピュータ 

• Windows 98 W 降の OS がインストールされていて、 Windows Me / 2000 /XP (こアップグレードし 
たつンピュータ 

Mac OS X 

Mac OS X V 10.2/ V 10.3 がインストールされている〕ンピュータ 


LP - M 5500 


ンをインスト—ルする 


且 


スキャン83 

















[プリンタを□一カル（直接）接続でセツトアツ 
プする]をクリックします。 



[選択画面]をクリックします。 



[EPSON Creativity Suite ] にチェックをが 
け、[インス!ール]をクリックします。 




クリック 


し P - M 5500 


CuR 7 om む on 


m インストールするソフトウエア 

夕 r インストール J とは、ソフトウ王アをコンピ. 


EPSONS 


フトウェアをコンビュータじ組み込む作業のことです • 

'J Scan 
ブリンタドライ JS 
EPSON ステータスモニタ 
ソフトウェア機能乃イド 
マ EPSON Creativity Suite 

ユーザー登録 rMyEPSO NJ アシスタント 
Fa >^ 先登録ツール 
バーコードフォント 
EPSON TrueType フォント (8 害体） 

OCR-B TrueType フォント 
EPSON Web-To-Page 
Adobe Reader 


EPSON 兰田面」 


戻る I 巧了 I インストー j レ1 


①チてック 


@クリック 



画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 

ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[直ちに再起動]をクリックします。 

[直ちに再起動]が表示されない場合は、[終了]をクリッ 
クしてください。 

ろ WyEPSON ぶ《ユーサ - 置録 )© こ > 巧 

• EPSON の巧を JM サービス [MyEPSONj にユーザ ー S 録、またはご ttHHS の《霍 8 識《 
していただくことじより、が婦にさらに a •な ,8• ，〇 HK* インター♦•ノト上で II 供いたし家す • 

• バソコンのデスクトップ上に♦が MyEPSON クシスタントのアイコン ♦ タブルクリックすると、 

サービスの賴々や # ！ ■ な请 « ザこ資いただけか r ， 

豪 V7 トウ王六■■ザかげ SON クシス*ントにかノクマづ W けないでインか-*レか■もバコン。*がれお W • 
m m •か a ■な换•••後こ判がだか、 

EPSON 戻？） 1直ちに再 e め »T J 


①確認 


5500 

ぶ〇>わ—がみだ^ !??尸*む〇。 


ソフトウェアのインストールは終了しました. 
コンピュータを巧起動する必要があります。 


②ク U ック 


L ソ上で EPSON Creativity Suite のインストールは終了です。 
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[EPSON Creativity SuiteJ のインス I ル方巧 (Mac OS X ) 

管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。 

インス!ールするドライブが HFS + 形式でフォーマットされたドライブか確認します。 

UNIX ファイルシステム ( UFS ) 形式のドライブにはインストールできません。 

コンピュータに 『 EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 

ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 

インストーラ （ MacOSX 用）を起動します。 


<<イジストーラ>> 
お使いの 0 S 用の7イ]ンを 
ダフ’がリパしてください 


な感 

レ ^ Mar C 


Mac OS 9用 


感 


①ダブルクリック 


②ダブルクリック 


画面の内容を確認して、[続ける]をクリックし 
ます。 

ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中 
止]をクリックして、手順旦からやり直します。 


し P-M 5500 


»ot 



A 


ウイルスチ玉ククブログラ厶ダ II 作レている場をは 
インストール♦始«る前に、ウイルスチ I ックブロ 
グラムを ITT してお< ことそおし S す. 


クリック 


EPSON 


使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内容を確認してから、[同意する]をクリックし 
ます。 


[ソフトウェアのインス!-ール]をクリックしま 
す。 


し P-M 5500 


参 W 下の項目から a 巧して<ださい 


クリック 


-ソフトウェアのインストール 
-マニュアルを巧る 
-ネットワーク«忌のセットアップ 
- EpsonNet ワールドに入る 

か sortW がワールド：ネットワーク■■ソフトウ I ア t インストール»たはダウンロードし g す 


EPSON 







日旦 Q 
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[選択画面]をクリックします。 



[EPSON Creativity Suite ] にチェックを付 
け、[インス!ール]をクリックします。 



クリック 



©チエック ②クリック 


10 


画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 


ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[再起動]をクリックします。 

[再起動]が表示されない場合は、[終了]をクリックして 
ください。 



ソフトウェアのインストールは* rr しました. 
コンピュータを再だ廳するわ面がみリます， 



m EPSON のを11«サービス [MyEPSONj にユーザー««、ホたはこの««2緣《 
していただなとじより、ゎ省樣にミ6に快適な使用*境そインター♦"ノト上で»供いたした r， 
•パソコンのデスクトツプ上にみる [MyEPSONj アシスタントのアイコン♦ダブルクリックすホと、 
サービスの«かや#*!な情《ザこ■いただけ》す* 



EPSON •る が • 1 HT 


②ク U ック 


L ソ上で EPSON Creativity Suite のインストールは終了です。 
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ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 

コンピュータに 『PageManager For EPSON 』 が収録された CD - ROM をセットします。 


自動的に使用許諾契約書が表示されます。内容 
を確認して、[はい]をクリックします。 


ほ用をま契約 

汝の梨品ほ用 i キ註契の？ 0；^：!=^^ 乂>。 

契約の巧りの r ' 巧話むには、 [Page Down ] 卜ぞ巧してください。 


で 


■ FPageManager For EPSONJ のインストール方巧 ( Windows ) 

[PageManager For EPSON 」 は、ネットワーク接続 （ Windows 環境のみ）で使用するためじ必要なアプリケー 

シヨンです。 

Windows 2000 / XP の場合、管理者権限をお持ちの方がインストールしてください。 


[PageManager For EPSON セットアップ]画面が開じた 
ら、インストール終了です。 

PageManager For EPSON を起動します。 

デスクトップの [PageManager For EPSON ] アイコン 
をダブルクリックします。 

ちの画面が表示されたら、ライセンスシリアル 
香号を入力して、 [ OK ] をクリックします。 

ライセンスシリアル番号は、 PageManager をインストー 
ルする コンピュータ ごと じそれぞれ異なつた番号を入力す 
る必要があります。 

ライセンスシリアル番号は、同栖されている 
[PageManager 7 For EPSONJ のシートじ記載されてい 
よ〇 


K ンストールする前 I こなましてお読みください。 A 

NewSoft ソフトウェアライたンス契巧 

ル、コビー、与たはほ田された時点で、このライ t ンス契約に同まされたものとみなされます。 

本契が]のを巧 I こるづ’いて、 CD-ROM また I まディスク I こ樹巧されるブロヴラム I こ巧するライ它ンスをち V 

おがの製品ほ巧なま契ののすぺてのを巧に同ましますか？ L ル1え柿''タンぞ涅巧すると、セットアッフ巧中止 
します。 PageManager For EPSON をインスト-ルするには、この契巧に同まするぶ要びあります。 

_ I はいが ] いいえ(が I 

( D クリック 


ダブルクリック 


①入力 



m 


ライセス '川アル番号を入力してください： 


胤日 I 刖梯 I I 
ライわンスシリアルを号リスト 


@クリック 


[Windows XP Service Pacl <2 セキュリティ強化機能搭 
載」をインストールしている環境で、ちの画面が表示され 
た場合は、[ブ□ックを解除する]をクリックします。 




このブ□クラムモブ□ウクしちけま才か？ 


m 


しました。 


を前(が： License Check 

発巧元 ( E ): NewSoft Techno logy Corporation 


しブ □ ックする化 )~ ] I ブ □ ッウを解梯する(が I L なで巧詔する迫） J 

! ファイアウォ - ルで、このプ日ヴラムでのインク4 - I n …•'の巧結のき信をブ〇ック 

プ □ クラムを記盘している巧合、またはを行ク N 、リク 化がをお除するこ i ： が 





ライセシス宙を_ r ユーザ吞を 


CH> 

インストールが自動で始まらないときは 

[マイコン ピユ ータ] 内の CD - ROM の アイコンを ダブルクリツ 
クして、 [ SETUP . EXE ] をダブルクリックしてくださし、。 


< 55 > 

購入時では、3ライセンスが付与されています。4台じ(上の 
コンピユータに PageManager をインストールする場合は、 
シリアルライセンス番号が記入されているシートの連絡先 
を参照して、追加かのライセンスを購入してください。 


For EPSON 


且 
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PageManager For EPSON が起動したことを 
確認します。 




回 


PageManager For EPSON を終了させ、コン 
ピュータを再起動させます。 


再起動後 、 「Windows XP Service Pacl <2 セ 
キユリティ強化機能搭載」をインストールして 
いる環境の場合ちの画面が表示されます。[ブ 
□ックを解除する]をクリックします。 



②ク U ック 


を Windows t キユリテイのま至ね普吿 

図 

皆雄 T □填瓣激;このブ。。ラムのなをの-3が -do-S フ7ィァ。才 

このブ□クラムモプ□ゥウし援けますか？ 

1ゴ巧 名お(が： EEventM … a が r 

発行元を)： SEIKO EPSON CORPORATION 

1ブ□ッウするのIIブ□ッウを招除する(ぶ11 

巧でお記する化）1 

Windows ファイアウォールで、このプ□ヴラムでのインター" ■ 1 -- 1 —— 
しました。プ□ヴラムを記爺している巧さ、またはを巧牙クリ'Vク 
で’きま寸。ドのプ n ヴぅムし—卜 t してプ n、) ウが怪陆できるか .ノ j j ' 

、の巧倚の受信をブ□ツウ 
ブ□ックを賠除することび 



L ソ上で PageManager For EPSON のインストールは終了です。 
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操作ゾたりレでスキヤン 

ネットワーク接続の場合は、操作パネルで設をするだけでコンピュータへ画像をス丰ャンすることができます。 
□一カル接続の場合は、スキャンするためのアプリケーションソフトを起動できます。 


ネットワーク接続でスキヤンする ( Windows ) 


□ 

曰 


電源をオン （ I ) にします。 


[スキャン]ボタンを押します。 

スキャンランプが点なして、スキャンモードになります。 



ワンタッチダイヤル データエラー ミ;. 拡張 




原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、じ(下のページを参照して<だ 
さい。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 

本書24ページ「原稿台に原稿をセットする」 

• オートド丰ュメントフイーダに原稿をセットする場合 
な 本書26ぺージ「才ートドキュメントフイーダ ( ADF ) 
に原稿をセットする （ LP - M 550 OF のみ)」 

A 4 じ(下の原稿をセットするとき、原稿の「天/地」が、原 
稿台とオートド丰ュメントフイーダ （ ADF ) で異なります。 
じ(下の表を参照して < ださい。 



説明 

原稿をセツトする向き 

原稿口、 

左側に「天」がくるように原稿台に原稿をセットしてください。 


◄ - 

H < ま 


ADF 

( LP - M 5500 F 

のみ） 

左側に「地」がくるようにオートド丰ュメントフィーダに原稿 
をセットしてください。 


◄ - 

忌 >H 





く^^> A 4 じ(上の原稿で「天/地」を合わせられない場合は、一旦、 TIFF もしくは JPEG 形式でスキャンし 

" てから PageManager For EPSON で回転させてください。 
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n [ネットワ-ク PC ] を選択します。 

[▲けたは [▼] ボタンを押して[ネットワ-ク PC ] を 
選択してから、 [►] ボタンでみをします。 


①選が 


スキヤンホ遇折 


III 


USB ゾモリ 

I □—方ル PC _ 


丄 




Oi^ 

②ホを 


H 保ち巧のネットワーク上のコンピュータを選択 
U します。 

一覧じは、スキャンデータを保存できる条件を満たした、 
同ー セグメント ’‘' 内のコンピュータを最大10台まで表示 
します。表示をは、をコンピュータで設定されているコン 
ピュータをを表示します。 

* セグメント： Ethernet ケーブルで接続された機器のまとまり。 
セグメントとセグメントを接続するためには、ルータやブ 
リッジなどの機器が必要。 



PC Note B ► 
PC Note C ► 
PC Note D ► 




スキャン設定を巧います。 

[▲] または [▼] ボタンを押して項目を選択してから、 
[►] ボタンで設定します。 

項目はじ(下の通りです。 


①項目を選が 


つ々一でつ车ぉ 、 J 1111 


] ァイんおす 

PDF 

原稿 ? イ r 

A4 

ADF 両面 


原る 1 



項目 

選が/設定値 

説日月 

ファイル形式 

PDF 

PDF 形式：文書原稿などに適しています。 

TIFF 

TIFF 形式：高画質の取り a みに適しています。 

」PEG 

」 PEG 形式：取り a みデータのサイズをルさくしたい場合に適して 
います。 

原稿サイズ 

A 4、 A 4 縦、 A 3、目4、 

目5、目5縦 

原稿のサイズを選択します。 

ADF 両面 

片面、両面 

オートド丰ュメントフィーダ （ ADF ) が装着されている時、原稿の 
読み取りの片面、両面が選べます。 （ LP - M 550 OF のみ） 



[カラー]または[モノクロ]ボタンを押して、 
原稿をスキャンします。 

[カラー]ボタンはカラー、[モノクロ]ボタンはモノク〇 
でス丰ヤンします 0 
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保を巧のコンピュータの画面にアプリケーシヨ 
ンソフトが表示されます。 


PageManager For EPSON が起動します。 

取り込まれた原稿のサムネイルが表示されます。 

ファイル名は、取り込んだ順に、 " Pager 、" Page 2" の 
ように表示されます。 



ス丰ヤンが終了したら、セットした原稿を本機から取り除いてください。 


CH> 


意図する結果で取り込めない場合は、コンピュータ上の EPSON Scan のホームモードまたはプロ 
フエツシヨナルモードで詳細を指定してから取り込んでくださし、。 

面 『ソフトウエア機能ガイド 』 （for Windows ) / (for Mac OS ) :[スキャンの基本手順] 
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ローカ J レ}妄続でスキヤン用アプリケーションソフトを起動する 


本機をコンピュータと□一カル接続している場合、操作パネルのボタンを押すことにより、コンピュータ上のアプリケー 
シヨンソフトを起動することができます。 


□ 

曰 




電源をオン （ I ) にします。 


[スキャン]ボタンを押します。 

スキャンランプが点なして、ス丰ヤンモードじなります。 


ワンタッチダイヤル データエラー ミ;. 拡張 



原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、じ(下のページを参照して<だ 
さい。 

本書89ページ「ネットワーク接続でスキャンする 
( Windows )」 の手順旦 


[□一カル PC ] を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[□一カル PC ] を選択 
してから、 [►] ボタンで巧定します。 



[ PC 接続待ち]のメッセージが表示されます。 


□一方ル PC 情用中 ill 


PC 接統巧ち 
2日日日/ 2/14旧:日日 

Ml 
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この傲 EPSON File Manager からス丰ヤンを実行する方まについては、[ヘルプ]メニユ ー- [チユートリアル]また 
は[ヘルプ]をクリックして、オンラインヘルプを参照してください。 


「EPSON Scan が起動できません。」エラーが発生する場合 

^ 原稿を読み取る際 、 EPSON Scan (スキャナドライバ）を使用します 。 [EPSON Scan の設定:]で接 

続方法が「ネットワーク接続」になっている場合は、「ローカル接続」に変更してください。 
『セットアップガイド』（紙マニュアル）「スキャン機能の接続先を設定します」 
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起動するアプリケーションソフトを変更する 


操作パネルのボタンを押したときに起動するアプリケーションを変更するには、次の手順で変更してください。 


n [スキャナビ設定]ボタンをクリックします。 


EPSON File Manager の場合 



PageManager For EPSON の場合 （Windows 環境のみ） 




操作パネルのボタンを押したときの動作を選択 
して、 [0 K ] をクリックします。 



②ク U ック 


項目 

説日月 

スキャンして保存 

EPSON Scan が起動します。ス丰ヤンを実行すると EPSON File Manager が起 
動して画像が保存されます。 

ス丰ャンして E メールに 
添付 

EPSON Scan が起動します。ス丰ヤンを実行すると EPSON Attach To Email 
が起動します。 

フォルダを見る 

EPSON File Manager が起動します。 

PM Scan 
(Windows のみ） 

PageManager For EPSON が起動して、自動的に画像を保存します。 


次回操作パネルの操作時から、上記で選択したアプリケーションが起動します。 


94スキヤン 














































スキヤンデータを USB フラッシュメモリに保存する 


本機正面ち側のコネクタに接続した USB フラッシュメモリにス丰ャンしたデータを保存する手順を説明します。 


D 

曰 


電源をオン （ I ) にします。 

USB フラッシュメモリを本機のコネクタに取り 
付けます。 


cgs> 

使用できる USB フラッシュメモリについては、エプソンのホー 
ムぺージをご覧 くださし、 （ h け p :// www . i - love - epson . co . jp ) 。 



[スキャン]ボタンを押します。 

スキャンランプが点灯して、ス丰ヤンモードになります。 



ワンタッチダイヤル データエラー 

C^COC^ © 〇 

コピーファックススキヤン 各種設定 

卜锡®感） ® 



拡張 '/、巧 



押す 



原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、じ(下のページを参照して<だ 
さい。 

本書89ページ「ネットワーク接続でスキャンする 
( Windows )」 の手順旦 



[USB メモリ]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ US 目メモリ]を選択 
してから、 [►] ボタンで巧定します。 
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スキャン設定を巧います。 

[▲] または [▼] ボタンを押して項目を選択してから、 
[►] ボタンで設をします。 

項目はじ(下の通りです。 


①項目を選が 


つ.々一\、てつ.今 1111 


] ァイん巧す 

1 PDF> 


原稿ブイ r 

自動 


ADF 両面 



酷该度 

加日 dpi 



項目 

選が/設定値 

説明 

ファイル形式 

PDF 

PDF 形式：文書原稿などに適しています。 

TIFF 

TIFF 形式：高画質の取り込みに適しています。 

」PEG 

」 PEG 形式：取り a みデータのサイズをルさくしたい場合に適して 
います。 

原稿サイズ 

自量]、 A 4、 A 4 縦、 A 3、 

目4、目5、目5縦 

原稿のサイズを選択します。 

ADF 両面 

片面、両面 

オートド丰ュメントフィーダ （ ADF ) が装着されている時、原稿の 
読み取りの片面、両面が選べます。 （ LP - M 550 OF のみ） 

解像度 

96 dpi 、 200 dpi 、 

300 dpi 、 400 dpi 、 

600 dpi 

解像度が高いほど精妙なスキャン結果が得られますが、読み取りに 
時間がかかったり、ファイルサイズが重くなります。 

原稿タイプ 

文•写（文字-写真） 

オフィスなどで通常使用されるカラー画像や文字が混在する書類 
を原稿にする場合に選択します。 

文字 

黒文字をを<含む書類を原稿にする場合に選択します。 

写真 

カラー写真（銀塩写真、印刷物写真）を原稿にする場合に選択しま 
す。 

ミ農度 

-3 〜〇〜3 

読み取りミ農度を調整します。-3 (低）から3 (高）の範囲で設定で 
き、数値を上げると、ミ農い部分はよりミ農<、薄い部分はより薄<な 
し J ます。 



[カラー]または[モノクロ]ボタンを押して、 
原稿をスキャンします。 

• [カラー]ボタンはカラー、[モノクロ]ボタンはモノク 
□でス丰ヤンします。 

• 取り a まれた原稿は、 US 目フラッシュメモリ内のじ(下の 
フォルダじ保存されます。 



LP - M 55000 _xxxxxxxxxx 

(XXXXXXXXXXX はシリアル番号) 


• ファイル 名)は、取り) A んだ順に Epson _ xxxx_y .拡張子 
で保存されます （ XXXX は 0001 からの連番、 y は」 PEG 
のみ1からの連番)。 


[モノクロ]ボタンを押した場合、通常はグレー (8 bit ) でスキャンしますが、[ファイル形式]が [ TIFF ] 
で[原稿]が[文字]の場合は、モノクロ（白黒2値）でスキャンします。 


ス丰ヤンが終了したら、セットした原稿と USB フラッシュメモリを本機から取り除いてください。 
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オプションと消耗品を説明します。 


オプションと消耗品の紹介 . 98 

使用済みトナーカートリツジの回収について . 103 

通信販売（消耗品/オプション品）のご案内 . 104 

オプションの装着方法 . 105 
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オプションと消耗品の紹介 

本機で使用可能なオプション（別売品）と消爲品の紹介をします。じ(下の記載内容は2005年6月現在のものです。 


USB インターフェイスケーブ J レ 


US 目インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、じ(下のオプションのケーブルを使用してく 
ださい。 


型番 

商品名 

USBCB 2 

EPSON US 目ケーブル 


接続方法は『セットアップガイド』（紙マニュアル）を参照してください。 


Ethernet (イーサネット)インターフェイスケーブル 


本機のネットワークインターフェイスを使用する場合は、市販の Ethernet インターフェイスケーブル（ストレートケーブ 
ル）を使用してください。 Ethernet ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴリー 5) を使用してください。 
10 Base - T 、 1 0 OBase - TX のどちらでも使えます。 


増設メモリ 


内部メモリ（標準搭載メモリ容量 128 M 目）を最大 576 M 目まで増設することができます。メモリを増設することじより、 
高解像度でコピー/印刷できるようじなります。 

使用できるメモリの詳細については、下記エプソンのホームページから本機のオプション情報をご覧ください。 
http :// www . i - love - epson . co.jp 

取り付け方まじついては、じ(下のページを参照してください。 

本書105ページ「増設メモリを取り付ける」 



本機のプリンタ部とスキャナ部をすっきり収納することのできる専用スタンドです。 


型番 

商品名 

備考 

LPMRACK 1 

専用スタンド 

オプションの増設カセットユニ、ソトなし、または 
増設1段カセットユニ、ソト装着時じご使用いただ 
けるスタンドです。 

CSCBN 8 A 

専用スキャナスタンド 

オプションの増設カセットユニット2段じ(上を装着 
されている時にご使用いただけるスタンドです。 

LPMPD 1 

プリンタ台 

専用スタンド （ LPMRACK 1) と、増設カセット 
ユニットなしの組み合わせでお使いの場合に、プ 
リンタ部の下に設置することで排紙された用紙 
などを取りやす< します。 
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用紙カセットが 1 段装備されたユニットです。本機の下に最大3段まで増設することができます。これにより、標準搭載 
されている用紙カセツトを含めて最大で4段じすることができます。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

増設カセットユニット 

用紙カセット（容量 500 枚） X 1 段 

使用できる用紙サイズ： 

A 3、 A 4、 目4、目5、 Letter 、 Legal 、 Ledger 

LPA 3 CZ 1 CT 2 

増設 1 段カセットユニット*^ 

(転倒防止付/2段目用） 

LPA 3 CZ 1 CC 2 

増設カセットユニ、ソトキ ヤス ター付きぶ 
用紙カセット（容量 500 枚） X 1 段 


ホ 1 転倒防止用の脚付きの増設カセットユニットは、1段目または2段目（最下段のみ）に1機しか取り付けることができません。 
* 2 キヤスター付きの増設カセットユニットは、1〜3段目の最下段に1機しか取り付けることができません。 


増設カセツトユニ、ソトを増設する場合の組み合わせはじ(下の通りです。 



型番 

増設 

増設1段 

増設2段 

増設3段 

1段目 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

LPA 3 CZ 1 CT 2 

LPA 3 CZ 1 CC 2 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

2段目 

- 

- 

- 

LPA 3 CZ 1 CT 2 

LPA 3 CZ 1 CC 2 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

3段目 

- 

- 

- 

- 

- 

LPA 3 CZ 1 CC 2 


取り付け方まじついては、じ(下のページを参照してください。 
な 本書108ページ「増設カセツトユニ、ソトを取り付ける」 



標準用紙カセツトの代わりにプリンタセツトすることのできる用紙カセツトと、増設カセツトユニ、ソトにセツトすること 
のできる用紙カセツトです。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 3 CYC 3 

本体用用紙カセット 

使用できる用紙サイズ： A 3、 A 4、 目4、目5、 Letter 、 Legal、Ledger 

容量： 250枚 

LPA 3 CYC 2 

増設カセットユニット用 
用紙カセット 

使用できる用紙サイズ： A 3、 A 4、 目4、目5、 Letter 、 Legal、Ledger 

容量： 500枚 


用紙カセット1への用紙セット方まじつていは、じ(下のページを参照してください。 
本書17ぺージ「用紙カセット（標準カセット 1) に用紙をセットする」 


増設カセットユニット（用紙カセット2〜 4) への用紙セット方まじつていは、じ(下のページを参照してください。 
本書20ぺージ「用紙カセット（オプションカセット2〜 4) に用紙をセットする」 
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才ートドキュメントフイーダ 


原稿連続取り) A み装置です。ス丰ヤナ部に取り付けることにより、原稿を連続して取り込むことができます。大量の文書 
のコピーや取り込みに威力を発揮します。両面取り a みも巧能です。 

本書114ぺージ「才ートド丰ユメントフイーダを取り付ける （ LP - M 5500のみ）」 


型番 

商品名 

備考 

ESA 3 ADF 2 

オートドキュメント 

フィーダ 

使用できる原稿サイズ：最大 A 3 


専用紙 


本機では、じ(下の EPSON 製専用紙を使用できます。 


型番（サイズ） 

商品名 

備考 

LPCPPA 3 ( A 3) 

EPSON カラーレーザープ 
リンタ用上質普通紙 

普通紙への印刷において、最良の印刷品質を得ることができ 
る用紙です。 MP トレイ、用紙カセットのどちらからでも給 
紙できます。 

LPCPPA 4 ( A 4) 

LPCPPB 4 ( B 4) 

LPC 0 HPS 1 ( A 4) 

EPSON カラーレーザープ 
リンタ用 0 HP シート 

EPSON カラーレーザープリンタ専用の 0 HP シートです。 
コンピュータからの印刷時、 MP トレイからのみ給紙できま 
す。 


上記じ(外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。内部での紙詰まりや故障の原因とな 
ります。 


EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙の両面に印刷する場合は、用紙の姻包紙の開封面側（包 
-- 装紙の合わせ目のある側）を先に印刷面として印刷してください。 
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トナーカートリツジ 


トナーカートリッジは、トナーの色じよって4種類あり、最大巧刷可能枚数じよって型番が異なります。本機で使用可能 
なトナーカートリツジは次の通りです。 


型番 

商品名（色） 

寿命 

LPCA 3 ETC 5 K * 

ET カートリッジ（ブラック） 

を色約6,000ページ （ A 4、 画よ率5%) 

LPCA 3 ETC 5 C 

ET カートリッジ（シアン） 


LPCA 3 ETC 5 M 

ET 力ートリッジ（マゼンタ） 


LPCA 3 ETC 5 Y 

ET 力ートリッジ（イエ □-) 


LPCA 3 ETC 4 C 

ET カートリッジ（シアン） 

を色約2,000ページ （ A 4、 画占率5%) 

LPCA 3 ETC 4 M 

ET 力ートリッジ（マゼンタ） 


LPCA 3 ETC 4 Y 

ET 力ートリッジ（イエ □-) 



* LPCA 3 ETC 5 K の2本セット品 ( LPCA 3 ETC 5 P ) もあります。 


1つのトナーカートリツジで2,000ページまたは6,000ページ ( A 4 サイズの紙に面積比で約5%の連続巧刷を行った場 
合*^)まで印刷できます。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続巧 
刷/闇欠巧刷* 2 )によりトナー消費量は異なります。 

ホ 1 最良の印刷品質を確イ呆するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ぺージ数が上記数値より少な 
くなる場合があります。お客様の使用条件、使用環境によっては半分]^ソ下になる場合があります。 

* 2 間欠印刷とは一をの間隔をおいた印刷のことです。アプリケーションから1ぺージのドキュメントをコピ ー /部単位機能を使用せず 
に複数回印刷を行う場合、コピ ー /部単位機能を使用した場合と比較してトナー消費量が異なります 

交換方まじついてはじ(下のページを参照してください。 

本書122ページ「トナーカートリッジを交換する」 



います。 


型番 

商品名 

感光体 ユニッ トの寿命 

LPCA 3 KUT 5 

感光体ユニット 

モノク□印刷約40,000ページ 
カラー巧刷約10,000ページ 


モノク□印刷時で約40,000ぺ一义カラー巧刷時で約10,000ぺージ ( A 4 サイズの紙に面積比で約5%の連続印刷を 
行った場合*^)まで使用できます。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方 
(連続印刷/間欠巧刷* 2) により異なります。 

ホ 1 最良の印刷品質を確イ呆するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ぺージ数が上記数値より少な 
くなる場合があります。また、使用環境によっては印刷可能ページ数は半分攻下になる場合があります。 

間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。 

巧換方まじついてはじ(下のページを参照してください。 

本書127ページ「感光体ユニットをを換する」 
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廃トナーボックス 


廃トナーボックスは、印刷時に化る余分なトナーを回収するボックスです。フィルタも廃トナーボックスに同捆されてい 
ます。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA 3 HT 巨3 

廃トナーボックス 

モノク□印刷約40,000ページ 
カラー巧刷約10,000ページ 


モノク□印刷時で約40,000ぺ一义カラー巧刷時で約10,000ぺージ ( A 4 サイズの紙に面積比で約5%の連続印刷を 
行った場合*^)まで使用できます。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方 
(連続巧刷/闇欠印刷ぶ）じより廃トナーの回収状況は異なります。 

ホ 1 最良の印刷品質を確イ呆するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ぺージ数が上記数値より少な 
くなる場合があります。 

* 2 間夕印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。 

巧換方まじついてはじ(下のページを参照してください。 

本書131ページ「廃トナーボックスとフィルタを交換する」 
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使用痛みトナーカートリツジの回収について 


資源のち効利用と地球環境保全のために 



エプソン純正トナーカートリッジは、カートリッジ本体はもちろん、その捆包材などすべてを再利用でき 
るリサイクル体制を整え、資源の有効利用と廃棄物ゼ□の実現を目指しています。地球に優しい製品を提 
供する、エプソンが考える高性能のひとつです。 


回収については、カートリツジの個包箱と添巧の説明書をご確認ください 


国使用済みトナーカートリツジの個包方法 

使用済みトナーカートリッジの捆包には、新しいカートリッジの捆包箱を使用します。再捆包の方法は、カートリッジの 
捆包箱をご覧ください。 


■ 回収方法 


エプソンでは、環境保全活動の一環として、 

• 回収ポストを全国の取扱販売店様に設置 
• 宅配便等を利用した回収 

じより、使用済みトナーカートリツジの回収を進めています。 



回収方法の詳細は、エプソン純正トナーカートリッジの捆包箱に同捆されております「ご案内シート」をご覧<ださい。 
また、エプソンのホームページ n Love EPSON 」 でもご忍いただけます。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / 


環境保全のため、使用済みトナーカートリツジの回収じご協力いただきますようお願いいたします。 


使用済みトナーカートリツジ回収によるべ J レマーク運動 


弊社は使用済みのトナーカートリツジ回収でベルマーク運動に参加しています。 

学较単位で使用済みトナーカートリツジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学较へ提供するシステムに 
なっています。 

この活動により資源の有効活動と廃棄物の減少じよる地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行って 
おります。 

詳細についてはエプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp / products / toner /) をご覧ください。 
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通信販売(消耗品/オプシヨン品)のご案内 

エプソン製品の消爲品/オプション品が、おお<の販売店で入手困難な場合じは、エプソン 0 A サプライの通信販売をご 
利用ください （2005 年6月現在)。 


インターネ、ソトでのごを文 

ホ ー ムへ ー ジ 

http :// www . epson - supply.jp 

お電話でのごを文 

電話番号。 

0120 - 251 - 528 (フリーダイヤル） 

《電話番号をよ〈お確かめの上おかけください 

受付時闇） 

月〜金曜日 9:00〜18:15 
±曜日 9:00〜17:00 

(祝祭日、弊社指を休日を除 <) 


お届け方法、お支払い方法など詳細じつきましては、上記のホームページまたはお電話でご確認<ださい。 
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オフ。 シヨンの装着方法 

ここではオプションの増設メモリと増設カセツトユニ、ソトの取り付け作業を説明します。 


么警告 指示されているじ(外の分解はしないでください。けがや感電、义傷の原因となります。 


増設メモリを取り付ける 


八洋音 増設メモリの取り付けは、電源コードを取りかした状態で行ってください。感電の原因とな 
* "" るおそれがあります。 


内部メモリ（標準搭載メモリ容量 128 M 目）を最大 576 M 目まで増設することができます。メモリを増設することにより、 
サイズの大きいデータや複雑なデータを高解像度で印刷できるようじなります。 


使用できるメモリの詳細は、下記エプソンのホームぺージから本機のオプション情報をご覧〈ださい 
(http://www.i-love-epson.co.jp /)。 


取り付けは次の手順に従って行ってください。取り付け作業にはプラスドライバが必要です。 


増設メモリの取り付けの際、静電気放電によつて部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前にか 
ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。 
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接続されている専用ケーブルやインターフェイ 
スケーブルを取り外します。 



背面カバーのネジ （5 本）を外して、背面カバー 
を取り外します。 


① ネジ （5 本）を外します。 

② カバー両端の取っ手を持って手前じ引きあきます。 



A 注意 作業にか要のない場巧には触れないようにしてくださし、。感電や义傷の原因となります。 



增設メモリ用ソケットの位置を確認します。 


増設メモリ 64 MB 
(256 MB に交換可） 

増設メモリ用ソケット 
(最大 256 MB 装着可) 



右のソケットに取り付けられてい 
るモジユール （64 MB メモリ内蔵） 
は取り外さないで〈ださし、。本機 
が動作しなくなります。 
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13 増設メモリを取り付けます。 

① 觸メモリの切り欠きがソヶ、 V 卜内動凸部分に合う 
ようじ取り付け位置を巧めて、ソヶットの外枠にメモリ 
を差し込みます。 

② ソヶ、ソト端のボタンが飛び化すまで増設メモリの上部 
両端をゆつ < リと均等に押し込みます。 


• 取り付ける際に、必要じ(上に力をかけないでください。部品 
を損傷するおそれがあります。作業は慎重に巧ってくださし、。 
• 取り付ける方向を逆にしないようにを意してくださし、。 



背面カバーをスキャナ部に取り付けてから、ネ 
ジ （5 本）で固定します。 


① スキヤナ部側のレールに合わせ、静かに差し込みます。 

② ネジ （5 本）を取り付けます。 


P 取り外したヶ-ブル類を接続します。 


回 


①取り外した電源コードを元通りに取り付け 
て、③本機の電源をオン （ I ) にします。 


じ(上で増設メモリの取り付けは終了です。 
































[ i 旨設カセツト ユニツ トを取り付ける 


ここでは1段目の増設カセツトユニ、ソトを装着する手順を説明します。2、3段目の増設カセツトユニ、ソトを取り付ける手 
順も同様の手順としてお読みください。 


A 注意 


• 本機を持ち上げる際は化ず2人!^ソ上で作業を行ってください。プリンタ部の質量は、約 46kg (標準 
用紙カセット1および消耗品を含み、オプションを除く）です。プリンタ部を持ち上げる場合は、 
かずプリンタ部正面/背面にある持ち運び用ハンドルと左側下部のくぼみの部分に手をかけて持ち 
上げてくださし、。イ也の部分を持って持ち上げると、プリンタ部の落下によるけがの原因となります。 
また本体に無理な力がかかるため、損傷の原因となります。 

• プリンタ部を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を行ってくだ 
さい。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタ部の破損の原因となります。 

• プリンタ部に増設カセットユニットを2段増設する場合は、一番下に必ず増設1段カセットユニット 
(転倒防止付/2段目用）（型番： LPA3CZ1 CT2) または増設カセットユニットキヤスター付き（型 
番： LPA3CZ1 CC2) を取り付けてくださし、。移動に便利であり、転倒防止機能が付いているので安 
全です。 

• プリンタ部に増設カセットユニットを3段増設する場合は、一番下に必ず増設カセットユニットキヤ 
スター付き（型番： LPA3CZ1 CC2) を取り付けてくださし、。移動に便利であり、転倒防止機能が付 
いているので安全です。 

• プリンタ部を移動する場合は、前後左右に10度じ(上傾けないでくださし、。転倒などによる事故の原 
因となります。 

• プリンタ部を増設カセットユニットキヤスター付き（型番： LPA3CZ1 CC 2) やキヤスター(車輪) 
付きの台などに載せる場合は、必ずキヤスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってく 
ださい。固をしないと作業中に思わぬ方向に動いて、けがやプリンタ部の損傷の原因となります。 


■ 増設カセツトの組み合わせ図 

増設カセツトユニ、ソトはじ(下の組み合わせで取り付けて<ださい。 


MP トレイ 

用紙カセット 
増設1段目 

増設2段目 
増設3段目 


増設1段 


増設2段 


増設3段 


ま用スタンドを使用す 
る場合は、 LPMRACK 1 
を使用してください。 



専用スタンドを使用する場合 
は、 CSCBN 8 A を使用してくだ 
さい。 
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型番 

増設 

増設1段 

増設2段 

増設3段 

1段目 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

LPA 3 CZ 1 CT 2 

LPA 3 CZ 1 CC 2 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

2段目 

- 

- 

- 

LPA 3 CZ 1 CT 2 

LPA 3 CZ 1 CC 2 

LPA 3 CZ 1 CU 2 

3段目 

- 

- 

- 

- 

- 

LPA 3 CZ 1 CC 2 


• 増設 1 段カセットユニット（転倒防止付/2段目用）（型番： LPA 3 CZ 1 CT 2) は上記の組み合わせで増設してください。 
• 増設カセットユニットキャスター付き（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) は最下段に1台しか装着できません。 

• 増設1段カセットユニット（転倒防止付/2段目用）（型番： LPA 3 CZ 1 CT 2) と増設カセットユニットキャスターがき 
(型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) を組み合わせて装着することはできません。 


ここでは、専用スタンド ( LPMRACK 1) と専用プリンタ台 （ LPMPD 1) を使用している場合の手順を説明します。 
取り付けはじ(下の手順に従って行ってください。プラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。 



增設するオプションを用意します。 

取り付け前に、損傷のないことを確認してください。また増設カセットじ添付されている取扱説明書を参照して、 
同栖されているものがすべてそろっていることを確認してください。万一足りないものがある場合や損傷してい 
る場合は、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 



口 接続されている専用ケーブルを取り外します。 
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用紙カセツトを引き出して取り外します。 



增設するカセツトユニツトを水平な場所に置 
き、用紙カセットを引き出して取り外します。 


図のように2人で本機を持ち上げ、水平に保ち 
ます。 

プリンタ部前面と背面にある持ち運び用八ンドルを引き化 
します 0 
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増設カセツトユニットの上にプリンタ部を置き 
ます。 


プリンタ部の前面と増設カセツトユニ、ソトの前面を図のよ 
うに合わせ、増設カセツトユニ、ソトのピンとプリンタ部底 
面の穴が合うようにします。 



巧 プリンタ部（または一段上の增設カセットユ 
W ニット）と僮設カセットユニットの前面 （2 箇 
所）を固定板とネジで固定します。 


固を板を取り付けてネジ穴に合わせてから、ネジで固をし 
ます。前面 （2 箇所）の固定板の形状が異なりますので、 
形状を確認してから取り付けてください。 





回 


プリンタ部（または一段上の增設カセットユ 
ニット）と增設カセットユニットの背面 （2 箇 
所）を固定板とネジで固定します。 

①固定板を取り付けてネジ穴に合わせてから②ネジで固定 
します。 



f 

0 


吸 
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10 


プリンタ部（または一段上の増設カセットユ 
ニット）と増設カセットユニット背面のコネク 
タカバーを開きます。 



11 


コネクタの向きを確認して、プリンタ部（また 
は一段上の增設カセットユニット）のソケット 
にしっかりと接続します。 



に 


プリンタ部（または一段上の增設カセツトユ 
ニット）と增設カセットユニットの背面のコネ 
クタ カバーを 閉じます。 
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プリンタ部を設置します。 

• プリンタ台 （ LPMPD 1) を使用している場合は、取り外 
します 0 


• 専用スタンド ( LPMRACK 1) を使用する場合は、専用 
スタンド上のピンと増設カセットユニット （1 段）下部 
の穴が合うように設置します。 



15 


取り外した専用ヶーブルを接続します。 




16 


取り外した電源コードをコンセントに差し込み、本機の電源をオン（ I )にします。 


じ(上で増設カセツトユニ、ソトの取り付けは終了です。 
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才ートドキュメントフイーダを取り付ける ( LP - M 5500のみ) 


ここでは、オートド丰ュメントフィーダの取り付け方法を説明します。 


才ートドキュメントフィーダは重く（約 14 kg )、 取り付け前は不安定ですので、取り付け作業はかず2 
人じ(上で行ってください。1人で行うと、落下によりけがをしたり、オートドキュメントフィーダが破 
損するおそれがあります。 


□ 


①本機の電源をオフ(〇)にし、③電源コード 
をコンセントから巧きます。 


P 原稿カパ-を取り外します。 



接続されている専用ケーブルおよびインター 
フェイスケーブルを取り外します。 
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スキャナ部 


n スキャナ部の周囲に人が作業できるスペースを 
™ 確保します。また、できるだけ低い位置に置き 
ます。 

オートドキュメントフィーダは、ス丰ヤナの背面側から取 
り付けますので、背面側に、オートド丰ュメントフイーダ 
を取り付けるための作業スペースを確保してください。 


才ートドキュメントフィーダを取り付けるときは、作業を容易 
にするため、腰よりも低い安定した位置にスキャナを置き、落 
下によるけがや才ートドキュメントフィーダの破損が起きない 
ようにを意して作業してくださし、。 



この後は、『セットアップガイド』（紙マニュア 
ル）を参照して、オートドキュメントフィーダ 
を取り付けます。 





回 

□ 


スキャナ部を設置して、専用ケーブルを接続します。 

取り外した電源コードをコンセントに差し込み、本機の電源をオン（ I )にします。 


じ(上でオートド丰ュメントフイーダの取り付けは終了です。 
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装着オプシヨンのお認(簡易ステータス シー トのお認) 


ここでは、本機に取り付けたオプションが認識されているかどうかを確かめるために、ステータスシート（簡易版）の巧 
刷と確認方まじついて説明します。 

才ートドキュメントフイーダを取り付けてもステータスシートには印字されません。基本的なコピーを 
" ~^ 実巧して給紙されることをご確認ください。 


□ 

且 





本機の電源がオン（ I )になっていることを確認します。 


操作 パネルの [各種設定]ボタンを押します。 




[設定モード]で[プリンタ設定]が選択されて 
いることを確認して、 [►] ボタンを押します。 


設ミモード 圳 


ブソンタ說ち 


ホスト I / FiS お H 

つァックス記定 
コピー設定 


①選が 



②ホを 


[プリンタ情報]が選択されていることを確認し 
て、 [►] ボタンを押します。 


瞬ゴ;。 




[ステータスシート印刷]が選択されていること 
を確認して、 [►] ボタンを押します。 

• データ ランプが点滅し、 ステータス シートが印刷されま 
す（印刷を開始するまで数秒かかります)。 

• 巧刷が終了すると、操作パネルの表示が[プリントモー 
ド]じ戻り、[巧刷できます]と表示されます。 


ろ■ソンタ設ち iiir 

ブ U ' V 々| ちが_ 


ステータスシート印刷 1 


I 四 做唯廣 シー印刷 I 
おットワーク I 博報が届 J 


ク 



決定: 


ブソントモード III 


ステータスシート 
ストップで中止 
IA4 m 
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ステータスシートが印刷されたか確認します。 

次のようなステータスシートが印刷できれば、本機の印刷機能は正常に機能しています。 

ステータスシート （簡易版） 


増設メモリを装着している場合 

• [八 ー ドウエアカン丰ヨウ]の[メモリ]の項目に、標準搭載メモリ 128 M 目と増設したメモリ容量の合計値が 
表示されていれば、正し<認識されています。 


増設カセツトを装着している場合 

• [ノ\ードウエアカン丰ヨウ]の[丰ュウシソウチ]の項目に、 
れています。 


[カセット]が表示されていれば、正しく認識さ 



Rendezvous Off 

Link Speed シ * ドウ 


ハート、'ウェアカシキヨウ 


シ y アル No. 

幸幸幸幸キキ本东キ幸 > キネネネキキ本キ本本 

メモリ 

128MB 

インターフェイス 

USB, ネットワ-ク 

LAN HW Address 

幸幸本キキネ幸ネキネ 

LAN HW Revision 

1 

LAN FW Revision 

02.30 

キュウシソウチ 

MP トレイ，が ! ット 1, リヨウメン:ット 


オプションの情報を表示します 
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0 メンテナンス 



メンテナンス方まや輸送/移動時のを意事項を説明します。 


トナーカートリッジの交換 . 120 

感光体ユニットの交換 . 125 

廃トナーボックスとフイルタの交換 . 129 

本機の清掃 . 134 

本機の輸送と移動 . 143 


119 



















トナーカートリッジの交換 


トナーカートリッジについて 


トナーカートリツジは印刷画像を用紙上に形ぶするトナーの入った装置です。 


型番 

商品名（色） 

寿命 

LPCA 3 ETC 5 K *^ 

ET カートリッジ（ブラック） 


LPCA 3 ETC 5 C 

ET カートリッジ（シアン） 

を色約6,000ぺージぶ 

LPCA 3 ETC 5 M 

ET 力ートリッジ（マゼンタ） 

LPCA 3 ETC 5 Y 

ET 力ートリッジ（イエ □-) 


LPCA 3 ETC 4 C 

ET カートリッジ（シアン） 


LPCA 3 ETC 4 M 

ET 力ートリッジ（マゼンタ） 

を色約2,000ぺージ *2 

LPCA 3 ETC 4 Y 

ET 力ートリッジ（イエ □-) 



*1 LPCA 3 ETC 5 K の2本セット品 ( LPCA 3 ETC 5 P ) もぁります。 

* 2 印刷可能ぺージ数は、 A 4 サイズの紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合です。ただし、使用状況や印刷の仕方によってトナー 
の消費量は異なります。 お客様の使用条件、使用環境によっては半分必下になる場合があります。 


本機は純正トナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品 
ソ外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本機 
の性能が発揮できない場合があります。純正品じ(外のものをご使用したことにより発生した不具合につ 
いてはイ呆証いたしませんのでご了承ください。 


■ トナーカートリッジの交換時期 

1つのトナーカートリッジで2,000ぺージまたは6,000ぺージ （ A 4 サイズの紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合*^) 
まで巧刷できます。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方健続印刷/闇欠印刷 
* 2 )によリトナー消費量は異なりますので、巧刷結果から判断して巧換することをお勃めします。 

ホ 1 最良の印刷品質を確なするために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少な 
くなる場合もあります。 

* 2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。 

操作パネルでトナー残量の目安を表示することができます。ただし、あくまで目安ですので、印刷結果 
~^ から判断して交換することをお勧めします。印刷がかすれている場合、交換を促すエラーメッセージが 

表示された場合は、すぐに交換してください。 

本書 187 ぺージ「プリンタ設定の項目一覧」 
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国トナーカートリツジ交換時のを意 


A 塾 S トナーカートリッジは、絶がに义の中に入れないでください。トナーが飛び散って発义し、义傷のおそれ 

があります。 


/ k 3胃 交換作業中は、指を]^ソ外のプリンタ内部に触れないようにしてくださし、。义傷または印刷品質の劣化が 

起こるおそれがあります。 

• トナーカートリッジにトナーを補充しないでください。正常に巧刷できないなどの原因となるおそれがあります。 

• トナーカートリッジ装着部の色を確認して、同じ色のトナーカートリッジを装着してください。 

• トナーのなくなったトナーカートリッジは再利用しないでください。 

• 寒い所から暖かい所に移動した場合は、トナーカートリッジを室温に慣らすため未開封のまま1時間じ(上待ってから使 
用してください。 

• トナーが手やを服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。 

• トナーは人体に無害ですが、手やを服に付いたまま放置すると落ちにくくなります。 

• トナーカートリツジのトナー付着部には絶対に手を触れないでください。 



■ トナーカートリッジ保管上の注意 


A を意 子供の手の届かないところにな管してくださし、。 

. トナーカートリッジは、必ず専用の捆包箱に入れ、水平に置いた状態で保管して<ださい。 
• 温度範囲〇〜35で、湿度範囲15〜85%の環境で保管してください。 

• 高温を湿になる場所には置かないでください。 


H 使用済みトナーカートリツジの回収について 

資源の有効活用と地球環境保全のためじ、使用済みの消耗品の回収にご協力<ださい。使用済みトナーカートリツジの回収 
方まじついては、新しいトナーカートリツジに添付されておりますご案内シート、またはじ(下のページを参照してください。 

本書103ページ「使用済みトナーカートリツジの回収について」 

やむを得ず、使用済みトナーカートリッジを処分される場合は、ポリ袋などじ入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 


A 尊 S トナーカートリッジは、絶がに义の中に入れないでください。トナーが飛び散って発义し、义傷のおそれ 

があります。 


トナーカートリッジは、購入時に取り付けられていたカバーを取り付けて回収または廃棄してください。 

保護カバー 
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トナーカートリツジを交換する 


トナーのなくなったトナーカートリッジ（色）は、操作パネルに表示されるメッセージで確認できます。 

トナーカートリッジのを換はじ(下の手順に従ってください。交換の前に、必ずじ(下のページを参照してを意点を確認して 
ください。 

本書121ページ「トナーカートリッジ巧換時のを意」 



本機の電源をオン （ I ) にします。 

操作パネルのメッセージを参照して、交換する 
トナーカートリツジの色を確認します。 


g D カパ-を開けます。 


電源をオン（ I )にした直後は、プリンタが停止するまで D 力 
バーを開けないでくださし、。プリンタ部の内部機構が動作して 
いないこと（動作音が聞こえないこと）を確認してから D 力 
バーを開けてください。 



交換するトナーカートリッジの色のボタンを押 
™ し、緑色の交換ランプが点のするまで待ちます。 

取り付ける色の装着□が移動します。 


• ホ色の交換ランプが点滅している間は、 E カバーを開けない 
でください。 

• 赤色の交換ランプが点滅している間は、感光体ユニツトを抜か 
ないでくださし、。 


css> 

交換ランプが点灯しない場合は、電源がオン（ I )になってい 
るか、感光体ユニットが取り付けられているかを確認してくだ 
さし、。 



交換する色に合わせてボタンを押 
します。 

M :マゼンタ K :ブラック 
C : シアン Y : イエロー 


に2 
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E カバーを 開けます。 



①□ックボタン（灰色）をつまんで、⑥トナー 
カートリツジのセツトカバーを手前に開けま 


す。 



トナーカートリツジ先端のつまみ部分を持って、 
手前にゆっくり引き抜きます。 


使用済みのトナーカートリッジについては、 じ I 下のぺージを参 
照してくださし、。 

本書121ぺージ「使用済みトナーカートリツジの回収につ 
いて」 



新しいトナーカートリツジを徊包箱から取り出 
し、袋のまま図のように左ちに傾けて7〜8回 
振ります。 


トナーカトリツジ内のトナーが均一な状態じなります。 


の 新しいトナ-力-トリツジを袋から取り出し、 
™ 保護カバーを取り外します。 


<ss> 

• トナーカートリッジの入っていた個包箱や袋は、使用済みの卜 
ナーカートリッジを回収する際に必要となります。個包箱や袋 
は、次回の交換時まで大切に保管してください。 

• 取り外したカバーは、トナーカートリッジを回収する際に取 
り付けますので捨てないでください。 
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トナーカートリッジを図のように、装着□に 
まっすぐ差し込みます。 

トナーカートリッジの先端を装着□に合わせて、ゆっくり 
奥まで差し込みます 0 


css> 

トナーカートリッジのな護カバーが取り外されていることを確 
認してから、プリンタ部に取り付けてください。 


11 


トナーカートリツジのセットカバーを起こして 
カチッと音がするまで閉じます。 


トナーカートリッジセットカバーはカチッと音がするまでしっ 
かりと固定してくださし、。正しく固定されていないと、 E カバー 
や D カバーが閉じないため、トナー供給不足やトナー漏れなど 
の原因となります。 


に 


E カバーを閉じます。 


css> 

トナーカートリッジをセットしたら、化ず E カバーを閉じてく 
ださい。 



13 

14 


15 

16 


同時に他の色のトナーカートリツジを交換する場合は、 □ から旧の手順を繰り返します。 


交換が終了したら、 D カバーを閉じます。 


印刷可能なが態になるまで待機します。 



操作パネルに「印刷できます」と表示されたら、電源をオフ(〇)にします。 


操作パネルに「紙をセットしてください XXXXX yyyy 」 と表示された場合は、用紙をセットしてから「印 
刷できます」と表示されることを確認し、電源をオフ（〇)にしてくださし、。 


じ(上でトナーカートリツジの交換は終了です。 
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1^316 体ユニツトの交換 


ここでは、感光体ユニットの交換方法を説明しています。 


感化体ユニットについて 


感光体ユニットは、感光体に電荷を与えて印刷する画像を作る装置です。感光体ユニットじは、感光体ユニット（感光体、 
感光体クリーナ、帯電器)、廃トナーボックス、フィルタが同捆されています。 


型番 

商品名 

感光体 ユニッ トの寿命 

LPCA 3 KUT 5 

感光体ユニット 

モノク□巧刷約40,000ぺージ '* 

カラー巧刷約10,000ページ* 


* 印刷可能ぺージ数は、 A 4 サイズの紙に面積比で約5%の印刷を行った場合です。ただし、使用状況や印刷の仕方によって感光体ライ 
フ（寿命）は異なります。また、使用環境によっては印刷可能ぺージ数は半分]^ソ下になる場合があります。 

本機は純正感光体ュニット使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品!^ソ 
外のものをご使用になると、プリンタ部の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本機の 
性能が発揮できない場合があります。 


■ 感化体ユニットの交換時具月 

モノク□印刷時で約40,000ぺ一义カラー巧刷時で約10,000ぺージ ( A 4 サイズの紙に面積比で約5%の連続印刷を 
行った場合*^)まで使用できます。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方 
(連続印刷/間欠巧刷* 2 )により異なります。 

* 1 最良の印刷品質を確イ呆するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ぺージ数が上記数値より少な 
くなる場合もあります。 

間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。 


操作パネルの[プリンタ情報]メニューで、感光体の寿命の目安を表示することができます。また、交 
^ 換を促すエラーメッセージが表示された場合は、すぐに交換してくださし、。 

本書 187 ページ「プリンタ設定の項目一覧」 


感光体ユニ、ソトが劣化すると印刷品質が悪くなりますが、トナーカートリッジの劣化やトナーの消耗などじよっても同様 
じ印刷品質が低下し、じ(下のような現象が発生します。 

• 巧刷が薄くかすれる、不鮮明になる。 

• 周期的にミちれが発生する。 

• 黒点または黒線が巧刷される。 



そのため、感光体ユニットを交換する前にまずじ(下の点をチェックし、その上で感光体ユニットをを換してください。 
• トナーが十分残っているか確認してください。 

操作パネルの[プリンタ情報]メニューでトナーカートリッジのトナーが十分残っているか確認してください。 
本書187ぺージ「プリンタ設定の項目一覧」 
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■ 感化体ユニット交換時の注意 


A 警告 感光体ユニットは、絶がに义の中に入れないでくださし、。付着したトナーが飛び散って発义し、义傷のお 

それがあります。 


A 3 胃 交換作業中は、指を攻外のプリンタ内部に触れないようにしてくださし、。义傷または印刷品質の劣化が 

起こるおそれがあります。 


. 感光体ユニットの感光体（緑色の部分）には絶対に手を触れないでください。印刷品質が低下します。感光体の表面に手の脂 
が付いたり、傷や汚れが付くと良好な印刷ができなくなります。また、感光体の表面にものをぶつけたり、こすったりしない 
でください。 

• 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移動した場合は、室温に慣らすため未開封のまま1時闇じ(上待ってから作業を 
行ってください。 

. 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの下でも3分 W 上放置しないでください。感光体ユニッ 
卜をプリンタに装着せずに放置する場合は、保護カバーを取り付け、光が当たらないように専用の遮光袋に入れて<ださい。 

. 感光体ユニットを置く場合は、感光体の表面に傷が付かないよう、平6な机の上に置いてください。 


• 感光体ユニットの感光体ドラム（緑色の部分）には絶対に手を触れないで 
ください。印刷品質が低下します。 



■ 保管上の注意 


A を意 子供の手の届かないところにな管してくださし、。 

. 感光体ユニットは、必ず専用の捆包箱に入れ、水平Iこ置いた状態で保管してください。 

• 感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでください。 

• 万一、感光体ユニットを使用しないのに捆包装を開封してしまった場合、感光体ユニットを捆包装に入れ、開封した箇 
所をしっかりと開じて保管してください。 

• 直射日光をさけ、じ(下の環境で保管して<ださい。 

温度範囲： 0〜35度 
湿度範囲：15〜8596 

• 高温多湿になる場所には置かないで<ださい。 


■ 使用済み感化体ユニットについて 

使用済み感光体ユニットを処分される場合は、ポリ袋などじ入れて必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して<だ 
さい。 


A 塾 S 感光体ユニットは、絶かに义の中に入れないでください。付着したトナーが飛び散って発义し、义傷のお 

それがあります。 
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感化体ュニットを交換する 


感光体ユニットの巧換はじ(下の手順に従ってください。なお、巧換の前に、必ずじ(下のページを参照してを意点を確認し 
てください。 

本書126ページ「感光体ユニ、ソト巧換時のを意」 


感光体ユニットの交換後は、廃トナーボックスとフィルタも合わせて交換します。廃トナーボックスと 
フィルタの交換方法については、ソ下のぺージを参照してください。 

本書131ぺージ「廃トナーボックスとフィルタを交換する」 


田 D カバーを開けます。 


且 


感光が □ ックレバーを図の位置まで回して、 
□ックを解除します。 



感光がユニットを手前に少し引き出してから、 
感光がユニット下部に手を添え、ゆっくりと引 
き抜きます。 


<ss> 

使用済みの感光体ュニットは水平に持ってくださし、。逆さに 
持ったり振ったりすると、トナーがこぼれます。 



D カバー 



感光体ロックレバー 


感光体ュニ、: 
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n 新しい感光がユニットを個包箱から取り出し、 
™ 保護が（白の発泡が）と保護カバーを取り外 
します。 


• 感光体（緑色の部分）には絶がに手を触れないでください。 
感光体の表面に手の脂が付いたり、傷や巧れが付くと良好な 
印刷ができなくなります。また、感光体の表面に物をぶつけ 
たり、こすったりしないでくださし、。 

• 感光体ユニツトを直射日光や強い光に当てないでくださし、。 
室内の明かりの下でも3かじ(上放置しないでください。感光 
体ユニツトをプリンタに装着せずに放置する場合は、イ呆護力 
バーを取り付け、光が当たらないように専用の遮光袋に入れ 
てください。 



曰 


感光がユニット下部に手を添え、感光体ユニッ 
卜上の矢印をプリンタ内部の矢 E 日と合わせて、 
カチッと音がするまでしっかりと押し込みま 
す。 


感光体（緑色の部分）をイ也の部品に接触させないようを意して 
ください。 


回 


感光が□ックレバーを図の位置まで回して、固 
定します。 


ロックレバーが正しく ロックされていることをモ隹認してくださ 




クリーニングノブ A をゆっくり2、3回手前に 
いっぱいまで引き出して、元の位置に房します。 




じ(上で感光体ユニットの巧換は終了です。続いて、廃トナーボックスとフィルタを交換してください。 
本書131ページ「廃トナーボックスとフィルタを交換する」 
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廣トナーボックスとフイの交換 


廃トナーボックスとフイルタについて 


廃トナーボックスは、巧刷時に化る余分なトナーを回収するボックスです。廃トナーボックスの交換時は、フィルタも合 
わせて交換してください。フィルタは廃トナーボックスに同捆されています。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA 3 HT 巨3 

廃トナーボックス 

モノク□印刷約40,000ページ* 

カラー巧刷約10,000ページ* 


* 印刷可能ぺージ数は、 A 4 サイズの紙に面積比で約5%の印刷を行った場合です。ただし、使用状況や印刷の仕方によって感光体ライ 
フ焦命）は異なります。 


本製品は純正廃トナーボックス使用時に最良の状態で使用できるように設計されております。純正品!^ソ 
外のものをご使用になると、プリンタ部の故障の原因となったり、本機の性能が発揮できない場合があ 
ります。 


く^:^^ 廃トナーボックスとフィルタは、感光体ユニット（型番： LPCA3KUT5) にも同姻されています。感光 
体ユニット交換時に、同時に交換してください。 


国廃トナーボックスとフイルタの交換時期 

モノク□印刷時で約40,000ぺ一义カラー巧刷時で約10,000ぺージ ( A 4 サイズの紙に面積比で約5%の連続印刷を 
行った場合*^)まで使用できます。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方 
(連続印刷/間欠巧刷* 2 )により廃トナーの回収状ミ兄は異なります。 

ホ 1 最良の印刷品質を確イ呆するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少な 
くなる場合もあります。 

間欠印刷とは一をの間隔をおいた印刷のことです。 


空き容量が残り少なくなると、操作パネルに交換を促すメッセージが表示されます。すみやかに新し 
い廃トナーボックスと交換することをお勧めします。 
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国廃トナーボックスとフイルタの交換時の注意 


A 警告 

使用済みの廃トナーボックスは、絶がに义の中に入れないでください。トナーが飛び散って発义し、义 
傷のおそれがあります。 


A 注意 

交換作業中は、指定じ(外のプリンタ内部に触れないようにしてくださし、。义傷または印刷品質の劣化が 
起こるおそれがあります。 


• 使用済みの廃トナーボックスじ入っているトナーは再利用しないでください。 

• 使用済みの廃トナーボックスは、回収した廃トナーがこぼれないように、丰ャップを確実に取り付けてください。 

• トナーがこぼれないよう、を意して作業してください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体やを服に付着 
したときはすぐに水で洗い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取ってください。 


国廃トナーボックスとフイルタの保管上の注意 

• 直射日光をさけ、じ(下の環境で保管して<ださい。 

温度範囲： 〇〜35度 
湿度範囲：15〜85% 

• 高温多湿になる場所には置かないで<ださい。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 


国使用済み廣トナーボックスとフイルタについて 

使用済みの廃トナーボックスやフィルタを処分される場合は、ポリ袋などじ入れ、必ず地域の条例や自治体の指示に従つ 
て廃棄してください。 


A 聲 S 使用済みの廃トナーボックスやフィルタは、絶かに义の中に入れないでください。トナーが飛び散って 

発义し、义傷のおそれがあります。 
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廃トナーボックスとフイ J レタを交換する 


廃トナーボックスの交換時は、フィルタも合わせて巧換します。交換の前に必ずじ(下のページを参照してを意点を確認し 
てください。 

本書130ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換時のを意」 



且 E カバーを開けます。 



廃トナーボックスを、図のように手前に引き抜 
きます。 


< 55 > 

使用済みの廃トナーボックスは水平に持ってくださし、。逆さに 
持ったり振ったりすると、トナーがこぼれます。 
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n 使用済みの廃トナーボックスにキャップをがけ 
"ます。 


< 55 > 

廃トナーボックスにキャップを付けたら、キャップが確実に取 
り付けられていることを確認してください。 


H 新しい廃トナーボックスを個包箱から取り出し 
™ ます。 





廃トナーボックスを図のように、装着□にまつ 
すぐ差し込みます。 

廃トナーボックスが装着□の奥に当たり、これじ(上押し込め 
なくなるまで差し込みます。 

続いてフィルタを交換します。 


Q フィルタを図のように、手前に引き抜きます。 


css> 

使用済みのフイルタは水平に持ってください。逆さに持ったり 
振ったりすると、トナーがこぼれます。 
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フィルタを図のように、装着□にまっすぐ差し 
込みます。 

フィルタが装着□の奥に当たり、これじ(上押し込めなくな 
るまで差し込みます。 


10 


E カバーを 閉じます。 


< 55 > 

フィルタが正しく装着されていないと E カバーを閉じることが 
できません。正しく装着してください。 


11 


D カバーを 閉じます。 

廃トナーボックスとフィルタを新しい物に交換し、 D 力 
バーを閉じると、自動的に印刷可能な状態に戻ります。 


じ(上で廃トナーボックスとフイルタの交換は終了です。 
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本機の清掃 


本機を良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手入れをしてください。 


か装をきれいにする 


本機の表面がミちれたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいじ拭いてください。 


A 3 胃 清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードをおいた後で行ってください。感電の 

原因となるおそれがあります。 


• ベンジン、シンナ-、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。ケースが変色、変 
おするおそれがあります。 

• 本機を水に濡らさないようを意して清掃してくださし、。 

• 固いブラシやホなどでケースを拭かないでください。ケースに傷が付くおそれがあります。 



■ 苗巧ランプ 

スキャナ部キャリッジの堂光ランプが切れた時は、交換修理が必要です。お買い求めの販売店か、エプソンの修理窓□じ 
お問い合わせください。エプソンの修理窓□の連絡先は本書巻末にあります。 
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紙センサを清掃する佣紙の上またはちおが巧れるとき) 


用紙のじ(下の部分がミちれる場合は、紙センサを清掃してください。 


A4/B5 A3/B4 



A 3 胃 清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードをおいた後で行ってください。感電の 

原因となるおそれがあります。 


• プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。 

• ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。変形、変色のおそ 
れがあります。 

• プリンタ内部を水で濡らさないようにを意してくださし、。 

• 固いブラシやホなどでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。 

• MP トレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いて MP トレイを閉めてから A カバーを 
開けてください。 
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給紙口ーラを清掃する(正常に給紙できないとき) 


用紙が頻繁に詰まる場合や正常に給紙できない場合は、 MP トレイおよび用紙カセツトの給紙□ーラをクリーニングして 
ください。 


A 3 胃 • 作業中は、指示知ソかの部分に触れないようにしてくださし、。义傷または印刷品質の劣化が起こるおそれ 
があります。 

• 清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードをおいた後で行ってください。感 
電の原因となるおそれがあります。 


• 指示に(かの口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。 

• ベンジン、 シンナー、 アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。変形、変色のおそ 
れがあります。 

• プリンタ内部を水で濡らさないようにを意してくださし、。 

• 固いブラシやをなどでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。 


■ MP トレイの給紙ローラを清掃する 



MP トレイにセットしてある用紙を取り條きま 
す。 



給紙□ーラのゴム部み （2 箇所）を、乾いた布 
でていねいに拭きます。 



MP トレイに用紙をセットします。 

じ(上で MP トレイの給紙□ーラの清掃は終了です。 
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■ 用紙カセツトの給紙ローラを清掃する 

ここでは、標準用紙カセットの給紙□ーラを例に説明します。オプションの増設カセットユニットの場合も、同様の手順で清掃し 
て < ださい。 



用紙カセツトをプリンタから引き出します。 



プリンタ部（または增設カセットユニット）に 
付いている給紙□ーラのゴム部巧を、乾いた布 
でていねいに拭きます。 



用紙カセットをプリンタ部にセットします。 

じ(上で用紙カセツトの給紙□ーラの清掃は終了です。 



用紙カセッ 
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帯電ワイヤを清掃する備がに印刷が巧けたり、線が印刷されるとき) 


感光体ユニット内部の帯電ワイヤにトナーが落ちて付着していると、白<筋状に印刷があけたり、黒<筋状の線が巧刷さ 
れて、きれいに印刷できないことがあります。操作パネルに「清掃してください D 」 と表示された場合は、帯電ワイヤの 
清掃をしてください。 


□ D カバーを 開けます。 


帯電ワイヤの清掃中は、[トナーカートリッジ交換]ボタンを押 
さないでください。帯電ワイヤの清掃時期を管理するカウンタ 
が正しくリセットされません。 




クリーニングノブ A をゆっくり2、3回手前に 
いっぱいまで引き出して、元の位置に房します。 




メンテナンス 


139 
































センサと露巧窓を清掃する 


良好な印刷品質を保持するため、センサと露光窓の清掃をして<ださい。操作パネルに「プリンタ調整用センサを清掃し 
て<ださい」と表示された場合は、じ(下の手順で清掃をして<ださい。 


n D カパ-を開けます。 



クリーニングノブ B を、ゆっくりと2、3回前後 
に動かします。 

露光窓が清掃されます。 


終了したらクリーニングノブ目を元の位置に戻します。 


クリーニングノブ B を押し込みすぎないようにを意してくださ 

し、 0 



E カバーをゆっくりと数回、開け閉めします。 

センサが清掃されます。 


E カバーを開閉する際、一度確実に押し込んで閉めてから開け 
てください。最後までしっかりと閉めないで E カバーを上下に 
動かすだけでは、センサは清掃されません。 



D カバーを 閉じます。 


じ(上でセンサと露光窓の清掃は終了です。 
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クリーニンクテープを取りかす 


操作 パネルに 「清掃してください A 」 と表示された場合は、クリーニングテープを取り外してください。 



MP トレイに用紙をセットしてある場合は、用紙 
を取り除き MP トレイを閉じます。 



A カバーを図のように開けます。 
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クリーニングテープをゆっくり 1 枚はがします。 


クリーニングテープは2枚貼付されています。上の1枚だけを 
ゆっくりはがしてくださし、。 





操作パネルで[プリンタリセット]メニューの[全ワーニングクリア]を実行し、一旦本機 
の電源をオフ(〇)にして、再度オン（ I )にしてください。 

本書158ぺージ「ワーニングメッセージを消す」 


じ(上でクリーニングテープの取り外しは終了です。 
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本機の輸送とあ動 


本機を運搬したり、移動するときには、じ(下のように作業を行ってください。 


A を意 


• プリンタ部および才ートドキユメントフイーダを装着したスキャナ部を持ち上げる際は必ず2人必 
上で作業を行ってください。各部の質量は、約 46 kg (標準用紙カセット1および消耗品を含み、才 
プシヨンを除く）/スキャナ部 LP - M 550 OF 約 27 kg / LP - M 5500 約 15 kg です。プリンタ部を持ち 
上げる場合は、必ずプリンタ部正面/背面にある持ち運び用ハンドルと左側下部のくぼみの部分に 
手をかけて持ち上げてください。イ也の部分を持って持ち上げると、プリンタ部の落下によるけがの 
原因となります。またプリンタ部に無理な力がかかるため、プリンタ部の損傷の原因となります。 



• プリンタ部を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を行ってくだ 
さい。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタ部の破損の原因となります。 

• プリンタ部を移動する場合は、前後左右に10度じ(上傾けないでくださし、。転倒などによる事故の原 
因となります。 

• プリンタ部を増設カセットユニットキヤスター付き（型番： LPA 3 CZ 1 CC 2) やキヤスター(車輪） 
付きの台などに載せる場合は、必ずキヤスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってく 
ださい。固定しないと作業中に思わぬ方向に動いて、けがやプリンタ部の損傷の原因となります。 


近<への巧動 


はじめに本機の電源をオフ(〇)じして、じ(下の付属品を取り外してください。振動を与えないようじ水平にていねいじ 
移動してください。 

• 電源コード 

• インターフェイスケーブル 



. 専用ケーブル 

• MP トレイ内の用紙（必ず MP トレイを閉じてください。） 
• 用紙カセット（標準/オプション）内の用紙 


■ 増設カセツトユニツトキヤスター巧きおよび専用スタンドを使用している場合 

オプションの増設カセットユニットキヤスター付き（型番： LPA 3 に 1 CC 2) と専用スタンドにはキヤスターががいてい 
るため、持ち上げずに移動することができます。ただし、機器に衝撃を与えないよう、段差のある場所などでは移動しな 
いようを意してください。また、移動する前に必ず丰ャスターの固をを解除してください。 
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運搬するときは 


本機を輸送する場合はじ(下の手順で準備して < ださい。 



取り付けてあるすベての付属品（ただし廃トナーボックスとフィルタを隊く）およびオプシヨ 
ン品を取り外します。 



スキャナ部の輸送用固定レバーを Lock の位置 
に下げます。 



感光が□ックレバーが図の位置にあることを確 
誌、します。 

図の位置にない場合は、感光体□、ソクレバーを図の位置ま 
で回してください。 


n 図の位置を巧の細いもので押したまま、感光体 
™ □ックレバーを図の位置まで回します。 


輸送用固をレバー 





保護がや徊包巧を使用して徊包します。 

震動や衝撃から本機を守るために本製品の購入時に使用されていた保護材や捆包材を使用して、購入時と同じ状 
態に捆包する必要があります。本機を輸送する場合は、本機をお買い上げの販売店じご相談ください。 
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7 困ったときは 



困ったときの対処方法について説明しています。 


操作パネルにメッセージが出る . 146 

用紙が詰まったときは . 159 

印刷/コピーのトラブル . 172 

フアツクスのトラブル . 178 

スキヤンのトラブル . 181 

どうしても解決しないときは . 184 
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操 f 乍/巧 y レにメツセージが出る 

操作パネルには、 ステータス メ 、ソ セージ、 エラー メ 、ソ セージ、ワーニングメ 、ソ セージの3種類のメ 、ソ セージが表示されます。 
トナー残量 （11 段階表示)、を給紙装置の用紙サイズと用紙残量 （4 段階表示)、 FAX 受信ジョブ （ LP - M 550 OF のみ）も 
表示されます。 

分本書9ぺージ「操作パネル」 

で^^^ ここでは、コンピュータから本機を使用する際に表示されるメッセージについても併せて記載していま 


^ータスメッセージ 


本機が正常に動作している場合は、ステータスメッセージ（現在の状態）を表示します。 


メッセージ 

説日月 

FAX スキャン中 

ファックスモードで原稿をスキヤンしています。 

FAX 送信中 

カラーでファックスを送付しています。 

FAX ツール使用中 

本機に接続された〕ンピュータでに PS 0 N Speed Dial Utility ] を使用しています。 

PC 接続待ち 

コンピュータとの接続を待っています。 

巧刷できます 

印刷巧状態で、プリンタじ送られているデータがない状態です。 

ウォーミングアップ中 

ウォーミングアップ中です。 

つピーしています 

コピー中です。 

ス丰ャンしています 

ス丰ャン中です。 

スキャン□、ソク中 

本機にネットワーク接続されたコンピュータからスキャナを使用しています。 

節電中 

操作パネルで指をした時間が経過し、節電状態になっています。データの受 
信、またはリセットで解除されます。 

ステータスシート 

ステータスシート、ネットワークステータスシートを印刷中です。 

プリンタ調整中 

良好な巧刷品質を保つためじ、プリンタが印刷機能の自動調整を行っていま 
す。しばらくお待ちください。なお、印刷実行中にこのメッセージが表示され 
た場合は、印刷処理を一時中断します。自動調整が完了すると操作パネル表示 
が消え、自動的に印刷を再開します。 

プリンタぶ却中 

連続印刷などで定着器の温度が高<なりました。温度が下がると自動的に巧刷 
を再開します。 

プリントしています 

本機の内部に残っている印刷データを印刷中です。 

リセット 

現在使用中のインターフェイスに対してメモリに保存されたデータを破棄し、 
エラーを解除中です。 

リセ、ソトオール 

巧刷を中止後、本機の電源をオンじした直後の状態まで初期化し、すべてのイ 
ンターフェイスに対してメモリに保存されたデータを破棄しています。しばら 
<お待ち < ださい。 
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トラブルが発生した場合に、エラーメッセージを表示して印刷を停止します。印刷を再開するには、じ(下の説明を参照し 
て、エラー状態の解除に必要な処置を行ってください。メッセージはアイウェオ順に掲載してあります。 


• 用紙が詰まったときのが処については、じ(下のぺージを参照してください。 

本書159ぺージ「用紙が詰まったときは」 

• 消耗品の交換については、消耗品に添付の取扱説明書またはソ下のページを参照してください。 
本書119ぺージ「メンテナンス」 


メッセージ 

説日月 

FAX エラー 

ファックスユニ 、ソ トじエラーが発生しました。 

一旦電源をオフじし、数分後にオンにします。再度発生したときは、本機を 
購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡 < ださい。 

ファックスじ(外のモードで使用する場合は、[カラー]または[モノク □] ボ 
タンを押すと、操作が続行できます。 

FAX 通信エラー 

ファ 、ソ クスの送受信中にエラーが発生しました。 

[カラー]または[モノクロ]ボタンを押すことでエラーは解除されます。 

FAX メモリ2を交換してください 

ファックスユニットじエラーが発生しました。 

[カラー]または[モノク〇 ] ボタンを押して受信中のファックスデータを巧 
刷後、電源を一旦オフじします。 

電源をオンじしても再度発生したときは、本機を購入された販売店または保 
守サービス実施店にご連絡 < ださい。 

N/W モジュールエラー 

ネットワークプ□グラムが正しくありません。お買い上げの販売店または保 
守サービス実施店にご連絡< ださい。 

Optional RAM Error 

メモリを認識できません。 

一旦電源をオフじし、正しいメモリを取り付けてください。 

ROM A ライトエラー 

書き a み不可の ROM モジュールじ書き a もうとしたか、書き込みが正常に 
終了しませんでした。または、ソケットに ROM モジュールが装着されてい 
ません 0 

US 目メモリエラー 

USB フラッシュメモリが故障しています。[カラー]または[モノク □] ボ 
タンを押すとエラーを解除します。 

US 目メモリが装着されていません 

USB フラッシュメモリが接続されていません。 

[カラー]または[モノクロ]ボタンを押すとエラーを解除します。 

US 目メモリファイルを重複で書きめ 
ません 

US 目フラッシュメモリ内に保存しようとしたファイルをと同一をのファイル 
が存在します。 US 目フラッシュメモリのファイルを移動または削除してくだ 
さい。[カラー]または[モノクロ]ボタンを押すとエラーを解除します。 

US 目メモリ容量不足で書き込めません 

US 目フラッシュメモリにデータを保存するための空き容量がありません。[力 
ラー]または[モノクロ]ボタンを押すとエラーを解除します。 

US 目メモリライトエラー 

USB フラッシュメモリへのデータの保存に失敗しました。[カラー]または 
[モノクロ]ボタンを押すとエラーを解除します。 

US 目メモリライトプ□テクト 

USB フラッシュメモリが書込み禁止状態(こなっています。[カラー]または 
[モノクロ]ボタンを押すとエラーを解除します。 

エラーの原因が解消されていません 

本機で発生したエラーを解除できませんでした。 

一旦電源をオフにし、数分後にオンじします。再度発生したときは、本機を 
購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡<ださい。 
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メッセージ 

説日月 

オーバーランエラー 

印刷の途中でプリンタドライバのスプールファイルを削除して、次に別の巧 
刷を実行しました。または、通信エラーで受信したデータに異常があります。 
プリンタドライバからスプールファイルを削除してから、[ストップ]ボタン 
を押して本機に残っているデータを削除してください。 

カセット*に用紙を横長に入れてくだ 
さぃ 

用紙カセ、ソトから給紙する場合に、給紙方向に巧して横長の状態でセットす 
べき用紙が縦長にセットされます。 

次のいずれかの処置を行って<ださい。 

• プリンタドライバで指定した用紙サイズが正しい場合は、用紙カセットか 
ら用紙を一旦取り除き、プリンタドライバで指定したサイズの用紙を給紙 
方向に巧して正し<横長の状態でセットすると、エラーが解除されて印刷 
を再開します。 

• 用紙カセットにセットしてある用紙サイズが正しい場合は、印刷を中止し 
て、プリンタドライバで正しい用紙サイズを指をし直して印刷します。 

* * * カバーを閉じてください 

「**」 じ表示されるカバーが開いています。または確実に閉じていません。 
「**」 じは開いているカバーが表示されます。 

A : A カバー（本体前側） 

D : D カバー（本体左側面） 

E : E カバー（カバー D の内側） 

表示されているカバーを閉じると、エラー状態が解除されます。 

紙をセットしてください SSSS tttt 

じ(下のような場合に表示されます。 

(1) 巧刷のために給紙しようとした給紙装置 「 SSSS 」 に、 「 tttt 」 サイズの用紙 

がセットされていません。 

給紙装置 rssssj にサイズ 「 tttt 」 の用紙をセットすると、エラー状態が 
解除されて巧刷されます。 

本書15ページ「印刷用紙のセット」 

(2) すべての給紙装置に用紙がセットされていません。 

いずれかの給紙装置に用紙をセットすると、エラー状態が解除されて巧 
刷されます。 

紙を取り除いてください** * * * 

「*****」の部分に表示される箇所で用紙詰まりが発生しました。用紙詰 
まりが複数の箇がで発生している場合、 「*****」 の部分しはパネルし表 
示巧能な範囲まで表示されます。 

じ(下のページを参照して、 「*****」 の部分に表示される箇所から詰まっ 
た用紙を取り除いてください。 

MP : MP トレイ 

分本書165ページ 「 MP トレイの確認」 

C 1 :標準カセットユニット1(プリンタ下部） 

本書167ページ「用紙カセット（標準カセット C 1) の確認」 

C 2 :標準カセ、ソトユニット2 (上段：増設1段目） 

本書168ぺージ「用紙カセット（オプション C 2 〜 C 4) の確認」 

C 3 :標準カセットユニット3 (中段：増設3段目） 

本書168ぺージ「用紙カセット（オプション C 2 〜 C 4) の確認」 

A :プリンタ内部 （ A カバー） 

本書161ページ「プリンタ内部 （ A カバー）で用紙が詰まった場合は」 
目：排紙□(目カバー） 

分本書163ぺージ r 排紙 □ (目カバー)で用紙が詰まった場合は」 
詰まった用紙をすべて取り除き、カバーを閉じるとエラー状態が解除され、詰 
まった用紙の印刷データから巧刷を再開します。 
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メッセージ 

説明 

カラー FAX は送信できません 

じ(下のような場合に表示されます。 

(1) グループダイヤルを使ったファックス送信で、[カラー]が押された。 
グループダイヤルを使ったファックス送信では、カラーでの送信ができ 
ません 0 

[モノクロ]ボタンを押してファックスを送信してください。 

(2) ファックス受信中にカラーファックスを送信しようとした。 

ファックスの受信中はファックス送信ができません。受信終了後に送信 
してください。 

感光体ユニットをを換して<ださい 

感光体ユニットの寿命です。 

• エラーランプが点なしている場合は、感光体ユニットのを換を行います。取 
り付け後、 D カバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 

本書127ページ「感光体ユニットを巧換する」 

• エラーランプが点滅している場合は、[カラー]または[モノクロ]ボタン 
を押すことで一時的にエラーを解除できます（「感光体交換闇お」に表示が 
変わります）。この状態でも印刷できますが、できるだけ速やかに感光体ユ 
ニットを巧換してください（寿命が切れると、印刷できなくなります）。 

感光体ユニットを取り付けてください 

感光体ユニットがセットされていません。または正しくセットされていませ 
ん 0 

感光体ユニットの取り付けを行います。取り付け後、 D カバーを閉じるとエ 
ラー状態が解除されます。 

本書127ページ「感光体ユニットを交換する」 

原稿が異常です 

セットされている読み取り原稿が異常です。原稿を確認してセットし直して 
ください。 

本書24ページ「原稿のセット」 

原稿サイズが模知できませんでした 

[用紙サイズ]を[自動]じ設定してある場合に、セットしてある原稿が目5 
縦/横、 A 4 縦/横、目4、 A 3 のいずれでもありませんでした。[カラー]ま 
たは[モノクロ]ボタンを押すとエラーを解除します。 LP - M 5500 F の場合 
は、オートド丰ュメントフィーダ上の原稿を排紙します。 

原稿台の原稿を取り除し"' てぐださし"' 

原稿台とオートド丰ュメントフィーダの両方に原稿があります。原稿台の原 
稿を取り除いてください。[カラー]または[モノクロ]ボタンを押すとエ 
ラーを解除します。 

原稿の向きを横置きでセットしてくだ 
さい 

[用紙サイズ]を[自動]、[倍率]を [ A 4> 目 4] または [ A 4> A 3 目5>目 4] 

に設定してある場合に、 A 4 または目5の縦置きの原稿を橫化しました。 
[カラー]または[モノクロ]ボタンを押すとエラーを解除します。 LP - 
M 550 OF の場合は、才ートド丰ュメントフィーダ上の原稿を排紙します。 

サービスへ連絡してください E * * * * 
Service Req C * * * * 

サービスコールエラーが発生しました。「*****」の部分はエラーの分類 
とコード番号を表します。 

一旦電源をオフにし、数分後にオンじします。再度発生したときは、操作パ 
ネルの表示を書き写してから、本機を購入された販売店または保守サービス 
実施店にご連絡 < ださい。 
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メッセージ 

説日月 

指をされた用紙は両面印刷できません 

両面印刷実行時、用紙のサイズまたは種類が両面巧刷不可能なため、両面巧 
刷の実行を中止します。 

• [プリンタ設を]メニューの[自動エラー解除]が[しない](初期設を）じ 
設をされている場合は、じ(下の2つのうち、いずれかの操作を行ってくだ 
さい。 

(1) [カラー]または[モノクロ]ボタンを押すと、セットされている用 
紙に片面巧刷します。 

(2) 印刷を中止する場合は、[ストップ]ボタンを押します。 

• [プリンタ設を]メニューの[自動エラー解除]が[する]じ設定されてい 
る場合は、一を時間 （5 秒）後にエラー状態が解除され、セットされてい 
る用紙に片面印刷します。 

受信中は送信不可 

ファックスの受信中はファックス送信ができません。受信終了後に送信を 
行ってください。 

スキヤナエラー 

スキャナユニ 、ソ トじエラーが発生しました。 

一旦電源をオフじし、数分後にオンじします。再度発生したときは、本機を 
購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡<ださい。 

スキャナじ(外のモードで使用する場合は[カラー]または[モノクロ]ボタ 
ンを押すと、操作が続行できます。 

ス丰ヤナ ADF エラー 

オートド丰ュメントフィーダとス丰ャナ部の接続に異常が発生しました。ス 
キャナ部背面のコネクタに才ートドキュメントフィーダのケーブルが接続さ 
れているか確認して、電源を一旦オフ(〇)にしてから再度オン （ I ) じし 
ます。再度エラーが発生する場合は、本機を購入された販売店または保守サー 
ビス実施店にご連絡ください。 

ス丰ヤナのカバーを閉じてスタートボ 
タンを押して<ださい 

オートド丰ュメントフィーダのカバーが開いています。オートド丰ュメント 
フィーダのカバーを閉じてください。 

本書170ページ「オートドキュメントフィーダで原稿が詰まった場合は」 

ス丰ヤナの□ックを解除してください 

輸送用固をレバーが□ックの位置になっています。輸送用固をレバーを解除 
の位置に合わせてから、本機の電源を入れ直すか、[カラー]または[モノク 
□] ボタンを押してください。 

本書8ぺージ「ス丰ャナユニット/背面」 

スキヤナランプエラー 

丰ャリッジ(こ異常が発生しました。電源を一旦オフ（〇)にしてから再度才 
ン （ 1 ) じします。再度エラーが発生する場合は、本機を購入された販売店 
または保守サービス実施店にご連絡 < ださい。 

詰まった原稿を取り除いてスタートボ 
タンを押して<ださい 

オートド丰ュメントフィーダで読み取る原稿が詰まりました。 

本書170ぺージ「オートドキュメントフィーダで原稿が詰まった場合は」 

データに異常があるため印刷できません 

巧刷データの異常です。 

•操作パネルの[を種設定]ボタンを押し、[プリンタ設を]一[デバイス設 
を]の[自動エラー解除]が[しない](初期設定）に設定されている場合 
は、じ(下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 

(1) [カラー]または[モノクロ]ボタンを押します。エラーの発生した 
データの復旧処理をしないで、次の印刷を開始します。 

(2) [ストップ]ボタンを押します。印刷を終了します。 

•操作パネルの[を種設定]ボタンを押し、[プリンタ設を]一[デバイス設 
定:]の[自動エラー解除]が[する]じ設をされている場合は、一を時間 
(5 秒）後に、エラー状態が解除されます。エラーの発生したデータの復旧 
処理をしないで、次の印刷を開始します。 
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メッセージ 

説明 

走:着ユニットを交換して < ださい 

定:着ユニットの寿命です。 

巧換は、本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡<ださい。 

転写ユニットをを換して<ださい 

転写ベルトの寿命です。 

巧換は、本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡<ださい。 

* * * * トナーが故障です 

「****」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、故障しているトナー 
カートリッジの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y :イエ□- K : ブラック 

表示された色のトナーカートリッジを正常なものに交換して<ださい。を換 
後に電源を入れ直して<ださい。 

本書122ぺージ「トナーカートリッジを交換する」 

* * * * トナーを巧換してください 

.「****」じは C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、を換が必要なトナー 
カートリッジの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y :イエ□- K : ブラック 

• エラーランプが点なしている場合は、表示される色のトナーカートリッジ 
のを換を行います。取り付けた後、 D カバーを閉じるとエラーが解除され 
ます。 

本書122ぺージ「トナーカートリッジを交換する」 

•エラーランプが点滅している場合は、[カラー]ボタンまたは[モノクロ] 
ボタンを押すと一時的じエラーを解除できます （[**** トナーが巧換時 
期（エコ印刷モード）]とワーニングメッセージに変わります）。この状態 
でも100枚程度印刷できますが、できるだけ速やかにトナーカートリッジ 
を交換してください。 

* * * * トナーを取り付けてください 

「* *」に表示される色のトナーカートリッジがセットされていません。 

「**」じは C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、取り付けが必要なトナー 
カートリッジの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y :イエ□- K : ブラック 

表示される色のトナーカートリッジの取り付けを行います。取り付けた後 、 D 
カバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 

本書122ぺージ「トナーカートリッジを巧換する」 

ネットワーク接続に失敗しました 

ネットワークに接続されていないか、必要なアプリケーションがインストー 
ルされていません。 

廃トナーボックスを交換してください 

廃トナーボックスの空き容量がなくなりました。 

廃トナーボックスをを換してください。取りがけ後、 D カバーを閉じるとエ 
ラー状態が解除されます。 

本書129ぺージ「廃トナーボックスとフィルタの交換」 

操作パネルの表示が消えない場合は、お買い上げの販売店または保守サービ 
ス実施店にご連絡 < ださい。 
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メッセージ 

説日月 

廃トナーボックスを取り付けてください 

廃トナーボックスがセットされていません。または正しくセットされていま 
せん。 

廃トナーボックスを正しく取り付けてください。取り付け後、 D カバーを開 
じるとエラー状態が解除されます。 

本書129ページ「廃トナーボックスとフィルタの交換」 

操作パネルの表示が消えない場合は、お買い上げの販売店または保守サービ 
ス実施店にご連絡 < ださい。 

倍率の指定と原稿サイズが一致しません 

[用紙]が[自動]、[倍率]が固を倍率のときじ、固定倍率で指定したサイズ 
の原稿がセットされていません。 

[カラー]または[モノクロ]ボタンを押すとエラーを解除します。 LP - 
M 550 OF の場合は、才ートドキュメントフィーダ上の原稿を排紙します。 

パワーオフレポートがあるため 

FAX 不可 

パワーオフレポートの化力中のため、ファックスの送信ができません。 

パワーオフレポートが化力された後にファックス送信を行ってください。 

本書199ページ「ファックスのレポート機能を設定する」 

* * * * 非純正品トナー 

非純正品のトナーカートリッジが取り付けられています。 

• D カバーを開けて正しいトナーカートリッジに交換し、 D カバーを閉じると 
エラーは解除されます。 

• [カラー]または[モノクロ]ボタンを押すと、[非純正品トナーカートリッ 
ジ]というワーニング表示に替わります。 

非サポート US 目デバイス 

USB フラッシュメモリじ(外の機器が本機前面のコネクタに接続されました。 
接続している機器を取り外して、[カラー]または[モノクロ]ボタンを押す 
とエラーが解除されます。本機に接続可能な USB メモリの詳細じついては、 
エプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp ) をご覧ください。 

プリンタ調整用センサを清掃してくだ 
さい 

センサおよび露光窓がミちれているため、プリンタ調整を中止しました。 

D カバーを開けて、センサおよび露光窓の清掃をしてください。清掃後 、 D 
カバーを閉じるとエラー状態が解除され、プリンタ部の調整が行われます。 
本書140ページ「センサと露光窓を清掃する」 

メモリ不足で巧刷できません 

処理中にメモリ不足、メモリに対する不正な処理が発生し、動作が続行でき 
なくなりました。 

• 操作パネルの[を種設定]ボタンを押し、[プリンタ設定]一[デバイス設 
定:]の[自動エラー解除]が[しない](初期設定）じ設をされている場合 
は、じ(下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 

(1) [カラー]または[モノクロ]ボタンを押します。 

(2) [ストップ]ボタンを押します。 

• 操作パネルの[を種設定]ボタンを押し、[プリンタ設定]一[デバイス設 
定:]の[自動エラー解除]が[する]じ設をされている場合は、一を時間 
巧秒）後に、エラー状態が解除されます。 

• 改めて印刷するときは、じ(下のいずれかの処置を行ってください。 

( 1 ) アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、 
保存（圧縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

(2) プリンタドライバで[印刷品質]を[標準]に設定する。 

(3) メモリを増設する 

(4) 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設 
定する。 
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メッセージ 

説日月 

メモリ不足で両面印刷できませんでした 

両面印刷実行時、巧刷データを扱うためのメモリが足りないため、裏面側が 
巧刷できません。この場合、表面側のみ印刷して排紙します。 

.じ(下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 

(1) 表面側のみ巧刷された用紙を裏返してもう一度セットし、[カラー]ま 
たは[モノクロ]ボタンを押すと片面印刷で印刷を再開します。 

(2) [ストップ]ボタンを押して、印刷を中止します。 

• 再度改めて印刷するときは、じ(下のいずれかの処置を行ってください。 

(1) プリンタドライバで[印刷品質]と[標準]じ設定する。 

(2) アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、 
保存（圧縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

(3) メモリを増設する。 

(4) 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないようじ設 
走!する。 

有効な画像領域が設をされていません 

[倍率]、[用紙]、[とじしろ]、[影消し]の設を値が正しくないため、ス丰ャ 
ンできません。[カラー]または[モノクロ]ボタンを押すとエラーを解除し 
ます。 

用紙カセット*をセットしてください 

標準またはオプションの用紙カセットがセットされていません。 

「*」の部分に表示されるじ(下の番号の用紙カセットをセットして < ださい。 

1:標準カセットユニット1 

2 :増設カセ、ソトユニット2 (上段：増設1段目） 

3 :増設カセットユニット3 (中段：増設2段目） 

4:増設カセットユニット4 (下段：増設3段目） 

表示されている番号の用紙カセットをセットするとエラー状態は解除されま 
す。 

用紙サイズ設定エラー 
紙を取り除いてください 

巧刷時に指定した用紙サイズと異なるサイズの用紙がセットされたため、用 
紙詰まりが発生しました。 

じ(下のページを参照して、詰まった用紙を取り除いてください。 

本書159ぺージ「用紙が詰まったときは」 

正しいサイズの用紙をセットし、カバーを閉じるとエラーが解除され、印刷 
を再開します。 

用紙の選択を変更して < ださい 

給紙装置の用紙サイズと操作パネルの設定が一致しません。セットされてい 
る用紙サイズと操作パネルの設をを確認してください。 

[カラー]または[モノクロ]ボタンを押すとエラーを解除します。 

用紙の選択を A 4 か目5に変更してく 
ださい 

[ページ連写]コピーを実行する際に[用紙]の指定が[自動]または A 3、 

目4のセットされた給紙□になっています。[カラー]または[モノク □] ボ 
タンを押すとエラーを解除します。 

本書44ページ「見開きの原稿を左ち別々じコピーする」 

用紙の選択を自動じ(外に変更してくだ 
さい 

[用紙]の指定が[自動]の状態で[任意倍率]コピーまたは惶 U りがけ]コ 
ピーが実行されました。[カラー]または[モノクロ]ボタンを押すとエラー 
を解除します。 

本書33ページ「拡大•縮小してコピーする」 

本書38ぺージ「割り付けコピーをする」 
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メッセージ 

説日月 

用紙を交換して<ださい 

給紙をしようとした給紙装置 （SSSS) じセットされている用紙サイズと、巧 

SSSS tttt 

刷する用紙サイズ (tttt) が異なっています。 

•操作パネルの[を種設を]ボタンを押し、[プリンタ設を]一[デバイス設 
定:]の[自動エラー解除]が[しない](初期設を）じ設をされている場合 
は、じ(下の3つのうち、いずれかの操作を行ってください。 

(1) 給紙装置 （SSSS) じサイズ （tttt) の用紙をセットし、[カラー]また 
は[モノクロ]ボタンを押して印刷します。 

本書15ページ「印刷用紙のセット」 

(2) 用紙を巧換しないで[カラー]または[モノクロ]ボタンを押します。 
セットされている用紙に印刷します。 

(3) 印刷を中止する場合は、[ストップ]ボタンを押します。 

•操作パネルの[を種設定]ボタンを押し、[プリンタ設を]一[デバイス設 
定:]の[自動エラー解除]を[する]じ設をされている場合は、一を時間 
(5 秒）後にエラー状態が解除され、セットされている用紙に巧刷します。 

用紙を交換して<ださい 

MP トレイ tttt 

MP トレイにセットされている用紙サイズ （tttt) と、操作パネルの設をが異 
なっています。 

(1) MP トレイにサイズ （tttt) の用紙をセットし、[カラー]または[モノ 
ク〇]ボタンを押して印刷します。 

本書15ページ「印刷用紙のセット」 

(2) 印刷を中止する場合は、[ストップ]ボタンを押します。 

用紙をセットしてください 

コピーモードで[用紙]の設定が[自動]の状態で、[カラー]または[モノ 
ク〇]ボタンを押した際に、コピー巧能なサイズの用紙 (A4/B5/A3/B4) 
がどの給紙装置にもセットされていません。コピー可能なサイズの用紙を 
セットしてください。[カラー]または[モノクロ]ボタンを押すとエラーを 
解除します。 

用紙を横長にセットしてください 

MP トレイから給紙する場合に、給紙方向に対して横長の状態でセットすベ 
き用紙が縦長にセットされます。 

例 A4、 目5、 Letter (LT)、Government Letter (GLT)、Executive (EXE) 
サイズの用紙は横長にセットする必要があります。 

次のいずれかの処置を行って<ださい。 

• プリンタドライバで指定した用紙サイズが正しい場合は、 MP トレイから用 
紙を一旦取り除き、プリンタドライバで指定したサイズの用紙を給紙方向 
に対して正しく横長の状態でセットすると、エラーが解除されて印刷を再 
開します。 

• MP トレイにセットしてある用紙サイズが正しい場合は、巧刷を中止して、 
プリンタドライバで正しい用紙サイズを指をし直して印刷します。 

読取領域を横長に変更して<ださい 

縦長の読取領域ではコピーできない設定になっています。原稿の向きを90度 
回転させて、[読取領域]を横長に変更して<ださい。 

[カラー]または[モノクロ]ボタンを押すとエラーを解除します。 

レポート巧刷情報なし 

通信管理レポートの印刷を実行しましたが、送受信ファックスの記録がない 
ため通信管理レポートの巧刷はできません。 

□一カル PC 接続に失敗しました 

直接接続されていないか、必要なアプリケーションがインストールされてい 
ません。 
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ワーニンク'メッセージ 


本機に何らかの問題が発生すると、を意を促すワーニングメッセージを表示します。じ(下の説明を参照して適切な処置を 
してください。メッセージはアイウェオ順に掲載してあります。 


パネルに表示されるワーニングメッセージは、操作パネルの[各種設定]ボタンを押し、[プリンタ設 
定]-[プリンタリセット]から[ワーニングクリア]または[全ワーニングクリア]を実行して消す 
ことができます。[ワーニングクリア]は、消耗品関係じ(外のワーニングメッセージをすべて消します。 
消耗品などのワーニングメッセージだけを残したいときに実行してくださし、。[全ワーニングクリア] 
は、すべてのワーニングメッセージを消します。 

本書158ぺージ「ワーニングメッセージを消す」 


メッセージ 

説日月-処置 

FAX 巧刷紙サイズ確認 

給紙装置に FAX 巧刷可能なサイズの用紙 ( A 3/ B 4/ A 4/ B 5) がセットされて 
いないため、ホ巧刷の受信データがあります。 

給紙装置に FAX 印刷巧能なサイズの用紙 ( A 3/ B 4/ A 4/ B 5) をセットすると 
メッセージは自動的に消え、受信データの印刷を開始します。 

このワーニングは、[全ワーニングクリア]を実行してもメッセージを消すこ 
とはできません。 

巧刷できませんでした 

印刷データに問題があるため、印刷できませんでした。 

正しいプリンタドライバから印刷してください。 

[ワーニングクリア]を実行すると表示は消えます。 

本書158ページ「ワーニングメッセージを消す」 

解像度を落としました 

メモリ不足により、指定された解像度での印刷ができず、何らかの省略を行っ 
て巧刷しました。 

• 巧刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷処理を中止してから、[ス 
トップ]ボタンを押します。印刷後に操作パネル表示を消すじは、[ワーニ 
ングクリア]を実行します。 

本書158ぺージ「ワーニングメッセージを消す」 

. 改めて印刷するときは、じ(下のいずれかの処置を行ってください。 

( 1 ) アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げたり、 
保存（圧縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

(2) プリンタドライバで[印刷品質]を[標準]じ設定する。 

(3) 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないようじ設 
定:する。 

(4) メモリを増設する。 

紙サイズを確認ください 

給紙した用紙と設定されている用紙サイズが異なっています。 

• [ワーニングクリア]を実行します。 

本書158ぺージ「ワーニングメッセージを消す」 

•操作パネルの[を種設を]ボタンを押し、[プリンタ設定]一[デバイス設 
を]の[用紙サイズフリー]を [ On ] じ設をすると、「用紙サイズ確認」の 
メッセージは表示されなくなります。 

本書187ページ「プリンタ設定の項目一覧」[プリンタ設定] 
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メッセージ 

説日月-処置 

紙種を確認<ださい 

印刷時に設をしたサイズとタイプ（種類）の用紙がセットされている給紙装 
置が見つからないため、用紙サイズのみ一致する給紙装置から給紙しました。 

• [ワーニングクリア]を実行すると表示は消えます。 

本書158ページ「ワーニングメッセージを消す」 

• を給紙装置にセットしている用紙のタイプと、操作パネルの[を種設定]ボ 
タンを押し、[プリンタ設を]一[給紙装置設を]で設をした用紙タイプを 
確認してください。 

本書187ページ「プリンタ設をの項目一覧」[給紙装置設を] 

カラーマッチングが違います 

カラーマッチングに問題があります。 

最新のプリンタドライバまたはプリンタのファームウェアじ変更してくださ 
し、本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡<ださい。 

感光体ュニ、ソト交換闇お 

感光体ユニ、ソトを交換する時期がお付いています。 

このままの状態でも印刷巧能です。新しい感光体ユニットを用意してくださ 
い。「感光体ユニットを換」のメッセージが表示されたら、新しい感光体ユ 
二、ソトと交換してください。 

本書127ページ「感光体ユニットを巧換する」 

感光体がエコ印刷モード 

「感光体ユニットを巧換してください」とエラーメッセージが表示されてエ 
ラーランプが点滅している場合に[カラー]または[モノクロ]ボタンを押 
すと一時的にエラーが解除され、このワーニングメッセージが表示されます。 

この状態でも印刷できますが、画質は保証できません。品質を確認しながら 
使用してください。また、できるだけ速やかに感光体ユニットを交換してく 
ださい（寿命が切れると印刷できなくなります)。 

本書215ぺージ「エコ巧刷モードのご紹介」 

清掃してください A 

クリーニングテープの巧換時期です。 

良好な印刷品質を保つためじ、 A カバーを開けてクリーニングテープを取り 
外してください。さらに、[プリンタリセット]メニューから[全ワーニング 
クリア]を実行して清掃時期を管理するカウンタをリセットしてください。 
本書141ページ「クリーニングテープを取り外す」 

本書158ページ「ワーニングメッセージを消す」 

清掃してください D 

帯電ワイヤを清掃して<ださい。 

良好な巧刷品質を保つために、 D カバーを開けてクリーニングノブ A で帯電 
ワイヤの清掃をしてください。清掃後、 D カバーを閉じるとワーニング状態 
が解除されます。ただし、清掃中は[トナーカートリッジの交換]ボタンを 
押さないでください（清掃時期を管理するカウンタがリセ、ソトされません)。 
分本書139ぺージ「帯電ワイヤを清掃する（筋状に印刷があけたり、線が巧 
刷されるとき）」 

定着ュニット交換間近 

定着ユニットをを換する時期がおがいています。 

このままの状態でも印刷可能ですが、できるだけ早めじを着ユニットを交換 
してください。を換は、本機を購入した販売店または保守サービス実施店へ 
ご連絡ください。を換しないまま使い続けると、故障につながります。 

* * * * トナ—がエコ巧刷モ—ド 

「* * * * トナーを巧換してください」とエラーメッセージが表示されてエ 
ラーランプが点滅しているときに[カラー]または[モノクロ]ボタンを押 
すと、一時的にエラーを解除され、このワーニングメッセージが表示されま 
す。 

この状態でも印刷できますが、画質は保証できません。品質を確認しながら 
使用してください。また、できるだけ速やかにトナーカートリッジを巧換し 
てください。 

本書215ぺージ「エコ巧刷モードのご紹介」 
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メッセージ 

説 日月- 処置 

* * * * トナー交換間近 

「****」に表示される色のトナーカートリッジのトナー残量が少なくなり 
ました。 

このままの状態でも巧刷巧能です。新しいトナーカートリッジを用意してく 
ださい。「*トナーを交換してください」のメッセージが表示されたら、新し 
いトナーカートリッジとを換してください 0 

本書122ぺージ「トナーカートリッジを交換する」 

転写ユニット巧換闇お 

転写べルトの寿命がお付きました。 

このままの状態でも巧刷可能ですが、良好な印刷品質を保つために早めに巧 
換されることをお勤めします。巧換は、本機を購入した販売店または保守サー 
ビス実施店へご連絡 < ださい。 

廃トナーボックス巧換闇お 

廃トナーボックスの空き容量が少なくなりました。 

• このままの状態でも印刷巧能です。新しい廃トナーボックスを用意してく 
ださい。 

. 「廃トナーボックスを交換してください」とエラーメッセージが表示された 
ら、新しい廃トナーボックスと交換してください。 

本書129ぺージ「廃トナーボックスとフィルタの巧換」 

非純正品トナーカートリッジ 

非純正品のトナーカートリッジが取り付けられています。 

このまま使用すると、純正品とは異なる巧刷品質やトナー残量表示となる場 
合があります。純正トナーカートリッジとの巧換をお勤めします。 



困ったときは 


157 








ワーニングメッセージを消す 


設定項目 

説日月 

[ワーニングクリア] 

「 FAX 印刷紙サイズ確認」と消耗品関係じ(外のワーニングメッセージをすべて消します。消 
耗品などのワーニングメ、ソセージだけを残したいときに実行してください。 

[全ワーニングクリア] 

「 FAX 印刷紙サイズ確認」を除くすべてのワーニングメッセージを消します。 



[各種設定]ボタンを押します。 

[を種設を]ランプが点灯して、設をモードになります。 




[プリンタ設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[プリンタ設定]を選択 
してか6、 [►] ボタンを押します。 



[プリンタリセット]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[プリンタリセット]を 
選択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


設ミモード \\\\ 


ブソンタ i をち 


ホスト I / F 設定 H 

つァックス記定 M 

コピー 設定 



②ホを 


①選が 


設定モード 1111 

ブソンタ記定 

デバイス設ち ► 



拡張 




②ホ走: 


n [ワ-ニングクリア]または[をワ-ニングクリ 
U ア ] を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して選択してから、 [►] ボ 
タンを押します。 


ブソンタ記定 
ブリンタリたット 


胃ワーニンク^ソア 


以ごツ I - 


①選が 


化お 




②ホを 


ワーニングメッセージがクリアされると、操作パネルは[プリントモード]じなります。 
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用紙力辯まったときは 


紙詰まりが発生したときは、操作パネルエラーランプが点灯してお知らせします。操作パネルじは、「紙を取り除いてくだ 
さい XXXX 」 のようなメッセージが表示されます。 「 XXXXX 」 じは、紙詰まりが発生した箇所が表示されます。 

本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 


エラーランプ 


ワンタッチダイヤル データ 巧- 

® 〇 

コピーファックススキ巾ン 各種設定 



E 139 ■■■SHi 


> 短捕 リダイヤル/ポ- 

ミ;’ お張 ぐ y ミち卜 □ □ 

みみ立の区]丘] 
区]回囚 
の圧]区] 
^ 囚囚囚 



操作パネル 


次のいずれかの箇所から詰まった用紙を取り除きます。 

詰まった用紙を取り除<箇所は、操作パネルの表示で確認できます。 



A カバー 
161ぺージ 

MP トレイ 
165ぺージ 

用紙カセット C 1 
167ぺージ 

増設カセットユニット 
上段：カセット C 2 
中段：カセット C 3 
下段： カセ、'ノ ト C 4 
168ぺージ 
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紙詰まりの原因 


紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、次の点を確認してください。印刷でき 
ない用紙の詳細は、じ(下のページを参照してください。 

本書14ページ「印刷できない用紙」 

• 本機が水平に設置されていない 
• 用紙ガイドが正しい位置にセットされていない 
• MP トレイまたは用紙カセットが正しくセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
• 給紙□-ラがミちれている 

本書137ページ「給紙□ーラを清掃する（正常に給紙できないとき）」 


• 用紙を取り除く際に、用紙を破かないようを意してください。用紙が破れた場合は、破れた用紙が 
残らないようすべて取り除いてください。 

• 印刷中に用紙を継ぎ足さないでください。複数枚の紙を同時に給紙して紙詰まりの原因となる可能 
性があります。 

. 紙詰まりが頻繁に発生する場合は、用紙を1枚ずつセットして印刷を巧ってください。 


用紙取り出し時の注意 


詰まった用紙を取り化すときは、次の点じを意して<ださい。 

• 詰まった用紙は、破れないようじ両手でゆっくり取り除いてください。無理に取り除くと、用紙がやぶれて取り除くこ 
とが困難になり、さらに別の用紙詰まりを引き起こします。 

• 用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 



破れた用紙が取り除けない場合や、ソ降の説明箇所必外の場所に用紙が詰まって取り除けない場合は、 
なず契約店（なず契約されている場合)、販売店、またはエプソン修理窓口へご相談ください。 
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プリンタ内部 ( A カノ\'一)で用紙が詰まった場合は 


プリンタ内部で用紙が詰まった場合、じ(下のメ、ソセージが表示されます。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください A 


じ(下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 



MP トレイに用紙をセットしてある場合は、用紙 
を取り除き MP トレイを閉じます。 



□ックを解餘して、③ A カバーを開けます。 



詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆつ 
くり引き抜きます。 


この段階で用紙が取り除けたら、回へ進みます。 
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A カバーを 閉じます。 

A カバーを閉じると両面印刷 ユニッ ト部も元の位置に戻り 
ます。 

用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた傲 
A カバーを閉じることで解除されます。 




MP トレイに用紙をセットしていた場合は、用紙をセットし直します。 


詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。 


• MP トレイの用紙ガイドが用紙の端に合っているか確認してくださし、。 

な 本書15ぺージ 「 MP トレイに用紙をセットする」 

• A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A カバーを閉じてください」と表示されます。 
A カバーをしっかりと閉じてくださし、。 
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が紙口 ( B カバー)で用紙が詰まった場合は 


本機の排紙□で用紙が詰まった場合、じ(下のメ、ソセージが表示されます。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください目 


じ(下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 
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詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆつ 
くり引き抜きます。 


① B カバーを閉じてから、⑥ A カバーを閉じま 
す。 

用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた傲 
A / B カバーを閉じることで解除されます。 



MP トレイに用紙をセットしていた場合は、用紙をセットし直します。 


詰まった用紙が完全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開します。 


A / B カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A カバーを閉じてください」と表示されます。 
A / B カバーをしっかりと閉じてくださし、。 
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給紙□で用紙が詰まった場合は 


本機の給紙□で用紙が詰まった場合、じ(下のメ、ソセージが表示されます。 


表示部 

メッセージ 

操作パネル 

紙を取り除いてください C 1 C 2 C 3 C 4 

紙を取り除いてください MP 


• 「紙を取り除いてください C 1」 の場合は、標準用紙カセット1から用紙を取り除いてください。 
本書167ページ「用紙カセット（標準カセット C 1) の確認」 


• 増設カセットユニット（オプション）を装着して「カミツマ iJC 2 〜 C 4」 の場合は、用紙カセットを確認します。 

本書168ぺージ「用紙カセット（オプション C 2 〜 C 4) の確認」 

• 「紙を取り除いてください MP 」 の場合は、じ(下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 


■ MP トレイのお認 
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n A カバ-を開閉します。 

• 詰まった用紙が完全に取り除かれていると、 A カバーを 
開閉することで詰まったページから印刷を再開します。 

• 用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内 
部を確認します。 

分本書169ページ「プリンタ内部の確認」 



A カバー 


A カバーを開閉する際、 MP トレイから用紙が落ちないように、 A カバーを少し開けて、すぐに閉じて 
ください。 
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■ 用紙カセット(標準カセット C 1) のお認 

n 用紙カセットを引き抜きます。 




詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆつ 
くり引き抜きます。 


エラー状態が解除されない場合は、用紙カセットの奥側に詰 
まった用紙がないか確認してくださし、。 




①用紙を正しくセットし直してから用紙カセッ 
卜をセットし、⑥ A カバーを開閉します。 


• 詰まった用紙が完全に取り除かれていると、 A カバーを 
開閉することで詰まったページから巧刷を再開します。 

• 用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内 
部を確認します。 

本書169ページ「プリンタ内部の確認」 




MP トレイに用紙をセットしている場合は、 A カバーを開閉する際、 MP トレイから用紙が落ちないよ 
うに、 A カバーを少し開けて、すぐに閉じてくださし、。 
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■ 用紙カセット(オプシヨン C 2 〜 C 4) のお認 



増設カセツトユニットから用紙カセツトを引き 
抜きます。 



用紙カセット 



詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆつ 
くり引き抜きます。 


エラー状態が解除されない場合は、用紙カセットの奧側に詰 
まった用紙がないか確認してくださし、。 




①用紙を正しくセットし直してから用紙カセッ 
卜をセットし、⑥ A カバーを開閉します。 


• 詰まった用紙が完全に取り除かれていると、 A カバーを 
開閉することで詰まったページから巧刷を再開します。 

• 用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内 
部を確認します。 

本書169ページ「プリンタ内部の確認」 



MP トレイに用紙をセットしている場合は、 A カバーを開閉する際、 MP トレイから用紙が落ちないよ 
うに、 A カバーを少し開けて、すぐに閉じてくださし、。 
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■ プリンタ内部のお認 


MP トレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いて MP トレイを閉めてから A カバーを 
開けてください。 


n ①□ックを脂して、③ A カパ-を開けます。 



詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆつ 
くり引き抜きます。 



A カバーを 閉じます。 

用紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 
A カバーを閉じることで解除されます。詰まった用紙が完 
全に取り除かれていると、詰まったページから印刷を再開 
します。 



A カバー 




• 用紙カセットをしっかりセットしていないと、操作パネルに「用紙カセット1〜4をセットしてくだ 
さい」と表示されます。 

• A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A カバーを閉じてください」と表示されます。 
A カバーをしっかりと閉じてくださし、。 
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オートドキュメントフイーダで原稿が詰まった場合は 


オートド丰ュメントフイーダで原稿が詰まったときは、次の手順で詰まった原稿を取り除いてください。 



原稿カバーを開け、原稿が詰まっている場所を 
確認します。 

• 給紙 □ (左側）用紙が詰まっている場合は、本ページの 
手順且へ進みます。 

• 排紙 □ (も側）用紙が詰まっている場合は、夕ぺージの 
手順且へ進みます。 



■ 給紙□(在側)で詰まった場合 



旦 

凸 


①左側のカバーを開け、③原稿のどちらかの端 
を持ちゆっくりと引き抜きます。 

• カバーは必ず開けてください。原稿を押さえていた□一 
ラが解除されるため原稿を引き抜き易<なります。 

• 原稿はゆっくり引き抜いてください。原稿が破れるおそ 
れがあります。 


左側の カバーを 閉じ、原稿 カバーを 閉じます。 


② 



[カラー]ボタンまたは[モノク日]ボタンを押します。 


]：^(上で給紙〇の用紙詰まりの除去は終了です。 
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が紙 □ (ち側)で詰まった場合 



①ち側のカバーを開け、 ⑥ 原稿のどちらかの端 
を持ちゆっくりと引き抜きます。 

原稿が破れて取れな<なった場合は、手順旦へ進みます。 


< 55 > 

• カバーは必ず開けてください。原稿を押さえていた口ーラが 
解除されるため原稿を引きおき易くなります。 

• 原稿はゆっくり引きおいてくださし、。原稿が破れるおそれが 
あります。 


Q ち側の カバーを 閉じ、原稿 カバーを 閉じます。 

n ① 上面のカバーを開けて ② 原稿をゆっくり引き 
™ 抜きます。 


どちらかの端を持ち 




曰 上面のカバーを閉じます。 



[カラー]ボタンまたは[モノクロ]ボタンを押します。 



W 上で排紙□の用紙詰まりの除去は終了です。 
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抑制/コピーのトラフル 


ここでは、コンピュータから本機を使用する際のトラブルも一部説明していますが、詳細は、『ソフト 
ウェア機能ガイド』 （ PDF マニュアル）をご覧;くださし、。 


刷/コピーできない 


トラブルが態 

巧処方法 

電源が入らない 

電源コードが抜けていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源コードを本機とコンセントに、確実に差し込んでください。 


コンセントに電源は来ていますか？ 

コンセントがスイ、ソチ付きの場合はスイ、ソチをオンにします。ほかの電化 
製品をそのコンセントじ差し込んで、動作するかどうか確かめてくださ 
い。 


正しい電压 （ AC 100 V 、15 A ) のコンセントに接続していま 
すか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 

コンピュータの背面などに設けられているコンセントじは接続しないで 
ください。 


く^^ ソ上3点を確認の上で廣測スイッチをオン（ I )にしても電源が入らない場合は、イ呆守契約店（イ呆 
^ ず契約されている場合）または販売店へご相談ください。 


トラブルが態 

巧処方法 

ブレーカが動作してしまう 

ブレーカの定格は十巧ですか？ 

ブレーカの定格が十分であるにもかかわらずブレーカが動作してしまう 
場合は、他の機器を別の配線に接続してみてください。または本機に専用 
配線を用意して < ださい。 

本機がエラーが態になっている 

操作パネルに ワーニング メ ッセージや エラー メ ッセージが 
表示されていませんか？ 

ワーニングメ 、ソ セージやエラーメ 、ソ セージが表示されていたら、じ(下の 
ページを参照して適切な処置をしてください。 

本書155ページ「ワーニングメッセージ」 

本書147ぺージ「エラーメッセージー覧」 
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トラブルが態 

巧処方法 

EP 刷できない 

インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

本機側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケー 
ブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断 
線していないか、変じ曲がっていないかを確認してください。予備のケー 
ブルをお持ちの方は、差し替えてご確認ください。 


インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に 
合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類や 
仕様に合ったケーブルか確認します。 

本書98ページ「オプションと消耗品の紹介」 


ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

• ネ、ソトワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか確認してくだ 
さい。ほかのコンピュータから印刷できる場合は、本機またはコン 
ピュータ本体に問題があると考えられます。接続状態やプリンタドライ 
パの設を、コンピュータの設をなどを確認してください。巧刷できない 
場合は、ネットワークの設をに問題があると考えられます。ネットワー 
ク管理者じご相談ください。 

• 同捆の『ネットワーク設をガイド』 ( PDF ) を参照して、ネットワーク 
の設をを確認してください。 

メモリ関連のエラーが発生する 

本機のメモリ容量は十巧ですか？ 

本機のメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。じ(下のいず 
れかの方までエラーを回避して巧刷できる場合があります。 

• カラー巧刷では、データの保存（圧縮）形式を変える（例：」 PEG 形式 
のような非可逆圧縮を使用し、データ容量を減らす）。 

•使用していないインターフェイスを[使わない]じ設定する。 

本書191ページ「ファックス設定の項目一覧」[ネットワーク設を] 

上記の方までメモリエラーを回避できない場合は、プリンタへのメモリの 
増設をお勤めします。メモリエラーを回避できる場合があります。 
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トラブルが 態 

巧処方法 

給排紙されない 

本機の底面より小さな台の上に設置していませんか？ 

本機の底面よリルさな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。本 
機の設置場所を確認して < ださい。 

本機は水平な場所に設置されていますか？ 

本機の下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、本機の下に異物がはさまれていると正常に 
排紙されない場合があります。本機の設置場所の環境を再確認して < ださ 
い。 

本機で巧刷可能な用紙を使用していますか？ 

印刷巧能な用紙を使用して<ださい。 

本書225ページ「用紙関係」 

セットする前に用紙をさばきましたか？ 

複数枚セットする際に、用紙をさばいてからセットすると給紙時の問題が 
発生しなくなる場合があります。 

用紙カセットが本機に正しくセットされていますか？ 

用紙カセットを正しくセットしてください。 

本書17ページ「用紙カセット（標準カセット 1) じ用紙をセットする」 

給紙□ー ラがミちれていませんか？ 

給紙□ーラを拭いてください。 

本書137ページ「給紙□ーラを清掃する（正常に給紙できないとき）」 

ノ\ガキ、封筒、厚紙の先端が下向きに反っていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 

紙を取り除いてくださし N エラーが 
解除されない 

詰まった用紙をすべて取り條きましたか？ 

カバー付近を確認してください。それでもエラーが解除されない場合は用 
紙を取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれませ 
ん。このような場合には無理に取り除こうとせずじ、保守契約店（保守契 
約されている場合）または販売店にご連絡<ださい。 

用紙を 二重 送りしてしまう 

用紙どうしがくっついていませんか？ 

用紙がくっついて給紙される場合は、用紙をよくさばいてください。ラべ 
ル紙の場合は、1枚ずつセットして < ださい。 

ノ\ガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 


本機に合った用紙を使用していますか？ 

用紙の仕様を確認し、巧刷可能な用紙をお使いください。 

本書225ページ「用紙関係」 
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トラブルが 態 

巧処方法 

用紙が カールす る 

正しい E 日刷面へ E 日刷していますか？ 

特に印刷面の指定がない場合でも、逆の面へ印刷することによって用紙が 
カールしなくなることがあります。印刷面を変えて印刷してみてくださ 
い。 

定着部での用紙詰まりが 
連続して発生する 

定着□ー ラがミちれている可能性があります。 

じ(下の手順でを着□ー ラを清掃します。 

① 詰まった用紙があれば、詰まった用紙を取り除きます。 

② [ストップ]ボタンを押して、印刷データを丰ャンセルします。 

③ A 4 サイズ1ページ分のデータを作ぶします。 

用紙の下半分に数文字程度のテ丰ストが入っているモノク□のデータ 
を作成してください。 

④ 本機に A 4 サイズの印刷用紙を5枚じ(上セットします。 

⑥ プリンタドライバの設ををじ(下のようじします。 

用紙種類：[厚紙]を選択 
用紙サイズ：セットした用紙サイズを選択 
部単位印刷： [5] を指定 
⑥③で作ぶしたデータを巧刷します。 

上記の作業を行ってちまだミちれが残る場合は、同じ作業を繰り返し行って 
ください。 
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思い通りにコピーできない 


トラブルが 態 

巧処方法 

メモリ不足のエラーが出る 

才ートドキュメントフィーダから連続カラーコピーしてい 
ませんか？ 

オートドキュメントフィーダからの連続コピーで、かつ高精細の場合はエ 
ラーが表示（メモリ不足）され、止まります。 

カラーコピーを数回に分けるか「カラー原稿タイプ」項目を変更する、ま 
たは本機にメモリを増設してメモリ容量の合計が 256 M 目じ(上になるよう 
じしてください。 

原稿とコピー結果が異なる 

読み取り範囲が異なる 

セットできる原稿サイズを確認しましたか？ 

本機でコピーできる原稿のサイズは、じ(下の通りです。 

•目 5 < 182 X 257 mm > 

• A 4 く 210 X 297 mm > 

•目4 < 257 X 364 mm > 

• A 3 < 297 X 420 mm > 


巧刷用紙サイズと巧刷保証領域を確認しましたか？ 

用紙全面に印刷されている原稿では、印刷用紙のを端面 5 mm はコピーさ 
れない場合があります。ただし、[全面コピー]機能を使用することで、 
全面をコピーできるように縮小して印刷します。 

詳細じついては、じ(下のページを参照してください。 

本書30ページ「巧刷保証領域」 

本書34ぺージ「全面コピー」 


[原稿タイプ]を選択しましたか？ 

取り a む原稿のタイプを選択することによって、最適な設をでコピーする 
ことができます。 

本書46ページ「原稿に合わせてコピーの品質を変更する」 

色合いが異なる 

原稿が薄い色で巧刷されていませんか？ 

薄い色の原稿や、文字や写真がかすれていたりする場合、きれいに取り込 
めない場合があります。 

じ農度]の設定を変更することで、きれいに取り) A める場合があります。 
本書46ページ「原稿に合わせてコピーの品質を変更する」 


コピーの色合い設定を調整しましたか？ 

コントラストと RG 目カラーバランスを設定することによって、コピーの 
色合いを調整できます。 

本書46ページ「原稿に合わせてコピーの品質を変更する」 


コピーで使用できる巧刷用紙を使用しましたか？ 

コピーで使用できる印刷用紙は次の通りです。 

• 普通紙（コピー用紙、再生紙） 

• 上質紙 

上記じ(外の用紙（厚紙やコート紙など）じは、コピーできません。 
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きれいにコピーできない 


トラブルが 態 

夕寸処ち法 

原稿とコピー結果が異なる 

セットできる原稿サイズを確認しましたか？ 

本機でコピーできる原稿のサイズは、じ(下の通りです。 

•目 5 < 182 X 257 mm > 

• A 4 く 210 X 297 mm > 

•巨4 < 257 X 364 mm > 

• A 3 < 297 X 420 mm > 

印刷用紙サイズと E 日刷保証領域を確認しましたか？ 

用紙全面に印刷されている原稿では、印刷用紙のを端面 5 mm はコピーさ 
れない場合があります。ただし、[全面コピー]機能を使用することで、 
全面をコピーできるように縮小して印刷します。 

詳細じついては、じ(下のページを参照してください。 

本書30ページ「印刷保証領域」 

本書34ぺージ「全面コピー」 

[原稿タイプ]を選択しましたか？ 

取り込む原稿のタイプを選択することによって、最適な設をでコピーする 
ことができます。 

本書46ページ「原稿に合わせてコピーの品質を変更する」 

コピーで使用できる巧刷用紙を使用しましたか？ 

コピーで使用できる印刷用紙は次の通りです。 

• 普通紙（コピー用紙、再生紙） 

• 上質紙 

上記じ(外の用紙（厚紙やコート紙など）じは、コピーできません。 
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ファックスのトラフル 


日付時刻の表示がおかしい/発信元情報が印字されない 


トラブルが態 

巧処方法 

送信したファックスなどの日付 
時刻表示が設定した数値と違つ 
た表示になる 

長時間 （10 曰程度）電源を切ったが態にしておくと、日付 
時刻の設定がリセットされます。 

この場合は、下記を参照して正しい日付と時刻を設定し直してください。 
本書187ページ「プリンタ設をの項目一覧」一「デバイス設を」一「曰 
付時刻鼓を」 

送信したファックスなどに発信 
元の情報が印字されない 

発信元印字機能がオンになっていますか？ 

操作パネル[各種設を]ボタン-[ファックス設定]-[送信設定]-[発 
信元巧字]を [ On ] じ設定してください。 

本書191ページ「ファックス設をの項目一覧」一[送信設定]-[発信 
元印字] 

発信元名を登録しましたか？ 

発信元をを表示させる場合は 、 EPSON Speed Dial Utility から発信元を 
を登録する必要があります。 

本書69ページ「発信元をの登録方法」 


原稿通りにファックスが'送信できない 


トラブルが態 


巧処方法 

原稿の下半分が切れる 

A 4、 B 5 サイ 

A 4、 目5サイズ ( 

横置にセッ ト しま 1 

ズの原稿を縦に置いて送信していませんか？ 

の原稿も A 3、目4同様に横置きじする必要があります。 

縦置では送信できません。 

思い通りに取り這 i めない 

原稿の取り込み設定をしていますか？ 

送付する際のミ農度との画質を指をします。文字などが薄い原稿は、設を值 
を大きくしてください。また、原稿に合わせて画質を設をしてください。 
本書52ぺージ「ファックス番号を入力して送信する」手順曰 

ゴミのようなものが入る 

原稿台が巧れていませんか？ 

原稿台を清掃してぐださし、 

本書134ぺージ「外装をきれいにする」 
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心フアツクスが受信できない . 


トラブルが 態 

巧処方法 

受信できない 

[回線種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回線じ合わせて 「 PSTN 」 か rPBXJ を選択してあることを 
確認してください。回線種別の詳細や設定方まじついては、じ(下を参照し 
てください。 

『セットアップガイド』（紙マニュアル）[ファックス機能の初期設定] 


[ダイヤル種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回線に合わせて「卜ーン」/ noppsj / r 20 ppsj のいずれ 
かを選択してあることを確認してください。ダイヤル種別の詳細や設定方 
まについては、じ(下を参照してください。 

『セットアップガイド』（紙マニュアル）[ファックス機能の初期設定] 


[受信モード]を確認しましたか？ 

外付電話機を指を回数の呼び化し、本機が応答してファ、ソクスデータを受 
信する[自動切替]と、外付電話機の呼び化しを行わず、本機が自動的に 
応答してファックスデータを受信する [ FAX 専用]と、外付電話機の呼 
び化し音を鳴らし続ける[電話専用]の着信モードがあります。 

[ TAM ] は、留守番電話の応答中にファックス信号を橫化した場合、ファ、ソ 
クス受信に切り替えるモードです。 

本書62ぺージ「受信モードについて」 

EP 刷用紙が2枚に分割される、 
縮小される 

巧刷用紙サイズより大きいファックスデータを受信してい 
ませんか？ 

印刷用紙サイズより大きいファックスデータを受信した場合、本機は2枚 
の印刷用紙に分割、または縮ノ」 V して1枚の用紙に収まるように調整します。 
本書63ページ「受信できる原稿サイズ」 


フアツクスが送信できない 


トラブルが 態 

巧処方法 

ダイヤルできない 

[回線種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回線じ合わせて 「 PSTN 」 か rPBXJ を選択してあることを 
確認してください。回線種別の詳細や設定方法については、じ(下を参照し 
てください。 

『セットアップガイド』（紙マニュアル）[ファックス機能の初期設定] 


[ダイヤル種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回線に合わせて「卜ーン」/ noppsj / r 20 ppsj のいずれ 
かを選択してあることを確認してください。ダイヤル種別の詳細や設を方 
まについては、じ(下を参照してください。 

『セットアップガイド』（紙マニュアル）[ファックス機能の初期設定] 
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EPSON Speed Dial U 村 ity から宛先が登録できない 


トラブルが態 

巧処方法 

EPSON Speed Dial U 川 ity (宛 
先登録ツール）が起動できない 

EPSON Speed Dial Utility とプリンタドライバがインス 

I -ールされていますか？ 

登録じは 、 EPSON Speed Dial Utility L ソ外にもプリンタドライバが必要 
です。 

USB 接続で 
宛先登録ができない 

USB ケーブルは正しく接続されていますか？ 

本機とコンピュータが US 目ケーブルで正しく接続されていることを確認 
してください。 

EPSON Speed Dial Utility の[設定]項目で[通信経路設 
定]は、 「 USB 」 になっていますか？ 

EPSON Speed Dial U 川 ity の[設定]項目の[通信経路設定]が 「 USB 」 
じなっていることを確認してください。 

印刷中ではないですか？ 

本機が印刷中の場合、宛先の登録はできません。巧刷が終了してから宛先 
を登録してください。 

ネットワーク接続で 
宛先登録ができない 

ネットワークケーブルは正しく接続されていまか？ 

本機とコンピュータに、それぞれネットワークケーブルが正しく接続され 
ていることを確認してください。 

EPSON Speed Dial Utility の[設定]項目で[通信経路設 
定]は、 「 Network 」 になっていますか？ 

EPSON Speed Dial Utility の[設定]項目の随信経路設赶が 「 Network 」 
になっていること、本機の IP アドレスが正しく設定されているかを確認 
してください。 

本書68ページ「設をの確認」 

本機のネットワークインターフェイスが正しく設定されて 
いますか？ 

本機のネットワークインターフェイスが正しく設定されていることを確 
認してください。 

『ネットワーク設定ガイド』 ( PDF ) 
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困ったときは 







スキヤンのトラブル 


トラブルが 態 

巧処方法 

保存先のコンピュータが 
見つからない 

保ち巧のコンピュータは起動していますか？ 

保存先のコンピュータが起動していることを確認してください。 

保ち巧のコンピュータがネットワーク環境の場合、ネット 
ワークに□グオンしていますか？ 

保存先のコンピュータがネットワークに□グオンしていることを確認し 
てください。 

本機に接続されているコンピュータに 、 EPSON Scan (ス 
キヤナドライバ）と、アプリケーシヨンソフトの 「EPSON 
Creativity Suite 」 と 「PageManager For EPSON 」 
( Windows のみ）をインストールしてありますか？ 

本機の操作パネルで操作してス丰ヤンしたデータを直接保存するには、本 
機に接続されている〕ンピュータじ、ス丰ヤナドライバの EPSON Scan 
と、 き用のアプリケーシヨンソフトウェア 「EPSON Creativity Suite 」 と 
[PageManager For EPSON 」( Windows のみ）をインストールする必 
要がります。 

本書82ぺージ「操作パネルでス丰ヤンするためじ」 

[PageManager For EPSON」(Windows のみ）のライセ 
ンスシリアル番号の入力は済んでいますか？ 

「PageManager For EPSON 」 は、インストール後、ライセンスシリア 
ル番号の入力をしないと起動しません。 

じ(下の手順で [License Manager ] を起動して、シリアル番号を入力し 
てください。 

① [スタート]-[プ□グラム（または[すべてのプ□グラム ])]- [Page 
Manager For EPSON ] - [License Manager ] をクリックします。 

② シリアル番号を入力して、 [0 K ] をクリックします。 

「PageManager For EPSON」(Windows のみ）の同ーラ 
イセンスシリアル香号を複数のコンピュータで使用してい 
ませんか？ 

「PageManager For EPSON 」 のライセンスシリアル番号は、1ユーザま 
でです。複数のコンピュータで同一のライセンスシリアル番号を使用する 
ことはできません。 


ご利用の環境に複数のネットワークがを在していませんか？ 

ネットワーク環境が複数存在すると、操作パネルにコンピュータのを称が 
表示されないことがあります。不要なネットワークを[無効]じ設をして 
ください。 


困ったときは 
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保存先のコンピュータが 
見つからない 


Windows XP の Service Pacl <2 をご使用の場合で、 
[EEvent Manager ] を Windows ファイアウォールでブ 
□ックしていませんか？ 

Windows XP の Service Pac にをお使いの場合、ス丰ヤンに必要なアプ 
リケーシヨンをインストールして再起動した際に表示されるじ(下の画面 
で、[ブ□ックする]をクリックするとそのコンピュータは本機の操作パ 
ネルに表示されません。 



その場合は、[コント□-ルパネル]- [ Windows ファイアウォール]の 
[例外]タブでに EventManager ] にチェックを付けてください。 


チェック 


階!さ[ 削外 ["註帥設定 1 

入力方向のネットワーウ巧樹ま、下で遥巧されたプ□ヴラムおよ U サーピスのためのものを餘き、 
Windows ファイアウォールでブ□ックされています。例かとしてち化することじより、プ□ジラムじよって 
は勤巧びよくなる巧さもありますび、它キュリティのを巧抓き加する巧胤まびあります。 


プ□ヴラムわよ U サーピス化)： 


I をぉ 

囚圧因皿因困 ^] n 


凶ヒ psonNet Uontig 
囚 Epson Net Easyinstall 
囚 License Check 
囚 SonicWALL Global VPN Client 
□ UPnP フレームワーク 


[カラー]または[モノクロ]ボタンを巧してもスキヤンが始まらない 


トラブルが態 

巧処方法 

スキヤンが始まらない 

rPageManager For EPSON」（Windows のみ）を使用し 
ていませんか？ 

保を先の〕ンピュータで、すでに rPageManager For EPSON 」 を使用して 
いる場合、操作パネルの[スタート]ボタンを押してもスキャンが始まらな 
いことがあります。保存先のコンピュータの状態を確認してください。 


保を先のコンピュータで EPSON Scan を使用していませんか？ 

保存先の〕ンピュータで、すでに EPSON Scan を使用している場合、操 
作パネルの[スタート]ボタンを押してもス丰ャンが始まらないことがあ 
ります。保存先のコンピュータの状態を確認してください。 
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スキヤンしたデータを保存できない 


トラブルが 態 

巧処方法 

保存先のコンピュータのハード 
ディスクに保存できない 

保を巧コンピュータのノ\ー ドディスクの空き容量は十巧で 
すか？ 

保を先コンピュータの八ードディスクの空き容量を確認してください。 

保存巧のコンピュータがスリープモード、または電源がオフ 
になっていませんか？ 

スキャンデータを保存先のコンピュータに送信するまでじ、コンピュータ 
がスリープモード、または電源がオフになった可能性があります。保を先 
のコンピュータを確認してください。 



困ったときは 
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どラしても解決しないときは 


症状が改善されない場合は、まず本機の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断します。その上でそれぞれのお問い合 


わせ先へご連絡<ださい。 

操作パネルでステータスシートの印刷とコピーができますか？ 

『セットアップガイド』-[動作確認] 


できる 

できない 

ク 

ク 

エプソンインフォメーションセンターに 
ご相談ください。ご相談巧は本書の巻末 
に記載されています。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュー 
夕の型番、使用アプリケーションとそのバージョ 
ン、その他の周辺機器の型番など）と、本機のを 
称や製造番号などをご確認のうえ、ご連絡<ださ 
い。 

故障している可能性があります。 

• 保守契約をされている場合は、保守契約店にご 
相談 < ださい。 

• 保守契約をされていない場合は、お買い求めい 
ただいた販売店、またはエプソンの修理セン 
ターへ修理をご依頼<ださい。依頼先は、本書 
巻末じ記載されています。 

保守サービスのご案内は、『活用ガイド』-「保守 
サービスのご案内」をご覧ください。 


本機の製造番号はソ下を参照してご確認くださし、。 

-- な 本書223ぺージ「製造番号の表示位置」 


EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするためじ、次のアドレスにてインターネットじよる情報 
の提供を行っています。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 


184 
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Q 付録 



操作パネルでの設定一覧やサービス.サポート、仕様を説明します。 


操作パネルによる設定/確認 . 186 

IP アドレスを操作パネルから設定 . 194 

本機の状態や設定値を印刷するには . 197 

設定のリセットち法 . 202 

電子マニュアルの見ち . 205 

エコ印!刷モードのご紹介 . 215 

サー ビス-サポートのご案内 . 217 

tt 様 . 220 

操作パネル設定項目一覧 . 233 
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操作/なルによる設定/お認 


ここでは、操作パネルでの設を変更方法/確認方まと設を項目と設を值じついて説明します。 


設定を変まする 


□ 

且 


電源をオン （ I ) にします。 

[各種設定]ボタンを押します。 

各種設をランプが点火 T して、設定モードじなります。 




設定を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して設定を選択してから、 
[►] ボタンを押します。 


設定 

説日月 

プリンタ設定 

プリンタに関する設定を行います。 

ホスト I / F 設定 

本機のインターフェイスに関する 
設をを行います。 

ファックス設を 

ファックスに関する設をを行いま 
す。 

コピー設定 

コピーに関する設をを行います。 


9 [▲] または [▼] ボタンで変更する設定み類を 

■■ 選択してから、 [►] ボタンでみ定します。 


①選が 


設ミモード \\\\ 


ブソンタ設定 


ホスト I / F 設定 H 

つァックス記お 
コピー設定 



②ホを 


く例>送信設定 


ファックス設定 


且ホ i なク 

が::1ミミむ E ； 


1111 


①選が 

お弓長 ぐ'齡卜 


を V 

) 一? y 

くが" 


②ホを 



[▲] または [▼] ボタンで項目を選択してから、 
[►] ボタンでみ定します。 

[◄] ボタンを押すと前画面に戻ります。 


<例>才ートリダイヤル回数 


7ァックス設定1111 
が信記で 


ートリタイトル回 
紋二日 ► 


丄が1ミ兀が平=日け 




①選が 
張 'つ雜 



L ソ上で設定変更の手順は終了です。 
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プリンタ設定の項目一覧 


(_: 初期値) 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

プリンタ情報 

ステータスシート巧刷 

- 

現在のプリンタ設定の一覧（ステータスシート）を印刷します。 

画像確認シート印刷 

- 

エコ印刷モード中に、カートリッジ内のトナーが無 < なってかす 
れが発生していないか、感光体の寿命ですじが発生していない 
か、などの確認ができます。 

ネットワーク情報巧刷 

- 

標準のネットワークインターフェイスに関する情報を印刷します。 

C トナー残量 

E □□□□□□ F 〜 E******F 

C (シアン ）、 M (マゼンタ ）、 Y (イエ □-)、 K (ブラック）そ 
れぞれのトナーカートリッジ内のトナーの残量または感光体ユ 
二、ソト残量を7段階で表示します。 

M トナー残量 

Y トナー残量 

K トナー残量 

感光体ライフ 

延べ印刷枚数 

〇〜99999999 

プリンタを購入してから現在までに印刷した累計枚数を表示し 
ます。 

カラー巧刷枚数 

B / W 巧刷枚数 

給紙装置設を 

MP トレイサイズ 

A 3、 M 、 A 5、 目4、目5、はがき、往復はがき、 LT 、 HLT、LGL 
GLT 、 GLG 、 目、 EXE 、 F 4、 洋形〇号、長形3号 

MP トレイにセットした用紙サイズを設ちします。 

カセット1サイズ 

A 3、 A 4、 目4、目5、 LT、LGL B 

標準の用紙カセット1の[用紙サイズ設を]ダイヤルで設定した 
用紙サイズを表示します。 

カセット2〜4サイズ 

A 3、 A 4、 目4、目5、 LT、LGL B 

オプションの増設カセットユニット（型番： LPA 3 CZ 1 CU 2 / 
LPA 3 CZ 1 CT 2/ LPA 3 CZ 1 CC 2) 装着時のみ表示され、[用紙サ 
イズ設定]ダイヤルで設をした用紙サイズを表示します。 

MP トレイタイプ 

普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき、 OHP シート、ラベル 

MP トレイにセットした用紙タイプを設定します。同じサイズで異 
なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。 

カセット1タイプ 

普捕紙、レターヘッド、再生紙、色つき 




標準の用紙カセットにセットした用紙タイプを設定します。コン 
ピュータからの巧刷時、同じサイズで異なるタイプの用紙がセッ 
卜されているときの誤給紙を防ぎます。 
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分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

給紙装置設定 

カセット2〜4タイプ 

普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき 

(続き） 


オプションの増設カセットユニット（型番： LPA 3 CZ 1 CU 2 / 
LPA 3 CZ 1 CT 2/ LPA 3 CZ 1 CC 2) 装着時のみ表示され、オプショ 
ンの用紙カセットにセットした用紙タイプを設定します。コン 
ピュータからの印刷時、同じサイズで異なるタイプの用紙がセッ 
卜されているときの誤給紙を防ぎます。 

デバイス設定 

化ぶ吕□口 

円本語 、 English 



液晶ディスプレイの表示を、日本語じするか、英語にするかを選 
択します 0 


節電時闇 

5か、15か、30か、60か、120か、180か 



印刷待機時の消費電力を節約できます。最後の動作が終了してか 
ら、設をした時間が経過すると節電状態じなります。節電状態の 
ときは、ウォーミングアップを行ってから、動作を開始します。 


MP トレイ優先 

ずる、しない 



[給紙装置]の設をが[自動選択]、かつ MP トレイと用紙カセッ 
卜に同サイズの用紙がセットされている場合に、 MP トレイから 
の給紙を優先するかどうかを設定します。 


用紙サイズフリー 

On . Off 



[用紙をを換してください XXXXX yyyy ] のエラーを表示するかし 
ないかを設をします。 


自動エラー解除 

ずる、しない 



[才ーパーランエラー]、[用紙をを換してください XXXXX yyyy ]、 
[メモリ不足で印刷できません]、[指定された用紙は両面印刷で 
きません]、[メモリ不足で両面印刷できませんでした]、[指をと 
違うサイズの用紙に巧刷しました]のエラーが発生した場合、自 
動的にエラーを解除するか、そのまま動作を一時停止するかを設 
走:します。 


LCD コントラスト 

〇〜7〜15 (1 刻み） 



液晶ディスプレイじ表示される文字のミ農度を設をします。 


日付時刻設定 
( LP - M 550 OF のみ） 

YYYY / MM/DD HH:MM 

( YYYY : 西暦、 MM : 月、 DD : 日、 HH : 時、 MM : 分） 



現在の時刻を設定します。 


曰付表 W フォーマット 
( LP - M 550 OF のみ） 

YY / MM / DD 、 DD / MM / YY 、 MM / DD/YY 

( YY : 西暦、 MM : 月、 DD : 日） 



曰時の表示フォーマットを選択します。 
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分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

プリンタリセット 

ワーニングクリア 

— 



操作パネルの液晶ディスプレイじ表示されているすべてのワー 
ニングメッセージ （「 FAX 印刷紙サイズ確認」と消耗品など交換 
部品に関するものじ(外）を消します。 


全ワーニングクリア 

— 



操作パネルの液晶ディスプレイじ表示されている 「 FAX 印刷紙サ 
イズ確認」を除くすべてのワーニングメッセージを消します。 


リセット 

— 



プリンタをリセットします。現在稼働中のインターフェイスに対 
して、メモリに保をされた印刷データを破棄します。 


リセットオール 

— 



プリンタをリセ、ソトオールします。電源をオンにした直後の状態 
までプリンタを初期化するときじ行ってください。すべてのイン 
ターフェイスに対してメモリに保存された印刷データを破棄し 
ます 


設を初期化 

— 



プリンタのパネル設を值（インターフェイスの設をは除く）をす 
ベて初期化します（工場化荷時の設定に戻します） 


ホスト l / F 設定 


分類 

設定項目 

設定範囲 

USB I / F 設定 

USB I/F 

使〇、使わない 

USB インターフェイスを使用するかしないかを選択します。 

USB SPEED 

HS . FS 

USB インターフェイスの動作モードを選択します。お使いの機 
器に対応したモードを選択してください。詳しくはお使いの機器 
の取扱説明書をご覧< ださい。 
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分類 

設定項目 

謀定範囲 

ネツトワーク設定 

ネットワーク I/F 

使ぅ、使わない 



ネットワークインターフェイスを使用するかしないかを選択し 
ます。 


ネットワーク設定： 

しない、ずる 



ネットワークインターフェイスの設定を、操作パネルで行うか行 
わないかを選択します。 


IP アドレス設を 

パネル、自動 、 PING 



TCP / IP の IP アドレスの設定方法を選択します。[ネットワーク 
設定]を[する]じ設定した場合に設定できます。 


IP 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 (192.168.192.168) 



TCP / IP の IP アドレスを設定します。[ネットワーク設定]を[す 
る]じ設定した場合に設定できます。 


SM 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 (255.255.255.0) 



TCP / IP の Subnet Mask を設定します。[ネットワーク設定]を 
[する](こ設をした場合じ設定できます。 


GW 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 (255.255.255.255) 



TCP / IP の Gateway アドレスを設ちします。[ネットワーク設 
定]を[する]じ設をした場合じ設定できます。 


AppleTalk 

On . Off 



ネットワーク接続時に AppleTalk 接続を有効じするかどうかを 
選択します。[ネットワーク設定]を[する]に設定した場合に 
設をできます。 


MS Network 

On . Off 



ネットワーク接続時に MS Network 接続を有効じするかどうか 
を選択します。[ネットワーク設定]を[する]に設定した場合 
に設定できます。 


Rendezvous 

On . Off 



ネットワーク接続時に Rendezvous 接続を有効じするかどうか 
を選択します。[ネットワーク設定]を[する]に設定した場合 
じ設定できます。 


Link Speed 

自動、100 Full 、 100 Half 、 10 Full 、 10 Half 



データ転送速度/通信方式を設定します。[ネットワーク設定]を 
[する]に設をした場合じ設をできます。 
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ファックス設定の項目一覧 


分類 

設定項目 

設定範囲 

基本設を 

回線種別 

PSTN 、 P 目 X 



電話回線の種別を選択します。通常は [ PSTN ] を電話交換機な 
どがある環境の場合に [ P 目 X ]を選択します。 


ダイヤル種別 

卜ーン、 10 PPS 、20 PPS 



プッシュ回線かダイヤル回線か選択します。 


自局番号 

名)称 

添付の EPSON Speed Dial Utility (アプリケーシヨンソフト）を 
使用して、[名前]を2バイト文字で16文字 （1 バイト文字で 
32文字）を登録します。 



番号< 20巧> 

テンキー（ダイヤルボタン）で自局番号を入力します。 

[*] キーを押すと「+」、 [#] キーを押すとスペースを入力できます。 


スピーカ音量 

OFF 、 1、2、3 



電話回線使用時の音量を調整することができます。 


FAX レポート印刷設を 

円本語 、 English 



FAX レポートを印刷する際の言語を選択することができます。 
本書199ページ「ファックスのレポート機能を設定する」 

送信設を 

オートリダイヤル回数 

〇〜5〜99 



送付先の機器が通話中などで接続できない場合、指定時闇待った 
後、再びダイヤルする回数を設定します。 


発信元印字 

On . Off 



送付データの上部に、年月日/曜日/時闇/発信元を/自局番号 
/ページ数（分数表示）を入れます。 


優先原稿サイズ 

なし、 A 4、 A 3、目4、目5 



ファックスの送信時、原稿サイズを[自動]に設定した状態で、 

本機が模知できないサイズの原稿が給紙されたときじ、[優先原 
稿サイズ]のサイズを適用して送信します。[なし]を選択した 
場合は、エラーが発生します。 
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分類 

設定項目 

謀定範囲 

受信設定 

給紙 □ 

ち動、 MP トレイ、カセツト1〜4 



化力用紙をどの給紙装置から給紙するか選択します。[自動]じ 
設定すると受信した原稿サイズと同じサイズの用紙がセ、ソトさ 
れている給紙装置から給紙します。 


両面印刷 

Off . On 



FAX を受信する際、両面/片面印刷を選びます。 


受信モード 

「自動切割：指をした時闇、かが電話機を畔び1中1してから、本機 
が応答してファックスデータを受信します。 



[ FAX 専用]:外付電話の呼び化し音が1〜2回鳴ってから、自 
動的にファ、ソクス受信を開始します。 



[電話専用]:外付電話機を呼び化し続けます。ファックス受信は 
行いません。 



[ TAM ] :留守番電話の応答中にファックス信号を檢化した場合、 
ファ、ソクス受信に切り替わる機能です。 


外付電話呼化時闇 

1〜10〜99砂 



[受信モード]で[自動切替]を選択した場合に、本機に接続されている 
電話機の呼び出し秒数を設定します。呼び出し秒数を過ぎると、本機が 
自動的に応答してファックスデータを受信できる状態じします。 


自動縮小 

する、しない 



[ する]を選択すると、受信したファックスデータが印刷範囲を 
超えていた場合に自動的にデータを縮ルして印刷範囲内に収め 
ます。 

[ しない]を選択すると、受信したファックスデータは元サイズ 
のまま印刷されます。この場合、受信ファックスデータが切れて 
巧刷されることがあります。 

短縮ダイヤル設定 

個別短縮ダイヤル 

— 



短縮ダイヤルの登録/変更/削除を行います。 


ワンタッチダイヤル 

— 



ワンタッチダイヤルの登録/変更/削除を行います。 


短縮ダイヤルオールクリア 

はい、いいえ 



全短縮ダイヤル情報を一括クリアします。 
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分類 

設定項目 

設定範囲 

通信管理設定 

通信管理レポート 

Off . On 



通信管理レポートを巧刷します。 [ On ] にすると、送受信の合計 
が50件になった時点でレポートを印刷します。 


送信レポート 

常時、エラー時のみ、なし 



送信結果のレポートを印刷します。[常時]じすると送信が完了 
するごとにレポートを印刷します。[エラー時のみ]にすると、送 
信できないときじのみレポートを巧刷します。 

ただし、グループ送信結果はレポートとして巧刷されません。 


同報レポート 

常時、エラー時のみ、なし 



グループ送信の結果のレポートを巧刷します。[常時]じすると 
送信が完了するごとにレポートを印刷します。[エラー時のみ]じ 
すると、送信できないときじのみレポートを印刷します。 

ファックス動作設 
を 

標準值設を 

- 


現在の設定値を標準値（本機を立ち上げた際に表示される初期設 
定值）として登録します。 

FAX 工場化荷時 
設を 

工場化荷時設定 

- 


ファックス設定を工場化荷時の設定じ戻します。 


コピー 設定 


分類 

設定項目 

設定範囲 

コピー動作設を 

標準值設を 

— 

現在の設定値を初期値（本機の電源をオンにしたときじ表示され 
る初期設定値）として登録します。 

コピーエ場化荷時 
設を 

工場化荷時設定 

— 

コピー設定を工場化荷時の設定に戻します。 
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IP アドレスを操作/なルから設定 


本機をネットワークで使用する際の IP アドレス-サブネ、ソトマスク-ゲートウェイアドレスを、操作パネルから設をする 
方法を説明します。 


標準ネットワークインターフェイスを設定する 


本機の標準ネットワークインターフェイスの設をはじ(下の手順に従ってください。 



[各種設定]ボタンを押します。 

[を種設を]ランプが点火 J して、設定モードじなります。 




[ホスト I / F 設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ホスト I / F 設定]を選 
択してから、 [►] ボタンを押します。 


設定 モー ド 


1111 


I ブ uv 々記を- i\ 

いアツソ XJ む E ： 

b ピー設ち 




[ネットワーク設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ネットワーク設定]を 
選択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 



n [ネットワーク i / F = 使わない]を選択します。 

[▲けたは [▼] ボタンを押して[ネットワ-ク I / F 二使 
わない]を選択してから、 [►] ボタンを押します。 


[ネットワーク l / F = 使う]じ設定されている場合は、回へ 
進みます。 


ホスト I / F 設定 1111 

ホ、、り kn — 冉で 

_I J I J —_, 

rl ゴ■、ツつーソミ氏王 =1" > J | 


①選が 

關 かう雜 



②ホを 
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[使う]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[使う]を選択してか 
ら、 [►] ボタンを押します。 


ネットワーク記ち 1111 
ネツトトク I / F - 


情うホ 


说: TD 可い 





[ネットワーク設定=しない]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ネットワーク設を= 
しない]を選択してから、 [►] ボタンを押します。 


[ネットワーク設を=する]に設定されている場合は、回 
へ進みます。 


剧磯就… 


枝 、V の一々 T ? F = 雨..>1 




[する]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[する]を選択してか 
ら、 [►] ボタンを押して [*] マークを付けます。 


别巧|謹= 






回 


[ IP アドレス設定 = xx ] を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ IP アドレス設を = xx ] 
(XX は「自動」または 「 PING 」） を選択してから、 [►] ボ 
タンを押します。 


[ IP アドレス設を=パネル]じ設をされている場合は、四 
へ進みます。 




をット—ワ-ク I す=谓...叫 

女、り で。. hi 

; ■一 ■一 一 I 

， 虹を d 



S | [パネル]を選択します。 

> [▲] または [▼] ボタンを押して[パネル]を選択してか 

ら、 [►] ボタンを押します。 


本ットワーク設定 1111 

IPT k しつ15：で=_ 


パ本ルホ 


白まり 
tPIN 日 
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[ I 門/ [ SM ] / [ GW ] を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ IP ] / [ SM ] / [ GW ] 
からいずれかを選択してから、 [►] ボタンを押します。 


設定項目 

意口未 

IP 

IP アドレスを設ちします。 

(初期設定:：192.168 .192.168) 

SM 

サブネ、ソトマスクを設ちします。 

(初期設を： 255.255 .255.0) 

GW 

ゲートウェイアドレスを設定します。 
(初期設定： 255.255 .255.255) 


ホスト I / F 設定 


1111 



、ゴ 、一^ 一 

ホットつーク設定=- ► 

イひ：か 





IP =192.168.192,168 ► 

▼ 


①選が 

拡張 ぐ撇卜 


②ホを 


[▲] または [▼] ボタンでアドレス香号を設定 
してから、 [►] ボタンで次の設定に移ります。 

アドレス番号は、テン丰一（ダイヤルボタン）を使って設 
走!することもできます。 


[各種設定]ボタンを押します。 


本ットワーク記ち 1111 
IP = 

192.168. 日. ■ 


[日- 255] 


①選択 



じ(上で操作パネルでの IP アドレス設をは終了です。 
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本機の状態や設定値を酣閒するには 

本機の現在の状態や設を値を巧刷したものをステータスシートといいます。また、本機のファックスの状ミ兄を印刷するレ 
ポート機能があります。 

ステータスシートを印刷すると、本機の現在の状態を確認できます。次の場合に、ステータスシートを印刷してください。 
• 本機の動作に異常がないかを確認する場合 
• 本機の現在の設をを確認したい場合 

• 本機にオプションを取り付けた場合用が J 付けたオプションが正しく認識されると、ステータスシートの印刷内容にそ 
のオプションが追加されます） 

ファックスのレポート機能では、じ(下のレポート-リストを印刷します。 

• 送信レポート 

• 同幸良レポート 

• 通信管理レポート 
• 短縮ダイヤルリスト 

• FAX 設定リスト 

. メモリジョブ情報 

ステータスシートには、モノクロ印刷されるカタカナ表記の簡易ステータスシートとカラー印刷される 
" ~^ 日本語表記の標準ステータスシートの2種類があります。操作パネルからは簡易ステータスシートが 

印刷できます。 


ステータスシート(簡易版)の印刷 


□ 

且 


電源がオン（ I )になっていることを確認します。 


操作 パネルの [各種設定]ボタンを押します。 

[を種設定]ランプが点义 T して、設をモードじなります。 




[プリンタ設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[プリンタ設定]を選択 
してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


i 曲甲王_ k 


ブソンタ設定 


すスト I / F 設定 

菲盤既：| 



②決を 
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[プリンタ情報]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[プリンタ情報]を選択 
してから、 [►] ボタンを押します。 




1111 


| fi (□曲贡芭ミ 7 ^正 

わ I バイス記ち 


①選が 

化張 ぐ撇卜 

/\ vX/：A 

みみ 

ん〇 y 

▼ 

②ホを 


[ステータスシート E 日刷]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ステータスシート巧 
用り]を選択してから、 [►] ボタンを押します。 

• データ ランプが点滅して、 ステータス シートが巧刷され 
ます（印刷を開始するまで数秒かかります）。 

• 巧刷が終了すると、操作パネルの表示が[プリントモー 
ド]に戻り、[巧刷できます]と表示されます。 


ク 


ブリントモード 



①選が 


弓で^ 

健 


②ホを 


ステータスシートが E 日刷されたか確認します。 


ステータスシート（簡易版） 


じ(上でステータスシート（簡易版）の確認は終了です。 





ブソンタ設ち 1111 

ブ U " v かなが_ 


limn 及咱祀 V — r [ I "! 刚 I 

トワーク I 博報が届 j 


おッ 


ステータスシートが刷 


ブソンタ I 情報 


W 谢がが 

器齡 
3 設廷 

が^ン 

m C C C C T B 
N E E E E K H 

驢 


が&&&が WUW 功加 g W ががな It 姑邮 




イ ゥゥゥゥフスがががツ • •かメ W 

Hlilill 


k 1 ； M w ゥ 伽 . s w 

■3 w w 2. わ . 5ARRf 
.2 化. §k 式づ册 
g か lg,§u 
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ファックスのレポート機能を設定する 


ここでは、ファックスのレポート機能じついて説明します。 



■ パワーオフレポート 


本機の電源をオフじした際、メモリ上に未処理の蓄積データがあった場合、次回電源投入時に消失した情報のレポートを 
化力します。 


国通信管理レポート、送信レポー K 同報レポートの設定 

ファックスのレポート機能を設定します。 


レポート名 

説日月 

通信管理レポート 

送受信結果を50件ごと印刷します。 

送信レポート 

送信結果を自動で毎回、または エラー 時に巧刷します。 

同報レポート 

同報送信結果を自動で毎回、または エラー 時に印刷します。 



操作 パネルの [各種設定]ボタンを押します。 

[を種設定]ランプが点なして、設定モードじなります。 



且 


[ファックス設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ファックス設定]を選 


①選が 


択してから、 [►] ボタンを押します。 ’ 

設定モード III 

拡張 "、巧、 

IT ■ソンタ設定 ► 

I ホつ L T /[=； t 申 k 


r J ■人\ ■ * r ■ 

ィ〇|,が 

V ぶ心 

L 

'^|」[ーミ瓦王 叫 



②決定 



[通信管理設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[通信管理設を]を選択 
してから、 [►] ボタンを押します。 


II ち Si さ定 


1111 




①選が 



②ホ走: 
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n 設定する項目を選択します。 

■■ [A] または [▼] ボタンを押して項目を選択してから、 

[►] ボタンを押します。 


[送信レポート]選が時 


7ァックス設定 1111 

货ちな巧 i 曲で 


遇信芭理レポートニ日干 




設定値を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[パネル]を選択してか 
ら、 [►] ボタンを押します。 


①選が 




H 常時* 1 

エラー時のみ 


，なし 





項目名 

設定値 

通信管理レポート 

通信管理レポートを印刷します。 [ On ] じすると、送受信の合計が50件になつ 
た時点でレポートを印刷します。 

Off、On 

送信レポート 

送信結果のレポートを印刷します。[常時]にすると送信が完了するごとにレ 
ポートを出力します。「エラー時のみ」にすると、送信できないときにのみレ 
ポートを化力します。 

常時、エラー時のみ、なし 

同幸 S レポート 

同報送信の結果のレポートを印刷します。[常時]にすると送信が完了するご 
とにレポートを化力します。「エラー時のみ」にすると、送信できないときじ 
のみレポートを化力します。 

常時、エラー時のみ、なし 


じ(上で通信管理レポート、送信レポート、同報レポートの設定は終了です。 
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国各種ファックスレポートを印刷する 


次のレポートを印刷することができます。 

• 通信管理レポート 

• ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループ登録リスト 

• FAX 設をリスト 

• メモリジョブ情報 



[ファックス]ボタンを押します。 

ファックスランプが点なして、ファックスモードじなりま 
す。 





け広張]ボタンを押してから、 
択します。 


[ FAX 情報]を選 


[▲] または [▼] ボタンを押して [ FAX 情報]を選択し 
てから、 [►] ボタンを押します。 



印刷したいリストの項目を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して選択してから、 [►] ボ 
タンを押します。 

データランプが点滅して、レポートが巧刷されます（巧刷 
を開始するまで数秒かかります）。 



①選が 


F 心ニユー 1111 

FW 博距 

■' } 広張 ' 

モソ 1 情那责を H 


^綿登録リスト印刷^ 

旨課巧 H 陆!却— 

^が 

J ▼ 


广 


FAX>-zl- 
FAX レポート印刷 


ill? 


通信菅 a レすート 
FAX 設定リスト 


ク 

[通信管埋レポート]選が時 


②決を 


Blf 言昔巧レボート 

ブ U ントしています 
2005/ 1/11 19:42 
も斗 ■ 


ill 


じ(上で各種フアツクスレポートの巧刷は終了です。 
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設定のリセット方法 

本機の操作パネルで設をしたを設を（プリンタ設を/ファックス設を/コピー設を）を、工場化荷時の設をに戻すことが 
できます。 


プリンタ設定をリセットする 


ここでは、プリンタ設をのリセ、ソト方まについて説明します。 



操作 パネルの [各種設定]ボタンを押します。 

[を種設を]ランプが点火 J して、設定モードじなります。 





[プリンタ設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[プリンタ設定]を選択 
してか6、 [►] ボタンを押します。 


設ミモー! 


ブソンタ設定 


ホスト I / F 記定 
つァックス記定 
コピー設ち 





[プリンタリセット]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[プリンタリセット]を 
選択してから、 [►] ボタンを押します。 


設定モード 
ブソンタ設定 

d 

A 拍紙装苦設定 

►； 

午■バイ：？ i をで 


LBUMMalMaBl^M 


j 



n [設定ネリ期化]を選択します。 

■■ [▲] または [▼] ボタンを押して[設定初期化]を選択し 

てから、 [►] ボタンを押します。 


操作パネルの表示が[プリントモード]じ戻り、[印刷でき 
ます]と表示されます。 


5" ソンタ i を定 

1111 

ブリンタリたット 



リちッ户 

ijt ットオール 





J 


①選が 



②ホを 


じ(上でプリンタ設定のリセ、ソトは終了です。 
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ファックス設定をリセットする 


ここでは、ファックス設をのリセ、ソト方まじついて説明します。 



操作 パネルの [各種設定]ボタンを押します。 

[を種設を]ランプが点火 T して、設定モードじなります。 




[ファックス設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[ファックス設定]を選 
択してから、 [►] ボタンを押します。 


①選が 


設定モード 11111 

拡張 ち]^ 7^ 


罢端 S 轟 。 

おみ 


-1 

l」C ー ミむ £ N 

▼ 



②決を 



[ FAX 工場出荷時設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して [ FAX 工場化荷時設を] 
を選択してから、 [►] ボタンを押します。 


II ち Si さ定 


1111 


t 遇信肯 a 設定 

つで、リ々7が!化 i をち 



n 圧場出荷時設定]を実行します。 

■■ [工場化荷時設定]を確認してから、 [►] ボタンを押します。 


操作パネルの表示が[プリントモード]じ戻り、间刷でき 
ます]と表示されます。 


F 邮エ捐 iti 荷時 i をで 


エ嗎化荷時設定 




じ(上で FAX 設定のリセ、ソトは終了です。 
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コピー設定をリセットする 


ここでは、コピー設をのリセ、ソト方法について説明します。 



操作 パネルの [各種設定]ボタンを押します。 

[を種設を]ランプが点火 T して、設定モードじなります。 




[コピー設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[コピー設を]を選択し 
てから、 [►] ボタンを押します。 



設定モード 1111 

ンタ H 

ホスト I / F 設定 ► 
FA 欄お 



①選が 



②ホを 



[コピーエ場出巧時設定]を選択します。 

[▲] または [▼] ボタンを押して[コピーエ場化荷時設 
定]を選択してから、 [►] ボタンを押します。 




|||| 


叫コピー封杆 i を走 


1 




[工場出荷時設定]を実行します。 

[工場化荷時設定]を確認してから、 [►] ボタンを押します。 


操作パネルの表示が[プリントモード]じ戻り、陆刷でき 
ます]と表示されます。 


] ド - xS を荷 BSI を S ' 


圧 嗎化荷時記ち 



押す 


じ(上でコピー設をのリセ、ソトは終了です。 


204付録 














































電子マニユア刺見方 


本製品に添付されている EPSON ソフトウェア CD - ROM じは、電子マニュアル『ソフトウェア機能ガイド for Windows 』/ 
『ソフトウェア機能ガイド for Mac OS 』 および『ネットワーク設をガイド』が収録されています。 


• 『ソフトウェア機能ガイド for Windows 』 /『ソフトウェア機能ガイド for Mac OS 』( PDF ) 
じは、コンピュータと接続して、印刷、スキャンする方法、プリンタドライバやスキャナド 
ライパの詳細な機能説明や困ったときのさまざまな事例とその対応など、本機をご使用いた 
だくためじ必要な情報が掲載されています。『ソフトウェア機能ガイド for Windows 』 /『ソ 
フトウェア機能ガイド for Mac OS 』( PDF ) に掲載されている情報（もくじ）についてはじ ( 
下のページを参照してください。 

分本書212ぺージ「ソフトウェア機能ガイド for Windows のもくじ」 

な 本書213ページ「ソフトウェア機能ガイド for Mac OS のもくじ」 


• 『ネットワーク設定ガイド』 （ PDF ) は、ネットワーク経由の印刷に関する詳細な機能説明や 
ユーティリティの使い方、困ったときのさまざまな事例とその対応などが掲載されています。 
『ネットワーク設をガイド』 ( PDF ) に掲載されている情報（もくじ）じついてはじ(下のペー 
ジを参照してください。 

本書214ページ「『ネットワーク設をガイド』のもくじ」 



電子マニュアルは 、 PDF (Portable Document Format ) ファイルとして収録されております。この PDF ファイルを開 
くじは 「 Adobe ® Acrobat ® Reader ®」 や 「 Adobe ® Reader ®」 などの PDF 閲覧ソフトウェアが必要です。 

な 本書206ぺージ 「 Windows での電子マニュアルの見方」 

本書210ページ 「Mac OS 9での電子マニュアルの見方」 

な 本書208ページ 「Mac 0 S X 1 0.2 L ソ降での電子マニュアルの見方」 


• MacOSX の「プレビュー」アプリケーシヨンでもご覧;いただけます。 

" 一一^ • 電子マニュアルの文書形式は PDF1.3 です。これらの PDF マニュアルをご覧いただくには、 Acrobat 

Reader 4.0 じ(上または Adobe Reader が必要です。本製品に添付されている EPSON プリンタソフ 
トウエア CD-ROM には、 Windows 版の Adobe Reader が添付されています。それソ外の Acrobat 
Reader または Adobe Reader が必要な場合には、アドビシステムズ株式会社のホームぺージの情報 
をご覧くださし、。 

• PDF ファイルを開くと、画面左側に[しおり]があります。[しおり]の各タイトルをクリックする 
と、該当ぺージを直接開くことができます。また、調べたい語句を検索して、直接その掲載箇所へ 
移動することもできます。画面表示が小さい場合は、表示を拡大してご覧ください。また、すべて 
のぺージを印刷したり、必要なぺージだけを印刷したりしておくと、いつでもすぐに調べることが 
できるので便利です。操作方法について詳しくは、 PDF 閲覧ソフトウェアの[ヘルプ]をご覧くだ 
さし、。 
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Windows での電子マニユア J レの見方 


電子マニュアルの『ソフトウェア機能ガイド for Windows 』（ PDF ) と『ネットワーク設をガイド』 ( PDF ) はプリンタソ 
フトウェアなどとともにコンピュータじインストールされます。□一カル接続の場合は、 Windows の[スタート]メ 
ニューから[プ□グラム]-に PSON ]- に PSON ソフトウェア機能ガイド]またはに PSON ネットワーク設定ガイ 
ド]をクリックしてご覧ください。ネットワーク接続の場合や、ネットワーク上の共有プリンタをお使いの場合は、サー 
バ上にインストールされますので管理者の方にお尋ね<ださい。 

ソフトウェアのインストール時に電子マニュアルをインストールされなかった場合は、次の手順に従ってご覧ください。 


• Acrobat Reader や Adobe Reader をお持ちでない場合は、且で[プリンタを口ーカル植換接続でセッ 
トアップする]をクリックし、-[選が画面]の順にクリックしてから [ AdobeReader ] だけを選がして 
インストールしてください。 

• 電子マニュアルはぺージ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくこ 
ともできます。ここでは、印刷の仕方についても説明します。 



『EPSON ソフトウェア CD-ROM』 をコンピュータにセットします。 


しばらくしてちの画面が表示されたら、画面の 
内容を確認して、[続ける]をクリックします。 


し P - M 5500 


< 55 > 

右の画面が表示されないときは 

[マイコンピュータ]内の CD - ROM のアイコンをダブルクリツ 
クします。 




クリック 


EPSON 



使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内 
容を確認し、[同意する]をクリックします。 



[マニュアルを見る]をクリックします。 



[ソフトウェア機能ガイドを見る]または[ネッ 
トワーク設定ガイドを見る]をクリックします。 

『ソフトウェア機能ガイド for Windows 』( PDF ) または 
『ネットワーク設をガイド』 ( PDF ) が表示されます。 
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■ 電子マニュアルの印刷方法 

『ソフトウェア機能ガイド for Windows 』( PDF ) または『ネットワーク設をガイド』 ( PDF ) を開いたら、じ(下の手順に 
従って巧刷できます。 


□ 

且 


本機に A4 サイズの巧刷用紙をセツトします。 

[ファイル]メニューの [E 口刷]をクリックしま 
す。 




[用紙サイズに合わせてページを縮小](または 
[用紙サイズに合わせる])がチェックされてい 
ることを確認して、[プ□パティ]をクリックし 
ます。 

画面の内容や項目のを称、設を方まは、お手持ちの Acrobat 
製品のバージョンじより異なります。 


n [基本設定]タブの[割り付け]にチIックを付 
™ けます。 

「ソフトウエア機能ガイド for Windows 」（ PDF ) や「ネッ 
トワーク設をガイド」 （ PDF ) を A 4 サイズの用紙に2ぺ一 
ジ分を割り付けると、見やすいサイズで印刷することがで 
きます。 


厂画なとし1 
厂つい 


②クリック 


f? すべてのページ(が ( 

广 現だのページ(ぶ 

①確認胃 



巧復先して最を 
hTrt.-'：- 

=：ブリンタ上 


■ ブリンク；‘1モリち巧.が j 


R け紙サイズに合わせてベージをが卜の 
厂り紙サイズに合わせてベーツを;がが 
17 'トジの自か回巧とやみ日日置を） 


邮 MOt ントの1 


lip EPSON LP—XXXX のブ□パティ 

回因1 

「塞本設定1な隔史ミ"刷設定1ユ-ティリティ1 

_,1 


用紙サイス’'留 |A4 210x297 mm 
印刷方向 口 縱を〉 广巧が 


給巧装置を）「自助遇巧 
喊氏枉領が~ 


卸巧巧 


リ亂面こする蚁 J 


口割りけけ® 
r 両面巧刷(手め) (M) 
‘C. るに置 夕左 ( 


チェックを 


、右ぉ）付ける 


巧刷が数の 


厂部単位で印刷垣） 


i [ キサンむレ ] Iヘルプ J 


[3 [0K] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


じ(上で巧刷の手順は終了です。 
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Mac OS X 10.2 lU 降での電子マニュアルの見方 


電子マニュアルの『ソフトウェア機能ガイド for Mac 0 S 』（ PDF ) と『ネットワーク設定ガイド』 ( PDF ) はプリンタソ 
フトウェアなどとともに Mac OS にインストールされます。デスクトップ上のじ(下のアイコンをダブルクリ、ソクしてご覧 
ください。 

• に PS 0 N ソフトウェア機能ガイド for Mac 0 S ] 

• に PSON ネットワーク設定ガイド] 


ソフトウエアのインストール時に電子マニュアルをインストールされなかった場合は、次の手順に従ってご覧ください。 


<55> 電 

n EPSON 


電子マニュアルはぺージ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧;いただくことも 
できます。ここでは、印刷の仕方についても説明します。 


ソフトウェア CD-ROM』 をコンピュータにセットします。 


曰 

旦 


デスクトップ上の [EPSON] CD-ROM アイコンをダブルクリックして開きます。 


[Mac OS X用]インストーラをダブルクリック 
します。 



①ダブルクリック 


<<インストーラ>> 

お使いの 0S 用の7イ]ンを 
ダグルクリククしてください 

感 感 

Mac 0S 9用 Mar OS X苗 


②ダブルクリック 


n ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
™ て、[続ける]をクリックします。 



使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内 
容を確認し、[同意する]をクリックします。 



ちの画面が表示されたら[マニュアルを見る]を 
クリックします。 




208 付録 

















[ソフトウェア機能ガイドを見る]または[ネッ 
トワーク設定ガイドを見る]をクリックします。 

『ソフトウェア機能ガイド for Mac OSJ ( PDF ) または 
『ネットワーク設をガイド』 ( PDF ) が表示されます。 



電子マニュア J レの印刷方法 


『ソフトウェア機能ガイド for Mac 0 S 』( PDF ) または『ネットワーク設定ガイド』 ( PDF ) を開いたら、次の手順に従つ 
て巧刷できます。 


CH> 

n 相に 


印刷できない場合は、[プリンタ設定ユーティリティ]または[プリントセンター]にお使いのプリン 
夕 （ LP - M 550 0) が追加されているか確認してください。 


A4 サイズの E 日刷用紙をセットします。 


口 [ファイル]メこユ-の[プリント]をクリック 
U します。 


旦 


凸 


[プリンタ]にお使いのプリンタ (LP-M5500) 
が選択されていることを確認し、[レイアウト] 
を選択して、[ぺージ数/枚]をに]に設定します。 

• [プリンタ]じ [ LP - M 550 0] が選択されていないとき 
は、 [ LP - M 5500] を選択します。 

. 『ソフトウェア機能ガイド for Mac OSJ ( PDF ) や『ネッ 
トワーク設定ガイド』 （ PDF ) は、 A 4 サイズの用紙に2 
ページ分を割り付けると、見やすいサイズで巧刷するこ 
とができます。 

[印刷部数と E 日刷ページ]を選択し、[ページの 
拡大/縮小]リストで[用紙に合わせる]を一 
覧から選択します。 

画面は 、 Acrobat Reader を使用した場合です 。 Adobe 
Acrobat 製品をご使用でない場合は、且へ進みます。 


且 


[プリント]をクリックして印刷を実行します。 


^ Acrobat Reader J 

に 6 a aj 抽 I Ml いィ 

® ©e i 


•二 ①クリック 


な巧 P 


@クリック 


①確認 


プリジタ： (^ LP-XXXX 
プリセット ： fijm 

②選が L レイアウト 


2 


ページ巧/か 
レイアウト方向 
か巧： 

い巧ブリント： 


③選が 


^圃國國幽 


r: 込!とじ 
巧 辺とじ 


のしブレビュ ー) い DF としてな存 ） しつ7クス… ) キャンセル ) f プリント • 


プリジタ： f LP-XXXX 


zm 


「印田部技と印«ぺージ 


：3——①選択 


口 


巧な 
©すべて 
0巧在の巧示 
0巧在のぺージ 
0聞巧： 


a 巧単位で助巧 


g 巧巧のすべでのぺージ 


ぺージの巧大/拓ル： f 巧«にをねだる 


②チてック 


(?； f プレビ; I - )〔 PDF としてな存"つ （ フ7クス…)〔キヤンゼルつ W リント^ 



じ(上で印刷の手順は終了です。 
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Mac OS 9 での電子マニュアルの見方 


電子マニュアルの『ソフトウェア機能ガイド for Mac OSJ ( PDF ) と『ネットワーク設定ガイド』 ( PDF ) はプリンタソフト 
ウェアなどとともに Mac OS にインストールされます。デスクトップ上のじ(下のアイコンをダブルクリックしてご覧ください。 
• [EPSON ソフトウェア機能ガイド for Mac 0 S ] 

• に PSON ネットワーク設定ガイド] 

ソフトウェアのインストール時に電子マニュアルをインストールされなかった場合は、次の手順に従ってご覧ください。 


電子マニュアルはぺージ数が多いので、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくことも 
できます。ここでは、印刷の仕方についても説明します。 


□ 

曰 



コンピュータに 『EPSON ソフトウェア CD-ROM』 をセットします。 


インストーラ （Mac 0S 9用）を起動します。 

ちの画面が表示されない場合は、デスクトップ上の CD - 
ROM のアイコンをダブルクリックしてください。 


ちの画面が表示されたら、画面の内容を確認し 
て、[続ける]をクリックします。 



クリック 


A ウィルスチェックプログラムザめ巧しでいる巧ろは 

/!\ インストールモためる巧に、ウィルスチェサクブロ 


EPSON 

n 使用許諾契約書の画面が表示された場合は、内 
™ 容を確認し、[同意する]をクリックします。 



ちの画面が表示されたら[マニュアルを見る]を 
クリックします。 



[ソフトウェア機能ガイドを見る]または[ネッ 
トワーク設定ガイドを見る]をクリックします。 

『ソフトウェア機能ガイド for Mac 0 S 』( PDF ) または 
『ネットワーク設定ガイド』 ( PDF ) が表示されます。 
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■ 電子マニュアルの印刷方法 


『ソフトウェア機能ガイド for Mac 0 S 』( PDF ) または『ネットワーク設をガイド』 ( PDF ) を開いたら、次の手順に従つ 
て巧刷できます。 


CH > 

n 相に 


印刷できない場合は 、 Apple メニューの[セレクタ]でお使いのプリンタ （ LP - M 550 0) が選がされて 
いるか確認してください。 


A4 サイズの E 日刷用紙をセットします。 



[ファイル]メニューの[プリント]をクリック 
します。 



[用紙サイズに合わせてページを縮小](または 
[用紙サイズに合わせる])がチェックされてい 
ることを確認して、[レイアウト]アイコンをク 
リックします。 


n [割り付け]チ1ックボックスにチ1ックを付け 
™ て [0 K] をクリックします。 

『ソフトウェア機能ガイド for Mac 0 S 』（ PDF ) や『ネッ 
トワーク設をガイド』 （ PDF ) を、 A 4 サイズの用紙に2 
ページ分を割り付けると、見やすいサイズで印刷すること 
ができます。 


[3 閒刷]をクリックして巧刷を実行します。 


倍 I r た''' 

n= 閒じる 


xs.-a- -1.VJ » 


t? 


閒じる 
巧製を巧な... 


sew 

な荣 S 


文まのプロバティ 
文まのセ车ュリティ 


巧彼設定'' 


①クリック 


②クリック 


> D;' をなされでいるフォ 

> D オブシ3ンと;'肖巧品11 


②ク U ック 


げ -微微 X ■な 团國圆國 II 巧刷 I 




囚ミまが 

囚用很サイズにをわせでページを痛小 
’巧がサイズに合わせでペー ジモ输太 
[] 還巧したヴムネール/グラフィツク 

①確認 - 


②ク U ック 



じ(上で印刷の手順は終了です。 
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電子マニユア JK ひら < じ 


■ ソフトウェア機能ガイド 
for Windows のち < じ 


接続先の変更方法 
カラー印刷のポイント 

スキヤンの薑本操作 


印刷の薑本操作 

印刷を始める前に 
印刷の手順 
印刷の中止方ま 


スキャンを始める前に 
原稿のセット方法 
スキャンの基本手順 

便利な機能 


便利な機能 


用紙を節約（割り付け印刷） 

用紙を節約（両面印刷） 

印刷サイズを拡大/縮小 
定形サイズソ外の用紙に印刷 
「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷 
本機の状態をコンピュータ上で確認 

プリンタドライバ情報 

画面の表示方ま 

[基本設定]ダイアログ 

[応用設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイアログ 

[ユーティリティ]ダイアログ 

EPSON ステータスモニタ 

ソフトウエアのバージヨンアップ 

プリンタソフトウェアの削除方ま 

ソフトウてアの再インストール方法 

システム条件 

使用可能な印刷用紙とセット方法 

印刷用紙 

給紙装置と用紙のセット方法 
特殊紙への印刷 
両面印刷について 
用紙タイプ選が機能 


困ったとまは 


印刷実行時のトラブル 
用紙が詰まったときは 
カラー印刷に関するトラブル 
印刷品質に関するトラブル 
画面表示と印刷結果が異なる 
USB 接続時のトラブル 
そのイ也のトラブル 
どうしても解決しないときは 


巧録 


EPSON バーコードフォントの使い方 
TrueType フオントの使い方 
印刷機能の共有方法 


モアレ（網目状の陰影）の除去（モアレ除去フィルタ） 
ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） 

色あせた写真の色を復元する（退色復元） 

色を鮮やかにする（彩度調整） 

色合いを変える（カラーバランス調整） 

色かぶりを取り除く （グレーバランス調整） 

明るさとコントラストを調整する1(簡単設定） 

明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整） 
明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 

必要な部分だけを切り取ってスキャンお好みのサイズで 
スキャン（[出カサイズ]設定） 

複数の写真をまとめてスキャン （LP-M 5500のみ） 

原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ 

EPSON Scan 情報 


EPSON Scan とは？ 

起動方法とモードの切替方法 
プロフェッショナルモードの設定をイ呆存 
サムネイルプレビューと通常プレビュー (LP-M 5500のみ) 
各画面の説明（ヘルプの表示方法） 

システム条件 

ソフトウェアのバージョンアップ 

ソフトウ X アの削除方ま 

ソフトウエアの再インストール方法 


困ったとまは 


スキャン品質が悪い 

正常にスキャンされない（画像が切れる/隣の画像の一部 
がスキャンされるなど） 

テキストデータに変換するときの認識率が悪い 
スキャナが動かない/スキャンできない 
才ートドキユメントフイーダでのトラブル 
そのイ也のトラブル 


付録 


解像度 

解像度を上げるときれいになる？ 
拡大/縮小と解像度の関係 
色 

画像ファイル形式 
USB ケーブル 
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■ ソフトウェア機能ガイド 
for Mac OS のもくじ 

印刷の薑本操作 


印刷を始める前に 
印刷の手順 
印刷の中止方ま 

便利な機能 

用紙を節約（割り付け印刷） 

用紙を節約（両面印刷） 

印刷サイズを拡大/縮小 

定形サイズ1^ソ外の用紙に印刷 

「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷 

本機の状態をコンピュータ上で確認 

原画とディスプレイ表示と印刷結果の色を合わせたい 

に010 rSync ) 

Mac OS 9で印刷中も別の作業をしたい 

プリンタドライバ情報 

[ぺージ設定]ダイアログ （Mac 0 S X ) 

[プリント]ダイアログ （ MacOSX ) 

[用紙設定:]ダイアログ (Mac OS 9) 

[プリント]ダイアログ （ MacOS 9) 

[プリンタセットアップ]ダイアログ （ MacOS 9) 

EPSON ステータスモニタ 

EPSON リモート パネル！ （Mac 0 S X ) 

ソフトウエアのバージヨンアップ 
プリンタソフトウェアの削除方法 
ソフトウてアの再インストール方法 
システム条件 

使用可能な印刷用紙とセット方法 

印刷用紙 

給紙装置と用紙のセット方法 
特殊紙への印刷 
両面印刷について 
用紙タイプ選が機能 


困ったときは 


印刷実行時のトラブル 
用紙が詰まったときは 
カラー印刷に関するトラブル 
印刷品質に関するトラブル 
画面表示と印刷結果が異なる 
USB 接続時のトラブル 
そのイ也のトラブル 
どうしても解決しないときは 


巧録 


TrueType フォントの使い方 （Mac 0 S 9) 


印刷機能の共有方法 
カラー印刷のポイント 

スキヤンの薑本操作 

スキャンを始める前に 
原稿のセット方法 
スキャンの基本手順 

便利な機能 

モアレ（網目状の陰影）の除去（モアレ除去フィルタ） 
ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） 
色あせた写真の色を復元する（退色復元 
色を鮮やかにする（彩度調整） 

色合いを変える（カラーバランス調整） 

色かぶりを取り除く （グレーバランス調整） 

明るさとコントラストを調整する1(簡単設定） 

明るさとコントラストを調整する2 (ヒストグラム調整) 
明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 

か要な部分だけを切り取ってスキャン 
お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定） 

複数の写真をまとめてスキャン （ LP - M 5500のみ） 
原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ 

EPSON Scan 情報 


EPSON Scan とは？ 

起動方法とモードの切替方法 
プロフェッショナルモードの設定をイ呆存 
サムネイルプレビューと通常プレビュー ( LP - M 5500のみ) 
各画面の説明（ヘルプの表示方法） 

システム条件 

ソフトウェアのバージョンアップ 
ソフトウ I アの削除方ま 
ソフトウてアの再インストール方法 


困ったときは 


スキャン品質が悪い 
正常にスキャンされない 

(画像が切れる/隣の画像の一部がスキャンされるなど 
テキストデータに変換するときの認識率が悪いスキャナ 
が動かない/スキャンできない 
才ートドキユメントフイーダでのトラブル 
そのイ也のトラブル 


巧録 

解像度 

解像度を上げるときれいになる？ 
拡大/縮小と解像度の関係 
色 

画像ファイル形式 
USB ケーブル 



付録213 





■ 『ネツトワーク設定ガイド』 

ソフトウエアその他の便利な機能の紹介 

のもくじ 

プリンタドライバの自動インストール 
ネットワークプリンタの状態確認 

ご使用の前に 

ネットワーク管理ツールのご案内 

動作環境 
各部の名称と働き 

EpsonNet ソフトウェアのご案内 

付録 

ネットワークステータスシート 

ネットワークインターフてイスの工場出荷時設定への戻 

設定の前に 

し方 

ユーティリティの削除方法 

ネットワークプリンタ導入作業の流れ 
印刷方法を決めます 

各印刷方まの概要と特長 （ Windows のみ） 

ARP / PING コマンドでの IP アドレス設定 
ユニバーサルプラグアンドプレイ機能 

Windows ファイアウォールの例外アプリケーシヨンへの 
登録方法 

コンピュータのネツトワーク設定 

ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識 

Windows 98 /Me の場合 

Windows 2000 / XP/Server 2003の場合 

Mac OS の場合 

用語集 

ネツトワークインターフェイスの設定 


設定方まの概要 
動作環境 

EpsonNet Config のインストールと起動 
ネツトワークインターフェイス設定 


ダイヤルアツプルータ使用時の注意 


DHCP 機能使用時のを意 

Web ブラウザの設定に関するを意 


プリンタドライバのインストール 


Windows 98 /Me 

Windows 2000 / XP/Server 2003 

Mac OS 9.1 必降 

Mac OS X V 10.2- V 10.3 


EpsonNet Print の使い方 


EpsonNet Print の概要 
セツトアツプの流れ 
動作環境 

EpsonNet Print のインストール 
プリンタの接続と設定 
そのイ也の機能 


EpsonNet Config ( Web ) の使い方 


EpsonNet Config ( Web ) の概要 
動作環境 

ネツトワークインターフェイス設定： 

各項目の説明 


困ったとまは 


全 0 S 共通 

Windows 

Mac OS 
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エコ巧刷モードのご紹介 

エコ印刷モードとは、消耗品の寿命を通»するメ、ソセージが表示されたときに、その交換時期を先送りして印刷を継続す 
ることで、よりいっそう経済的にプリンタを運用することができるモードです。エコ印刷モードはじ(下のようなイメージ 
で運用されます。 


く例 > Y トナーカートリツジの場合 

エラーランプ エラーランプ エラーランプ エラーランプ 

点滅 点滅 点滅 点灯（強制停止) 



カフーモードで複数のトナーカートリ、ソジの残量が少なくなつた場合は、トナーカートリ、ソジ交換のエフ ーメ、ソセージ（エ 
ラーランプ点滅）が表示されて[カラー]または[モノクロ]ボタンを押したところから巧刷ページのカウントを始めます。 

く例 >Y ■ M トナーカートリツジの場合 

エラーランプ エラーランプエラーランプ エラーランプ エラーランプ 

点滅 点滅 点滅 点滅 点な（強制停止） 



エコ印刷モードでの印刷にはお客様のご理解が必要です 


エコ印刷モードは、消耗品の寿命を通知するエラーメッセージ表示時に設をすることが巧能です。ただし、じ(下の使用上 
の制限があり、お客様自身が印刷結果から消耗品の交換時期を半 I 」断することじなりますので、この点を十分じご理解いた 
だいた上で、消耗品の適切なを換を行って < ださい。 

• エコ印刷モードで印刷を行うと、巧刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違う、何も印刷されないなど印刷品質が悪化す 
ることがあります。画質を確認いただきながら、適切と思われる時期に消耗品を交換してください。 

• エコ印刷モードは、消耗品の巧換時期を延長することが可能ですが、過度に延長することで製品が故障に至ることがな 
いよう、巧刷途中であっても強制的に停止することがあります。その場合は、消耗品を交換して < ださい。 

エコ印刷モードで運用するときは、必ず新しい消耗品を準備した上で進めてください。 
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エコ印刷モードの使用方法 


消耗品のエラーメ 、ソ セージが表示されたときじエコ印刷モードへ移行できます。 





エラーメッセージの表示（エラーランプ点滅) 


* * * * トナーを巧換してく 

最良の印刷品質が提供できな<なったときに、消爲品を巧換していただ<ため 

ださい 

のメッセージです。 

感光体ユニットを巧換し 
てください 

「****」にはトナーの色 Y / M / C / K が表示されます。 


エコ印刷モードへの移行 


エコ印刷モードに移行する場合 
エコ印刷モードに移行しない場合 


エコ印刷モードで利用中 


A [カラー]ボタンを押して<ださい（エコ印刷モード 
W じ入ります)。 

A 最良の印刷品質を継続するためじ、消耗品を交換し 
W てください。 


エコ印刷モードに移行するとパネル表示が変わります（ワーニングメッセージじなります)。 


* * * * トナーが巧換時期 

最良の印刷品質が提供できなくなる前に、新しい消耗品を準備していただくた 

(エコ巧刷モード） 

めのメッセージです。 

感光体 ュニッ トがを換時期 
(エコ 巧 刷モー ド） 

「****」じはトナーの色 Y / M / C / K が表示されます。 


「****トナーを交換してください」の状態からエコ印刷モードに移行したときは、続けて100ページ印刷で 
きます（ただし、100ページ分の印刷品質は保証できません)。 


口 I 〕 E 日刷モ-ド ( D 継続 

累計で100ページ分の印刷が終了すると、再び n の状態（エラーランプが点滅して「* * * * トナーを巧換し 
てください」のメッセージが表示される）じなって、プリンタが停止します。 


エコ印刷モードでの印刷を継続する場合 
エコ印刷モードでの巧刷を継続しない場合 


A [カラー]ボタンを押してください（エコ印刷モード 
W を継続します)。 

A 巧換指示が化されている消耗品を交換して<ださ 
y い。 


フリンタの強制停止 

• 製品の機能が満足できなくなる段階じなると、印刷途中でもプリンタは強制的に停止します。 

• パネルには「* * * * トナーをを換してください」または「感光体ユニ、ソトをを換してください」と表示され、 
エラーランプが点なし続けます（エコ印刷モードに移行が可能な状態では「点滅」しています)。この状態じな 
ると[カラー]または[モノクロ]ボタンを押しても「エラーの原因が解消されていません」というメッセー 
ジを表示し、巧刷を継続することができなくなります。この場合は、必ず消耗品のを換を行ってください。 


感光体ユニットの交換時に、使用済み感光体ユニットの再装着はしないでください。感光体ライフ（寿 
命）のカウントが正しくできなくなります。 


• エコ印刷モードによる印刷を途中で止めたいときは、[カラー]または[モノクロ]ボタンを押して 
から[ストップ]ボタンを押してください。 

• エコ印刷モードは本機の電源をオフにすると解除されます。々に電源をオンにしたときには消耗品 
交換のエラーメッセージが表示されますので、エコ印刷モードの使用方まの手順に従ってください。 
• カラーモードの場合、エコ印刷モード中に画像確認シートを印刷することで、トナーカートリッジの印刷 
品質への景ミ響が態を判断することができます。印刷された画像確認シートをご貴いただき、感光体ユニッ 
卜の交換、または印刷品質が悪化している色のトナーカートリッジを交換することをお勧めします。 
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サー ビス • サポー トのご案内 

弊社が行っているを種サービス-サポートは次の通りです。 


インターネットサービス 


EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするためじ、インターネットじよる情報の提供を行ってい 
ます。 


アドレス http :// www . i - love - epson.cojp 


rMyEPSONJ 


[MyEPSONJ とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 「 MyEPSON 」 じご登録いただくと、お客様の登録内容に 
合わせた専用ホームページを開設*してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

*「 MyEPSON 」 へのューザー登録には、インターネット接続環境（プロバイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを保有）が'必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 

• お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
• ご愛用の製品をもっと活用していただ< ためのお手伝い 
• お客様の「困った！」じ安ム&充実のサポートでお応え 
• 会員限をのお得な丰ャンペーンが盛りだくさん 
• 他にもいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSON 」 じ登録されているお客様へ 

[MyEPSONJ 登録がお済みで、 「 MyEPSON」ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の [MyEPSONJ への機種追 
加登録をお願いいたします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が 
可能となります。 

[MyEPSONJ への新規登録、 [MyEPSONJ への機種追加登録は、どちらも同捆の 『EPSON ソフトウェア CD - ROM 』 か 
ら[ユーザー登録 [MyEPSONJ アシスタント」をインストールし、起動することで簡単じご登録いただけます。 


エプソンインフォメーシヨンセンター 


EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 

「活用ガイド」巻末の一覧表をご覧<ださい。 

電話番号 

「活用ガイド」巻末の一覧表をご覧<ださい。 
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—ル—ム 


EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京•大阪) 


受付時間 

「活用ガイド」巻末の一覧表をご覧<ださい。 

所な地 

「活用ガイド」巻末の一覧表をご覧<ださい。 


コンピュータスク ー J レ 


エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初ム者向けのスクールです。カラリオユーザーには"より楽 
しく"、ビジネスユーザーじは"経費削減"を目的に趣□ホにも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝い 
します。詳細はエプソンのホームページじてご確認ください。 


アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


エプソンサービスパック 


エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所をの期間 （3 年、 
4年、5年)、安ムの化張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせじお答えする専用ダイヤルをご提供いた 
します。 

. スピーディな対応：スポット化張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。 

• もしものときの安ム：万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。 

• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。 

• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期間内であれば、都度修理費用がかからず維持費の予算化が可能で 
す。 


エプソンサービスパックは、 エプソン製おご購入販完店 にてお買いホめください。 


保守 サービスの ご案内 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずじ、まず本書「困ったときは」をお読みください。そして、接続や設をに闇違い 
がないことを必ず認してください。 


^1保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店を」じ記入漏れがないかご確認<ださ 
い。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった 
場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し化<ださい。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項じついては、保証書をご覧<ださい。 
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■ 補修用性能部品おぶび消耗品の最低保ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 


■ 保守サービスの受け付け窓 □ 

保守サービスじ関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター（本書の裏表紙をご覧ください) 
受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

受付時間： 9 : 00〜17 : 30 


■ 保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくためじ、下記の保守サービスをご用意しております。詳細については、お買 
い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせ<ださい。 


種類 


概要 

修理代金と支ネムち法 


保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

化張修理 

製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場 
所に化向き、現地で修理を行います。 

修理のつど発生する修理代 • 部品代*は無償じなるた 
め予算化ができて便利です。 

定期点お（別途料金）で、故障を未然に防ぐことがで 
きます。 

消爲品（トナー、用紙など）は保守対象外となります。 

化>/尚 

黑1貝 

年闇一定の保 
守料金 

スポット化張修理 

お客様からご連絡いただいて数日じ(内に製品の設置 
場所に技術者が化向き、現地で修理を行います。 
故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用< 
ださい。 

黑1貝 

化張料+技術料 
+部品代 

修理完了後 

そのつどお支 
払い<ださい 


• 交換寿をによるを期交換部品の交換は、保証内外をとわず、出張基本料•技術料•部品代がを僧となります。 
(年間保ず契約の場合は、定期交換部品代のみ、を僧となります。） 

• 当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保ずおよび持込修埋はご遠慮願います。 


マニュアルデータのダウンロードサービス 


製品に添付されておりますマニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ードできるサービスを提供しています。 
マニュアルを紛失してしまったときなどじご活用ください。 


アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 
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仕様 


総合仕様 


環境基本仕様 


消費電力 

最大 

1190 W 

電源オフ時 

0 W 

省資源機能 

両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大/縮ル印刷機能を使用することで、印刷用紙 
の使用枚数を節約することができます。 

回収リサイクル体制 

使用済みトナーカートリッジの回収 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みのトナーカートリッジの回収じご 
協力ください。使用済みトナーカートリッジの回収方まじついては、新しいトナー 
カートリッジに添付されておりますご案内シートを参照してください。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、い<つかの保守サービスをご用 
意しております。詳細じつきましてはじ(下のページを参照してください。 

本書218ぺージ「保守サービスのご案内」 

補修用性能部品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

消耗品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 


電気関係 


走:格電圧 

AC 100 V ± 1096 

を格電流 

13 A 

周波数 

50/60 HZ ± 3 Hz 

消費電力 

最大 

1190 W 


カラー 

平均 396 W (原稿台にセットしての連続コピー） 


モノクロ 

平均 726 W (原稿台にセットしての連続コピー） 


待機時 

平均 124 W ( LP - M 5500 F ) 



平 i 勻 115 W ( LP - M 5500) 


低電カモード時 

平均 26 W ( LP - M 5500 F ) 



平均 23 W ( LP - M 5500) 
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環境使用条件 


動作時 

温度 

:10〜35度 


湿度 

: 20〜80% (ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

: 76 kPa L ソ上 (2500 m L ソ下） 


水平度 

:プリンタ部：傾き度1度じ(下 

スキャナ部：傾き度5度 L ソ下 


照度 

: 3000 IX じ(下（ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スぺース 

:設置面より上方300 mm 、 左側方650 mm 、 ち側方200 mm 、 前方830 mm 、 
後方 220 mm 

保存-輸送時 

温度 

: 0〜35度 


湿度 

:15〜85% (ただし結露しないこと） 


コント□—ラ基本仕様 


RAM 

標準 ： 128 MB 

オプション増設時 ：最大 576 M 目 （2 ソケット） 

インターフェイス 

ネ票準 : US 目2.0、 USB 1.1 

10 Base - T /100 Base-TX 


外形ブ法/質量 



LP-M 5500 

LP-M5500F 

プリンタ部外お寸法 

幅 584 mm x 奥行き 475 mm x 高さ 467 mm 
(小数点 L ソ下四捨五入） 

質量 

約 45.2 kg (消耗品を含まない） 

スキャナ部外形寸法 

幅 656 mm x 奥行き 528 mm x 高さ 171 mm 

幅 656 mm x 奥行き 563 mm x 高さ 278 mm 


(小数点 L ソ下四捨五入） 

(小数点 L ソ下四捨五入） 

質量 

約 14.5 k § 

約 26.3 kg 


オプションの增設カセツトユニット外おブ法/質量 


外形寸法 

LPA 3 CZ 1 CU 2 :幅 569 mm x 奥行き 378 mm x 高さ 129 mm 

(小数点下 

LPA 3 CZ 1 CT 2*1 :幅 569 mm x 奥行き 466 mm x 高さ 142 mm 

四捨五入） 

LPA 3 CZ 1 CC 2* : 幅 569 mm x 奥行き 578 mm x 高さ 219 mm 

質量 

LPA 3 CZ 1 CU 2 :約 6 kg 


LPA 3 CZ 1 CT 2*1: 約 7 kg 


LPA 3 CZ 1 CC 2*2 :約 11 kg 
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設置スペース 

専用スタンド （ LPMRACK 1) を使用する場合 



専用スタンド ( CSCBN 8 A ) を使用する場合 


LP - M 5500 F 1425〜1 725 mm 
LP - M 5500 1405- 1705 mm 
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プリンタ部を自由に配置する場合 


オプションなし 
767 mm 

増設カセット1段セット時 
892 mm 

増設カセット2段セット時 
1 107 mm 

増設カセット3段セット時 
1 232 mm 



スキャナ部を自由に配置する場合 



製造香号の表示位置 
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プリンタ仕様 


基本仕様 


プリント方式 

半導体レーザービーム走査+乾式1成分トナー電子写真方式 

解像度 

600 dpi*i 

プリント速度 

600 dpi 

: 40.0枚/分 （ A 4、 モノク□片面印刷時）ぶ 

10.0枚/分 （ A 4、 カラー片面印刷時）ぶ 

ウォームアップ時間 

90秒（温度22度、 

湿度55%、を格電圧じて） 

ファーストプリント 

モノク□片面印刷 

モノク□両面印刷 

カラー片面印刷 

カラー両面印刷 

: 13.3 秒 ( A 4) /14.3秒 ( A 3) 

: 17.8 秒 ( A 4) /20.3秒 ( A 3) 

19.3 秒 ( A 4) /20.3秒 ( A 3) 

31.3 秒 ( A 4) /32.3秒 ( A 3) 

稼働音 

待機時 

:約 39 dB 

(本体のみ） 

稼働時 

:約56服（モノク□連続〕ピー時） 


*1 dpi : 25.4 mm {1 インチ}あたりのドット数 (Dots Per Inch ) 

* 2 印刷中に、良好な画質を得るための画像調整 ( calibration ) を自動的に行うことがあり、そのために上記の印刷速度が出ない場合があります。また、 
用紙サイズによっては、を着器の安を性保持のために、印刷を一時停止することがあります。 


排紙容量 

最大250枚 ( EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙 82 g / m づ 

用紙の種類 

普通紙 

64〜 90 g / m と 

一般に適用しているコピー用紙、再生紙、色つき、レターヘッド 

特殊紙 

ラベル紙、郵便八ガ丰、往復郵便八ガ丰、封筒、 0 HP シート、厚紙 （91 〜 163 g / m 2 )、 不定形紙 


E 口刷保証領域 

巧刷保証領域は、巧刷の実行と巧刷結果の画質を保証する領域です。 
用紙のを端面から 5 mm を除<領域の印刷を保証します。 
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用紙関係 

用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙印字品質チェックをしてください。 


ラベル紙 


厚紙 


不を形紙 


EPSON カラーレー 
ザープリンタ用 OHP 
シート 


A 4 


A 3、 A 4、 A 5、 目4、目5、 Letter （ LT )、 
Half-Letter ( HLT)、Legal ( LGL )、 
Government Letter ( GLT ) 、 
Government Legal ( GLG)、Ledger 
(目 )、 Executive ( EXE )、 F 4 


幅： 98.5 〜297.0 mm 
長さ：148.0〜431.9 mm 


A 4 


91 〜 163 g / m 2 


91 〜 163 g / m 2 


64 〜 90 g / m 2 


91 〜 163 g / m 2 


100 g/m 


2 


50 枚ぶ 


75 枚ぶ 


150 枚ぶ 


75枚*2 


60枚ぶ 


用紙カセット 


普通紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 


A 3、 A 4、 目4、目5 、 Letter ( LT )、 
Legal ( LGL )、 Ledger (巨） 


64 〜 90 g / m ^ 


250枚*4 


増設カセット 

ユニット 

( LPA 3 CZ 1 CU 2 / 
LPA 3 CZ 1 CT 2 / 
LPA 3 CZ 1 CC 2) 


普通紙、 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 


A 3、 A 4、 目4、目5 、 Letter ( LT )、 
Legal ( LGL )、 Ledger (巨） 


64 〜 90 g / m 2 


500枚*己 


郵便 ハガキ 100 X1 48 mm (ハガキ） 1 gOg / m ^ 50 枚ぶ 

往復郵便 八ガ丰 148 X 200 mm ( W 八 ガ丰） 


*1 セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大セット枚数表示までです。最大セット枚数表示を超えてセットした場合は、給紙不良などの原因と 
なります。 

*2 セットできる枚数は、使用環境によって異なります。総厚 17 mm までセット可能です。 

*3 ハート社製レーザープリンタ専用のお筒への印刷をお勧めします。 

*4 セットできる枚数は、使用環境によって異なります。総厚 27 mm までセット可能です。 

*5 セットできる枚数は、使用環境によって異なります。総厚 53mm までセット可能です。 


排紙客量 最大250枚 ( EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙 64 g / m と) 


封筒*3 洋形〇号、長形3号 75〜 90 g / m と15枚ぶ 


給紙ち法 


用紙種類 


用紙サイス 


() 内は操作パネルの操作パネルでの表記 


紙厚 


容 i 


.关1 


標 

準 

装 

備 

の 


MP トレイ 


普通紙、 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 


A 3、 A 4、 A 5、 目4、目5、 Letter （ LT )、 
Half-Letter ( HLT)、Legal ( LGL )、 
Government Letter ( GLT ) 、 
Government Legal ( GLG)、Ledger 
(目 )、 Executive ( EXE )、 F 4 


64 〜 90 g / m 之 


150 枚ぶ 


オプション 


特殊紙 


紙装 






















用紙サイズと給紙ち法 


用紙サイズ 

MP トレイ 
(標準） 

用紙 

カセット 1 
(標準） 

用紙 

カセット *1 
(オプション） 

両面巧刷 

用紙の 
セツト方向 

A 3 

297.0 X 420.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

A 4 

210.0 X 297.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

A 5 

148.0 X 210.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縦長 

B 4 

257.0 X 364.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

巨 5 

182.0 X 257.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

Letter ( LT ) 

8.5 X 11.0 インチ 

(215.9 X 279.4 mm ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

H a 1 f - L e 11 e 「 
( HLT ) 

5.5 X 8.5 インチ 

(139.7 X 215.9 mm ) 

〇 

X 

X 

X 

縦長 

Legal ( LGL ) 

8.5 X 14.0 インチ 

(215.9 X 355.6 mm ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

Executive ( EXE ) 

7.3 X 10.5 インチ 

(184.2 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

X 

〇 

横長 

Government 

Legal ( GLG ) 

8.5 X 13.0 インチ 

(215.9 X 330.2 mm ) 

〇 

X 

X 

〇 

縦長 

Ledger (目） 

11.0 X 17.0 インチ 

(297.4 X 431.8 mm ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

Government 

Letter ( GLT ) 

8.0 X 10.5 インチ 

(203.2 X 266.7 mm ) 

〇 

X 

X 

〇 

横長 

F 4 

210.0 X 330.0 mm 

〇 

X 

X 

〇 

縦長 

不定形紙 

用紙幅 98.5 〜 297.0 mm 

用紙 長 1 48.0 〜 431 .9171171 

0*2 

X 

X 

X 

登録した用 
紙サイズの 
向き 本 3 

郵便八ガ丰 

100.0 X 148.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縦長 

往復郵便八ガキ 

148.0 X 200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縦長 

OHP シート 

A 4 : 210.0 X 297.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

ラベル紙 

A 4: 21 0.0 X 297.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

封筒 
本 4 

洋形〇号 

120.0 X 235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

長 形 3 号 

120.0 X 235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縦長 


〇:使用可能 X :使用不可能 

ホ 1 オプションの増設カセットユニットに装着する用紙カセットから給紙できる用紙サイズを表します。 
* 2 アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指をできない場合は印刷できません。 

* 3 不定形紙の用紙のセット方向は、登録した用紙サイズ（用紙長/幅）によって異なります。 

* 4 ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。 
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スキヤナ仕様 


型式 

フラットべッド型カラーイメージス丰ヤナ 

走査方式 

読み取りへ、ソド移動じよる原稿固を読み取り 

センサ 

カラー CCD 4 -line CCD ( RG 目_目 W ) 

最大有効領域 

297 X 432 mm (11.7 x 17.0インチ） 

最大有効画素 

7020 X 10200画素 (600 dpi ) 

最大原稿サイズ 

A 3、目 ( Ledger ) 

階調 

を画素を色 16 bit (入力)、 1 bit /8 bit (化力） 

読み取り速度 

モノク〇 : 0.32 msec/line (300 dpi 時） 

カラー： 0.72 msec/line (300 dpi 時） 


オートドキユメントフイーダ仕様 


方ま 

ページ送り AFF 

最大原稿サイズ 

A 3、目 ( Ledger ) 

最大セ、ソト可能原稿枚数 

A 4 (80 g / m 2) :100枚く総厚 8 mm J :： rF > 

原稿紙質量 

50〜 127 g / m 2 

原稿紙種 

レーザープリンタ用紙、インクジェット用紙、普通紙、再生紙など 

原稿スタック 

フェイスアップ 

原稿合わせ 

原稿片側合わせ（読み取り原点側） 

原稿サイズ檢知 

B 5 縦/横、 A 4 縦/横、目4、 A 3 
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ピー仕様 



カラー ( A 4/300 dpi ) 

モノク 日 ( A 4/300 dpi ) 

ファーストコピー 

25秒 

12秒 

コピー 速度 

マルチ コピー 

(1 枚の原稿を複数枚コピー） 

10枚/分 

40枚/分 

連続 コピー 

(オートドキュメントフィーダ使用時） 

9枚/分 

16枚/分 


フアツクス仕様 ( LP - M 5500 F のみ) 


Model 

EU -96 

対応回線 

PSTN (加入電話回線)、 P 目 X (自営構内回線） 

通信速度 

33600 / 31200 / 28800 / 26400 / 24000 /21600 / 19200 / 16800 / 

14400 /12000 / 9600/ 7200 / 4800 / 2400 bps 
(自動フォールバック） 

プロトコル 

G 3、 G 3 ECM 

送受信モード 

カラー 

RG 目を8ビット送受信 

モノクロ 

モノク □ 1ビット送受信 

画像圧縮方法 

カラー 

」PEG 

モノクロ 

MH 、 MR、MMR 

送受信走査線密度 

カラー 

200 X 200 [ dpi ] 

モノクロ 

8 x 15.4、8 x 7.7、8 x 3.85 [ dot / mm ] 

原稿サイズ 

カラー 

目5、 A 4、 目4、 A 3 

モノクロ 

印刷用紙サイズ 

カラー 

目5、 A 4、 目4、 A 3 

モノクロ 

設計認証 

T 毎 

V^y A 04-0646001 
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索引 


A 


AC インレット . D 

ADF 両面 . 90, 96 

A カバー .6 

B 

B カバー .6 

D 

D カバー .6 

E 

EPSON Creativity Suite .83 

EPSON Speed Dial Utility .66 

EPSON カラーレーザープリンタ用 

OHP シート . 100 

EPSON カラーレーザープリンタ用 

上質普通紙 . 13,100 

ET カートリッジ . 101,120 

E カバー . 7 


FAX 工場出荷時設定 . 193 

FAX 設定 . 50,186 

FAX 専用 . 62 

FAX レポート印刷設定 . 191 


IP アドレス設定 . 194 

M 

MP トレイ . 15, 6 


P 

PageManager For EPSON . 87 

R 

RGB バランス .48 


T 


TAM .62 

u 

USB インターフェイスコネクタ .8 

あ 

宛先登録 . 66 

宛先の削除 . 78 

い 

移動 . 143 

印刷イ呆証領域 . 12, 224 

インストール （EPSON Speed Dial Utility ).66 

ろ 

ウォームァップ時間 . 224 

運搬 . 143 

X 

液晶ディスプレイ . 9 

エコ印刷モード . 215 

エラーランプ . 9 

お 

才ートドキュメントフィーダ . 8,26 

才ートドキュメントフィーダカバー . 8 

才ートリダイヤル回数 . 191 

オプション . 221 

オプションコネクタ . 8 

か 

海外送信モード . 53 

外形寸法 . 221 

回線種別 . 50,191 

解像度 . 96, 224 

る種自又疋ボタン . 9 

各ネま自岁定:ランプ . 9 

拡大-縮小コピー . 33 

拡張ボタン . 9 

影消しコピー . 40 
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稼働音 . 224 

紙® . 225 

紙センサの清掃 . 135 

紙言吉まり . 159 

紙を取り除いてください 

C 1 C 2 C 3 C 4. 165 

紙を取り除いてください MP . 165 

感光体ユニット . 7,101 

感光体ユニットの廃棄 . 126 

感光体 □ ツクレノ、一 . 7 

さ 

基本設定 . 191 

キャリッジ . 8 

給紙用紙カセット . 192 

給紙ローラの清掃 . 137 

< 

クリーニングテープ . 7 

クリーニングテープの取り外し . 141 

クリーニングノブ A . 128, 139, 7 

クリーニングノブ B . 140, 7 

グループダイヤル . 57 


け 


原才局カハー 
原す局サイズ 

原す局台 . 

原稿タイプ 


. 8 

51,53, 90, 96 

. 8, 24 

. 47, 96 


原稿のセット . 24 

原稿のセット（才ートドキュメントフイーダ） . 26 

原稿のセット（原稿台） . 24 


交換ボタン . 7 

固定倍率 . 33 

コピー . 30 

コピー設定 . 186 

コピー 品質の変更 . 46 

コピー用紙 . 13 

個別短縮ダイヤル . 192 

個別短縮ダイヤル登録 . 70 

コントラスト . 47 


自局番号 . 50,191 

自動切替 . 62 

Mm . 221 

受信ジョブの削除 . 65 

受信設定 . 192 

受信データ原稿サイズ . 63 

受信データのサイズ . 63 

受信モード . 62,192 

仕様 . 220, 224 

上下左右ボタン . 9 

上質紙 . 13 

上質普通紙 . 13 

す 

スタートボタン . 9 

ステータスシート . 116 

ステータスシート（簡易版） . 197 

ストップボタン . 9 

スピーカ音量 . 191 

せ 

製造番号 . 223 

接続コネクタ . 6, 8 

設置スぺース . 222 

センサの清掃 . 140 

全面コピー . 34 

專用紙 . 100 

そ 

操作パネル . 8, 9 

送信設定 . 191 

送信中止 . 60 

送信の中止 . 60 

送信レポート . 193,199 

増設1段カセットユニット 

(転倒防止付/2段目用） . 99 

増設カセットユニット . 99 

増設カセットユニット 

キヤスター付き . 99 

増設カセットユニットの取り付け . 108 

増設メモリ . 98 

外付電話呼出時間 . 192 

ソフトウエア . 10 

ソフトウてア機能ガイド for Windows . 205 


さ 


サービス-サポート . 217 

再生紙 . 13 


た 


帯電ワイヤの清掃 . 139 

ダイヤル種別 . 50,191 

短縮ボタン . 9 

短縮ダイヤル . 54 
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短縮ダイヤル設定: . 192 

短縮ダイヤルオールクリア . 192 


ご 


背面カハー . 8 

廃トナーボックス . 7 

発信元印字 . 191 

発信元情報 . 50 

パワーオフレポート . 199 


通信管理設定 . 193 

通信管理レポート . 193,199 

述イ5販冗 . 104 

使し、方 (EPSON Speed Dial Utility ).69 


て 


定着器 . 7 

データ ランプ . 9 

テンキー . 9 

電源スイッチ . 6 

電子マニュアル . 205 

転写べ ルトユニット . 7 

電話機コード接続端子 . 8 

電話専用 . 62 


ふ 


ファーストプリント . 224 

ファイル形式 . 90 

FAX ジョブの削除 . 61 


フイ J レタ . 

フィルタの交換 
フィルタの廃棄 


101,102, 129, 7 

. 131 

. 130 


封筒レバー . 7 

普通紙 （ EPSON 製） . 13 

普通紙（一般） . 13 

フラッシュメモリコネクタ . 8 

プソンタ設定 . 186 

プリンタ表面の清掃 . 134 

プリント速度 . 224 

プリント方式 . 224 


と 


同報レポート . 193,199 

とじしろコピー . 42 

トナーカートリッジ . 7,101 

トナーカートリッジカバー . 7 

トナーカートリッジの回収 . 103,121 

トナーカートリッジの交換 . 122 


へ 


ページ連写 . 44 

ベルマーフ连重力 . 103 


ほ 


に 


ポーリング受信 . 53,64 

ホスト I / F 設定 . 186 


イ壬意倍率 


33 


ね 


め 


メモリ 


98 


ネットワーク PC . 90 

ネットワークインターフェイスコネクタ . 7,8 

ネットワークスキャン . 89 

ネットワーク設定:ガイド . 205 


の 


ち 


モードボタン . 9 

モードランプ . 9 

持ち運び用ハンドル . 6 

モノクロ画質 . 53 


濃度 . 46, 53, 96 

は 

排紙サポート . 6 

排紙トレイ . 6 

排紙容量 . 224, 225 

廃トナーボックス . 101,102,129 

廃トナーボックスの交換 . 131 

廃トナーボックスの廃棄 . 130 


ゆ 


輸送 . 144 

幸刖を用固たレノ、一 . 8 

ぶ 

用紙 . 225 

用紙 （EPSON 製） . 13 
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用紙（一般) . 13 

用紙カセット . 6 

用紙カセット（オプション） . 99 

用紙サイズ . 225 

用紙サイズ設定:ダイヤル . 6 

用紙サイズと給紙方法 . 226 

用紙サイズの設定： （ MP トレイ） . 23 

用紙種類 . 224, 225 

用紙の種類 . 13 

用紙のセット （ MP トレイ） . 15 

用紙のセット（オプションカセット） . 20 

用紙のセット（標準カセット） . 17 

用紙容量 . 225 

U 

U 七ット . 202 

リセットボタン . 9 

リダイヤル . 59 

リダイヤル/ポーズ . 9 

両面印刷ユニット . 7 

両面コピー . 36 

ろ 

口ーカルスキャン . 92 

露光窓の清掃 . 140 

わ 

割り付けコピー . 38 

ワンタッチダイヤル . 9, 56,192 

ワンタッチダイヤル登録 . 72 
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お;弓 i コピー 


INI 

1 日 。 S 
白動 
片面面 


操作/巧頂目-覧 



—— t —卜 


く基本コピーメニュー> 


^々ートでコドー 1111 


項 目 

設定値 


部お 

巧を 1日日 S 

用紙 白野 

両面 ■ M " 面 >わお 


部 数 

1〜99 

倍 率 

1000ん A 3> A 4 巳 4> B 5、 目 4> A 4、 A 4> A 3 B 5> 巳4、 

A 4> 巨4、 A 3> B 4 A 4> 目5、 B 4> A 3 B 5> A 4 

25〇/〇〜4000/〇 



用 紙 

自動、カセット lxx * i 、 カセット 2 xx * i 、 カセット 3 xx * i 、 カセット 4 xx * i 、 
MP トレイ A 4、 MP トレイ A 3、 MP トレイ B 4、 MP トレイ目已 


両 面 

片面>片面、片面>両お、阿'面>片面、両面>阳面、 
片面 >両面上、両面上>片面 

濃 度 

-3 〜〇〜3 


<拡張コピーメニュー>*2 


*1 オプションの増設カセツトユニット装着時に表示されます。 


[拡張]ボタンを押すと表示 
されます。 


フアツクスモード 


く基本メニュ ー> 


番号か巧綿を入力 

Nil 

巧ホ:1 


曲民 

惜里 

戚度 

0 

T 原稿！ nr 

白到 


項 目 

設定値 

モノクロ原稿 

义■字、文字、写真、高詳細 

カラー原稿 

义•字、文字、写真、高詳細 

読取領域 

横長、縦長 

全面 コピー 

Off . On 

割り付け 

しない、する 

原稿 

A 4 縦、 A 4、 A 3、 B 4、 巨已縦、巨已 

J 頃番 

1 >2ページ、2>1ぺージ 

偶数回転 

0け 、 On 

ぺージ連写 

しない、する 

原稿 

A 3、目4、 A 4、 巨己 

順香 

左 >右ぺージ、右 >左ぺージ 

とじしろ 

する、しない 

方向 

左、右、上、下 

幅 

日 mm 〜1 Omm 〜 30 mm 

影消し 

する、しない 

中央 

0 mm 〜 20 mm 〜 40 mm 

枠 

0 mm 〜 20 mm 〜 40 mm 

コントラスト 

-3 〜〇〜3 

R バランス 

-3 〜〇〜3 

G バランス 

-3 〜〇〜3 

B バランス 

-3 〜〇〜3 


く FAX メ ニュー>*1 


服動ボタンを巧すと表示されます。 


i ™ にュー \\\\ 


FAXI 情報 



ジョフ'巧即 

► 


表示一實 


メモリ情報表示 


短縮登録リスト印晒 


通信管理レポート印刷 


FAX 設定リスト印刷 


メモリジョブ情報印刷 



も。、—見 . 


送信ジョブ情報 


受信ジョブ情報 


項 目 

設定値 

画 質 

標準、詳細、高詳細、写真 

濃 度 

-3 〜〇〜3 

原稿サイズ 

自動、 A 4、 A 3、目4、巨己 

ADF 両面 

片面、両面 

ポ-リンク'到言 

Off,On 

ミ毎外受信トド 

Off,On 


I 離誦 
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スキヤン モー 



く USB メモリ> 


スキヤンホ還択 1111 


モリ 

► 


□一でル PC 



ネットワーク PC 

► 


スタートでスキヤン iiir 


つァイ I 服式 Hli 

原南村 r 自野 

ADF 両面 括面 

韶橡度 300 dpi 


くネットワーク PC 選択> 


項 目 

設定値 

ファイル形式 

PDF 、 TIFF、JPEG 

原稿サイズ 

自動、 A 4、 A 4 縦、 A 3、 B 4、 目5、 B 5 縦 

ADF 両面 

片面、両面 

解像度 

96 dpi 、200 dpi 、300 dpi 、400 dpi 、600 dpi 

原稿タイプ 

文•字、文字、写真 

濃 度 

-3 〜〇〜3 



項 目 

設定値 

ファイル形式 

PDF 、 TIFF、JPEG 

原稿サイズ 

A 4 s A 4 縦、 A 3、 B 4 、目 5、 B 5 縦 

ADF 両面 

片面、両面 


設定モード 


くプリンタ設定> 


'設定:モード 1111 


プリンタ設定 ► 


すスト I/F 設定 

► 


つァックス設定： 

► 

1 

コピー設定 

► 


<プリンタ情報> 

f 設定モード 

1111 

ブソンタ設ち 


IH ブソンタ1博報 


拍紙装置設お 

► 

T デバイス i をち 

► 


<給紙装置設定> 


顧; fa 


1111 


P でリンが属報 


ス嚴 H 


くデバイス 設定> 


如 J ンタ記走： 

1111 


t 了ソンタ巧卽 

卜 


拍紙装置設定： 

卜 



■ 


くプリンタリセツト> 



項 目 

表示一覧 • アクション 


ステ-タスシ-卜麵 

ステータスシートを印刷する 


醜臟シ-卜關 

画像確認シートを印刷する 


ネットワ-ク H 報麵 

ネットワーク情報を印刷する 


C トナー残量 

シアントナー残量を表示 


M トナー残量 

マゼンタトナー残量を表示 


Y トナー残量 

イエロートナー残量を表示 


K トナー残量 

ブラックトナー残量を表示 


感光体ライフ 

E 束ホ本キ本本ホ!一 


延べ印刷枚数 

〇〜9999999 


カラー印刷枚数 

〇〜9999999 


B / VV 印刷枚数 

〇〜9999999 



項 目 

お术 一 m 


MP トレイサイズ 

A 4、 A 3、 A 日、 B 4、 B 日、はがき、 LT 、 HLT 、 LG し 
GLT 、 GLG 、 B 、 EXE 、 F 4、 洋形〇号、長形3号 


カセット1サイズ 

A 4、 A 3、 B 4、 B 5、 LT 、 LG し B 


カセット2サイズ 

A 4、 A 3、 B 4、 B 5、 LT 、 LG し B 


カセット3サイズ 

A 4、 A 3、巨4、 B 5、 LT 、 LG し B 


カセット4サイズ 

A 4、 A 3、目4、目日、 LT 、 LG し目 


MPh レイタイプ 

普通紙、レタ-ヘッド、再生紙、色つき、 0 HP シ—卜、ラベル 


カセット1タイプ 

普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき 


カセット2タイプ 

普通紙、レターヘッド、ち生紙、色つき 


カセット3タイプ 

普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき 


カセット4タイプ 

普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき 



項 目 

おぶ一見 


表ノで5語 

日本語 、 English 


節電時間 

已分、15分、30分、60分、120分、180分 


MP トレイ優先 

する、しない 


用紙サイズフリー 

On、Off 


自動 エラー 解除 

する、しない 


LCD 〕 ントラスト 

〇〜7〜1日 


曰付時刻設定 

XXXX / XX/XX 


日付表示 
フォーマット 

DD / MM / YY 、 MM / DD / YY 、 YY / MM/DD 


設走:モード 

1111 


おぶ一見 

プソンタ設定： 


ワ ーー ングクリア 

お紙装造設定 

卜 


全ワーニングクリア 

バイス設定 

卜 


リセット 



リセツトオール 


設定初期化 
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くホスト l/F 設定 > 


i を走:モー 


11 




I/F 訪足 ► 





くファックス設定> 


走:モード 

1111， 

7ァックス設定： 


■基本設定： 


1遗信設定 

► 

1」受信記走： 

► 


く USB I/F 設定 > 


觀。4 ち II " 


USB I/F 設定： ► 


トワーク設定 ： M 


くネットワーク設定> 


慰。 II " 




く基本設定> 


麗严 "11 


回線桂別 =PBX ► 


ii 裂 欄=卜-ン ;1 


く送信設定> 


SSi 严 "11 


オートソタイヤル回 
权二日 


」 葬信兀 印字=口干干 


く受信設定> 


SSi 严 "11 


I 關氏力た ッ トニ自卜 


邮お二日干干 


く短縮ダイヤル設定> 


巧綿ダイトル設定： 


■1 別お綿タイトル 


協站就も r 


く通信管理設定> 


7ァックス設定 1111 
通信昔理設定：_ 

linpiii 

方-■ニエラ … g 


くファックス動作設定> 


7ァックス設定 


1111 



く FAX 工場出荷時設定> 


7ァックス設定 


1111 


通信首理設定 
つァックス旣巧ち 



項 目 

表ぶ一見 

" 

USB/IF 

使う、使わない 


USB SPEED 

HS、FS 




項 目 

表示一覧 


ネットワ-ク I/F 

使う、使わない 


ネットワ-ク誠 

する、しない 


IP アドレス説 

パネル、自動 、 PING 


IP 

0.0 .0.0 〜255.255255.255 


SM 

日.0.0 .0 〜2已已 .255.25 己2已已 


GW 

0.日.0.0〜255.255.255255 


Apple Talk 

On、Off 


MS Network 

On、Off 


Rendezvous 

On、Off 


Link Speed 

自動、100 Full 、 100 Half 、 lOFull、lOHalf 



項 目 

あ可 、—見 


回線種別 

PSTN、PBX 


ダイヤル種別 

h- ン、 10 PPS 、 20PPS 


自局番号 

名称 XXXX 、 番号 YYYY 


スピーカー曰里 

0FI= 、 1,2,3 


FAX レポ-卜麵誠 

日本語、 English 



項 目 

表示一覧 


トトダイヤル回数 

〇〜5〜99 


発信元印字 

On、Off 


優先原稿サイズ 

なし、 A 3、 A 4、 B 4、 B 5 





項 目 

表示一覧 


給紙 □ 

自動、 MP トレイ、カセット X 


両面印刷 

On、Off 


受信モード 

自動切換、 FAX 専用、電話専用 、 TAM 


外備副拙時間 

1 〜 1 〇〜 99 


自動縮ル 

する、しなし、 




項 目 

表示一覧 


佩收 si ダイヤル 

01〜60 :名称 XXXX 、 番号 YYYY 


ワンタッチダ仆ル 

A 〜 C :名称 XXXX 、 香号 YYYY 


短縮ダイヤルトルクリア 

はし、、し、し、ス 




項 目 

表示一覧 


通信管理レポート 

On、Off 


送信レポート 

常時、 エラー 時、なし 


同報レポート 

常時、 エラー 時、なし 


表 W 


標準値設定 I 


表示 


工場出荷時設定 
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くコピー 設定 > 




コピー到作設走: 


] t "- ェ塌化荷時設定: 


くコピー動作設定> 




コピー到作設定: 


] ド-ェ塌化荷時設定: 


くコピーエ場出荷時設定> 


5越 


1111 




表示 

=標準値設定 


表示 


=工場出荷時設定 
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商標およびご注意 

EPSON ESC / Page および ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

-Lib TIFF 3.6.1- く http :// www . Iibtiff . org /> Copyright © 1 988-1 997 
Sam Leffler Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics . Inc . 

その他の製品をはを社の商標または登録商標です。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、曰 
本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でき 
ないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切 
責任を負いかねますのでご了承<ださい。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで巧刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、 ffl せられます。 

(関連法律）刑法第148条、第149条、第162条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
じ(下の行為は、法律じより禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本巧があってち不可） 

. 曰本国かで流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 
次のものは、複製するにあたりを意が必要です。 

• 民闇発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など 
.パスポート、免許証、車檢証、身分証明書、通行券、食券、切符など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人の著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内(こおいて使 
用することを目的とするじ(外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について一を意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報技術装置です。この装置は、家 
庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。本装置の接続において指をケーブルを 
使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用して<ださい。 

瞬時電任低下につし^て 

本装置は、落雷等じよる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、巧 
流無停電電源装置等を使用されることをお勤めします。（社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会) 
のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づ<表示） 

電源高調狼について 

この装置は、高調波電流規格」に C 61000 -3-2 じ適合しています。 

レーザ製品の表示について 

本プリンタは、レーザの国際規格 IEC 60825 -1 でをめられた、クラス1レーザ製品です。識別のため、 

「クラス1レーザ製品」と書かれたラベルを製品に貼付しています。通常使用時には、レーザは内部じあ ■クラスル-ザ製品 I 
りお客様が被爆することはありません。 

オゾンについて 

レーザープリンタの巧刷原理上、巧刷処理中には微量のオゾンが発生します（排気風にオゾン臭を感じることがあります）。 
印刷中に本機が発生するオゾンは微量であり、通常の作業環境における安全許容値 （0.1 ppm 、0.2 mg / m 3 ) を上回ることは 
ありません。ただし、オゾンミ農度はプリンタの設置環境によって変わるため、下記のような条件での使用は避けてください。 
• 製品の環境使用条件外での使用 
• 狭い部屋での複数レーザープリンタの使用 
• 換気が悪い場所での使用 
• 上記条件下での長時間連続稼働 





















EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提が、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もをん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホー ムぺ ージに掲載しております。ぜひご活用くださし、。 
l£2Sl http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 

参エプソンサービスコーレセンター 
修理に関するお問い合わせ•出張修理•イ呆ず契約のお申し込み先 

[050-3155-8600 【受付時間】9:〇〇〜17:30月〜金曜日（祝日•弊社指をか日を除く） ] 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDDI 媒がルかを 利用してし、ます。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけし、ただく場合 
*- 部の IP 電話事業者からおかけし、ただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、 （042) 51 1-2949 におかけ 
くださいますようお願いいたします。 

鲁修埋品送付 • 持ち込み化頼先* -部対象外機種がござし、ます。詳しくは下記のエプソンサ-ビス㈱ホ-ムページでご確認くださし、。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 
ホし幌修理センター 
松本修埋センター 


所を 地 TEL 

干 060-0034 化幌巿中央区北4条ま 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0F エプソンサービス㈱_ 011-219-2886 

干 390-1 243松本市ネ申林1563エプソンサービス㈱ 0263-86-7660 


ま京修埋センター 


干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス(株） 


042-584-8070 


福岡修理センター 


干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 ネリ光流通センタービル 3F エプソンサービス(株） 


092-622-8922 


沖縄修埋センタ- 


干 900-0027 那覇市山下町 5-21 冲縄通関社ビル 2F エプソンサービス㈱ 


098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊せ指をか日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修埋について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確認ください。 

参ドア to ドアサービスに関するお問し、合わせ先* -部が象州 i 種が ござし、 ます。詳しくは下記の エプソンサ- ビス㈱ホ-ムぺ -ジでご 確認く ださし、。 
ドア to ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指をの場所へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後鮮社からご自宅へ 
お届けするを償サービスです。*捆包は業者が行います。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話 ^0570-090-090 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30禍日、弊れ指を休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ晚の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電会巧へごが頼ください。 

* 携帯電話 ’PHS 端末 ’CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせくださし、。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修理センター 

化海道全域 

011 -219-2886 

福岡修巧センター 

中四国-九州全域 

092-622-8922 

松本修埋センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修埋センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指をイ木日の9:00〜20:00の電話受付はの 63-86-9995 (365 日受付可）にて日通誠訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスに ついて 詳しくは、エプソンサービス㈱ホー ムぺ ージ http://www.epson-service.co.jp でご確認く ださい。 
参エプソンインフ オメーシヨ ンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

[050-3155-8055 【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日1〇:〇〇〜 17:00(1 月1日、弊社指をか日を除く） ] 

参購入ガイドインフオメーシヨン製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 
[050-3155-8100 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜 17:30( 祝日、弊社指定イ木日を除く） ] 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDDI 盛が ル かを利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけし、ただく場合 
本—る K の IP 電ミま韦業者サらお力 U ナし、/■-ドく場ム 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されている IP 電話事業者へお問い 

ムせ/ドさ I 、 ） 

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけし、ただくか、下記番号におかけ 
くださいますようお願いいたします。 

インフオメーシヨンセンター: 042-585-8580 
購入ガイドインフオメーシヨン:042-585-8444 
参 FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 まま (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06) 6397—4359 
> シヨー ルー ム * 詳細はホームぺージでもご'確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 

干 160-8324 ま京都新宿区西新宿目- 24-1 西新宿=井ビル 1F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、鮮社指をイ木日を除く） 

干541 -0047 大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、幹社指をか日を除く） 


福岡 （092) 452-3305 


ェプソンスクェア新宿 
ェプソンスクェア銜I堂筋 

• M がが ON 

ェプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、ェプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手たいをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス！ 


http://myepson.jp/ 


会員登録。 


参エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください。 
参消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン 0A サプライ（ホームぺージアドレス http://epson-supply.jp 
またはフリーコール0120 -251528) でお買い求めください。 


エフソン販売株巧ミ社 
它イコーェづンン株なミな 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル24階 
干 392-8502 長野県諷訪巿大ネ日 3-3-5 


2005 . 7 (B) 


11111111 

*410509700* 


◎ セイコーエプソン株式会社 2006 
Printed in Japan 06-xx-xx XXX 


mp 班 oz 广 p-s 5500 F/ 广 p-s 5500 が巧过入マ 











































